
 
Primeira Classe em Segurança da Informação 

Norma DIN 66.399    =    NS 1 ( Max. 12 mm ),    NS 2 ( Max. 6 mm ),    NS 3 ( Max. 320 mm² ),    NS 4 ( Max. 160 mm² ), 

NS 5 ( Max. 30 mm² ),    NS 6 ( Max. 10 mm²),    NS 7 ( Max. 5 mm²) 

 

MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL 

SECURITY S-16 New 
 

▪ Solução Projetada para Uso Escritório 

▪ Boa Capacidade de Folhas ≅ 4.800 Folhas/h 

▪ Velocidade Média de Fragmentação ≅ 23 m/min. ≅ 20Kg/h 

▪ Ciclo de Trabalho: Continuo de 30 minutos. 

▪ Multifunções: Início e fim automáticos, parada e reversão  

automática em caso de excesso de papel (evita atolamento de papel).  

▪ Parada automática quando a porta estiver aberta. 

▪ Fragmenta Clipes, Grampos, Cartão de Crédito e Cd’s. 

▪ Reverso automático. 

▪ Botão liga/desliga e reverso manual.  

▪ Baixo nível de ruído: ≅ 58 DB/A. 

▪ Sensor de sobrecarga térmica e proteção contra superaquecimento. 

▪ Sistema de rodízios para locomoção.  

▪ Cesto Tipo Gaveta.  

▪ Engrenagens e Pentes raspadores mistos.  

▪ Led indicador via painel com Sensor de cesto cheio, porta aberta, liga/desliga.                                       

▪ 01 ano de garantia no equipamento contra defeitos de fabricação. 

 

O equipamento somente estará dentro da garantia legal se utilizado de forma correta seguindo as 

especificações e as orientações do manual de instruções. 
 

    

 

 

 

 

 

 
                      

                  
 
 
 
 

 
 

Especificações Técnicas S-16 new 

Abertura de Inserção em mm 240 

Capacidade Máxima de Folhas (75 gr/m²) 15 

Formato do Corte Partículas 

Tamanho do Corte em mm (L x C) = 160 mm² 4x40 

Quantidade de Fragmentos por folha (A4 – 210 mm x 297 mm) 390 

Nível de Segurança (Norma DIN 66.399) – até 160 mm² 04 

Potência do Motor em watts 500 

Voltagem em volts 110 ou 220 

Dimensões em mm 552 x 418 x 340 

Volume do Cesto em Litros  30 

Peso em Kg – com rodízio para locomoção 13 


