Walsywa®

Fixagao para construgéo civil 02 - Fixogdo a Polvora - Sistema Pistéo

Walsywa PRA-10

(Cédigo 250365)

B Comprimento: 350mm
B Peso: 2,3Kg
= Comprimento méximo do pino: 65mm
® Regulador de poténcia.
m Utiliza pinos de 1/4” lisos, com rosca, com arruela e clip (Conforme pdgs. 23 e 24).
® Fincapino: Magazinado Cal. 27 (6,8 x 11mm), em tiras plésticas de 10

fincapinos, disponiveis em trés poténcias distintas, de acordo com as

diversas necessidades de aplicacéo.

Fixacbes elétricas e hidrdulicas suspensas.

Fixacdo de guias de drywall.

Forros suspensos.

E indicada para servigos de instalacdes e montagens em concreto e aco estrutural, ficando o desempenho da
fixag@o associado & resisténcia do material base e a dos acessérios empregados.

O pistdo é movido pelo acionamento do fincapino, cravando o pino no material base

B 95% da energia dissipada pela deflagracéo fica retida no pistéo

m A ferramenta Walsywa PRA-10, apresenta uma série de dispositivos de seguranca que impedem disparos
acidentais por:

1. Necessitar de pressdo da ferramenta contra material base para que o gatilho funcione.
2. Pode sofrer queda de até 3 metros de altura sem que ocorram disparos acidentais.

® Seu funcionamento a pistdo com curso limitado, impede a ocorréncia de acidentes, mesmo quando utilizada
em materiais ndo adequados (Madeira e alvenaria). Nestes casos os pinos ficardo retidos no material base,

onde aplicados. _

Kit Walsywa PRA-10 B Economia do tempo de aplicagéo de pinos com relagdo a métodos
C()digo 250365 convencionais. Como por exemplo, ndo necessita de um pré-furo para

a colocagéo de uma bucha e o aperto mecénico do elemento de
fixagéo.

B Ferramenta semi-automdtica por trabalhar com fincapinos
magazinados com capacidade de 10 disparos sendo necessdrio
apenas a colocacdo manual dos pinos.

® Ferramenta de fixagdo & pdlvora a pistdo com regulagem de poténcia,
crava pinos de 1/4” em concreto e aco estrutural e utiliza fincapinos
magazinados Cal. 27 .

m Seu cabo ergonémico possibilita ao Garantia de 12meses
operador uma empunhadura correta. contra defeitos de
B Peso reduzido, minimo recuo, menor material e de
Acompanha maleta pldstica, contra-golpe na méo e baixo nivel de funcionamento
protetor, 2 escovas de limpeza, ruido durante a deflagracéo do fincapino.  (Conforme as condicoes
chave de fenda, chave Allen = Seu complemento de cano estreito de garantia e assisténcia
e 6leo lubrificante. possibilita cravar em pequenos perfis e em  técnica contidas no

locais de dificil acesso. manual de instrucoes).




