BANESTES

crescemos juntos

CONTRATO N° 151556 - PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA
ID CIDADES 2022.500E1600004.01.0033

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, sociedade de economia
mista, com sede nesta Capital, sito na Av. Princesa Isabel, n.° 574, Ed. Palas Center, Bloco
"B”, 9° andar, Centro, CEP 29.010-931, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 28.127.603/0001-78,
BANESTES SEGUROS S.A., com sede nesta Capital, na Rua Cassiano Antonio Moraes,
n.° 60, Enseada do Sua, Vitdria, ES, CEP: 29.050-525, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
27.053.230/0001-75, BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A., com sede nesta Capital, sito na Av. Princesa Isabel, n.° 574, Ed. Palas
Center, Bloco "A”, 9° andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 28.156.057/0001-01, e
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E
CAPITALIZAGAO LTDA, com sede nesta Capital, na Rua Cassiano Anténio Moraes, n.° 60,
Enseada do Sua, Vitoria, ES, CEP: 29.050-525, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
27.034.677/0001-05 daqui por diante denominados simplesmente CONTRATANTES, e HC
SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 36.433.869/0001-77,
com sede na Avenida Getulio Vargas, n.° 4938, Carneirinhos, Jodo Monlevade/MG, CEP
35930-003, representada neste ato por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final
assina(m) e se identifica(m), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tém
justo e contratado o que contém nas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o prestacdo de servigos técnicos especializados,
compreendendo a elaboragdo de projetos de arquitetura, projetos complementares de
engenharia (elétrico, logica, estrutural, prevengdo e combate a incéndio, hidrossanitario,
etc.), memorial descritivo, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronogramas
fisico-financeiros, laudos técnicos, e outros servigos correlatos, para atender ao Sistema
Financeiro Banestes, conforme caracteristicas e condi¢cdes estabelecidas neste instrumento
bem como nos demais anexos do presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: DO PREGO E DO PAGAMENTO

Pela execucdo dos servicos, os CONTRATANTES pagardo a CONTRATADA, o valor
referente aos servigos, mediante aprovacgao da planilha de cada demanda, considerando os
valores unitarios a seguir:

CUSTO UNIT.
LOTE 2 - DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | REFERENCIA

L (R$/m?)

m? R$ 6,87
Projeto Estrutural, inclusive Fundagao

Projeto de Estrutura Metalica [ " m? [ TR$573
Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentacao 1 | unid | R$ 598,21

Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentagéo 2 unid R$ 897,31
Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentagao 3 | unid | R$ 1.345,97

CT 151556 1 JKOL



BANESTES

crescemos juntos

Paragrafo Primeiro: Os CONTRATANTES pagarao a CONTRATADA, de acordo com a
prestacao do servigo, o valor constante na fatura apresentada, em um dos dias: 10; 20 ou
30 do més imediatamente posterior a entrega/faturamento.

Paragrafo Segundo: Todas as despesas, diretas ou indiretas, de qualquer natureza
necessarias para o cumprimento do objeto deste instrumento, salarios, encargos sociais e
trabalhistas, impostos, entre outros, ficardo a cargo da CONTRATADA n&o cabendo
nenhum acréscimo aos valores definidos em sua proposta comercial. Se for o caso, os
CONTRATANTES efetuarao as retengdes dos tributos incidentes sobre os pagamentos a
serem realizados, conforme determinar a legislagédo vigente.

Paragrafo Terceiro: Pelo translado da equipe técnica para realizagdo do servico, a
contratada fara jus ao ressarcimento a Despesa de Quilometragem (km), Despesas do
Tempo de Deslocamento (DT), Pedagio. As despesas serdo discriminadas na Autorizagao
de Servico (AS), nas seguintes condigdes:

. Pelo translado da equipe técnica para realizagao do servigo, a contratada fara jus ao
ressarcimento a Despesa de Quilometragem (km), Despesas do Tempo de
Deslocamento (DT), Pedagio. As despesas seréo discriminadas na Autorizagédo de
Servico (AS).

Il. O parametro de distancias a ser adotado sera o disponibilizado em mapas e tabelas
de quilometragem.

M. A referéncia para calculo de distancia sera entre o Ed. Palas Center e a unidade
objeto da AS. Nao seréo ressarcidos os servigos das unidades compreendidas no
raio de 30km do Ed. Palas Center.

QUILOMETRAGEM (KM)

KM = Valor do KM do BANESTES x [DP - 60]

Valor da KM do Banestes = R$ 1,61 (adotado de estudo da GERIP e GEREN e anexo ao
processo)

DP = Distancia percorrida (ida e volta) entre o Palas Center e a unidade objeto do
projeto.

Nao serao ressarcidos os servigos das unidades compreendidas no raio de 30km do Ed.
Palas Center. A constante 60 da férmula refere-se ao percurso de 30km (ida e volta).

DESLOCAMENTO (DT)

DT = HT x 0,25 x [[DP — 60] + 80 Km/hora]

HT = Vide Tabela de Valores

DP = Distancia percorrida (ida e volta) entre o Palas Center e a unidade objeto do
projeto.

Nao serao ressarcidos os servigos das unidades compreendidas no raio de 30km do Ed.
Palas Center. A constante 60 da férmula refere-se ao percurso de 30km (ida e volta).

PEDAGIO
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Lancadas na AS conforme as pragas de pedagios existentes.

AV Nas unidades compreendidas em raio acima de acima 220 km do Ed. Palas Center,
fara jus ao ressarcimento a Despesa de Alimentagédo e Estadia. As despesas serao
discriminadas na Autorizacao de Servigo (AS).

A estadia sera calculada através da formula:

(N° de viagens) x 1 (profissional) x 1 (dia) x (valor estadia)
Valor da estadia = R$ 66,46

A alimentacao sera calculada através da formula:

(N° de viagens) x 1 (profissional) x 1 (dia) x (valor da alimentagé&o) x (numero de
refeigdes).

Valor da alimentagédo= R$ 25,00
V. Fica limitado o numero de refeicdes em até duas unidades por viagem.

VL. Estas despesas com quilometragem, deslocamento e pedagios, alimentacdo e
estadia serdo pagas no maximo para duas viagens por AS. Adotando-se como
padrao uma viagem por AS.

VIl.  Em casos excepcionais, deverdo ser informados a GEREN/COENG para analise e
deliberagao.
VIIl.  Outras informagbes de medigao, valor e pagamento conforme itens 7 € 8 do Anexo Il

— Projeto Basico, do Edital de Pregao Eletrdnico n.° 033/2022.

Paragrafo Quarto: Os pagamentos serdo efetuados pelos CONTRATANTES, em moeda
corrente nacional (real) através de crédito na conta corrente da CONTRATADA,
preferencialmente no BANESTES, ou boleto bancario, mediante apresentagido de Nota
Fiscal/Fatura, devidamente autorizada pela GEREN — Geréncia de Engenharia.

Paragrafo Quinto: O faturamento devera ser apresentado pela CONTRATADA aos
CONTRATANTES impreterivelmente até o 3° (terceiro) dia util anterior ao fim do més da
execugao do objeto.

Paragrafo Sexto: Ocorrendo erro na fatura, a mesma sera devolvida a CONTRATADA para
retificacao, ficando estabelecido que o pagamento sera efetuado obedecendo o prazo de 05
(cinco) dias uteis, apds a apresentacao da nova fatura devidamente retificada.

Paragrafo Sétimo: A CONTRATADA se obriga a emitir a Nota Fiscal/Fatura referente a
prestacdo dos servicos em favor da Unidade BANESTES tomadora dos servigos (matriz) e
em nome das empresas constantes no predmbulo deste instrumento, devendo constar no
documento fiscal o CNPJ e demais dados cadastrais da respectiva unidade, inclusive o
numero do contrato (151556) e do Identificador CidadES (2022.500E600004.01.0033).
Todas as notas fiscais deverdo ser entregues por meio digital através dos enderegos
eletronicos: jofsilva@banestes.com.br e mfsouza@banestes.combr, ou na GEREN -
Geréncia de Engenharia, sito na Av. Princesa Isabel, 574, Ed. Palas Center, Bloco "B”, 2°
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andar, Centro, Vitéria, ES.

Paragrafo Oitavo: Se ficar comprovado pagamento a maior, decorrente de erro na emissao
de qualquer fatura, a CONTRATADA compromete-se a imediatamente restituir a quantia
cobrada em excesso, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao més, nao cumulativos, e
corregdo monetéaria, de acordo com o indice de Prego ao Consumidor Amplo (IPCA-IBGE),
que incidirdo a partir da data do pagamento.

Paragrafo Nono: Se ficar comprovado pagamento a menor, decorrente de erro na emissao
de qualquer fatura, os CONTRATANTES comprometem-se a pagar a diferencga, na préxima
fatura, sem incidéncia de juros e corregdo monetaria.

Paragrafo Décimo: A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, junto com a
Nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos:

l. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ.);

Il. Prova de regularidade junto ao INSS, que pode ser apresentada através da
Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e PGFN, com
informacdes da situacdo do sujeito passivo quanto aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao, por elas administrados;

lil. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.

Paragrafo Décimo Primeiro: Constatada pelos CONTRATANTES qualquer irregularidade
da CONTRATADA junto aos 6rgaos fiscalizadores, sera dado o prazo de no maximo 30
(trinta) dias corridos para a regularizacgéo.

Paragrafo Décimo Segundo: Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o
contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis.
Concomitante a rescisdo, os CONTRATANTES oficiardo ao 6rgao fiscalizador da
irregularidade para as providéncias legais cabiveis.

CLAUSULA TERCEIRA: DO REAJUSTE

Apds o periodo de 12 (doze) meses, contados da data da ultima proposta comercial
apresentada pela CONTRATADA, a saber, 15/03/2023, os valores previstos na Clausula
Segunda serdo reajustados, desde que haja solicitagdo formal pela CONTRATADA por
Correspondéncia ou enderego eletronico: cocap@banestes.com.br, considerando o
IPCA — IBGE (indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo), acumulado no periodo, ou
outro indice que vier a ser estabelecido pelo Governo Federal.

Paragrafo Primeiro: Se em virtude de lei subsequente vier a ser admitida correcado de
obrigagdes contratuais em periodicidade inferior a prevista na legislacao vigente, as partes
desde ja concordam que as corre¢gdes dos valores constantes na Clausula Segunda
passarao a ser feitas mediante acordo entre as partes.

Paragrafo Segundo: Caso haja mudanca na politica econémica do Governo Federal, o
reajustamento previsto nesta clausula, sera considerado até aquela data, reajustando-se os
precos, no restante do prazo, pelas novas regras que vierem a ser estabelecidas, mediante
Termo Aditivo.

Paragrafo Terceiro: Os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus devem ser solicitados
dentro de 30 (trinta) dias da data da anualidade da proposta comercial. Caso a solicitagao
seja feita apos ultrapassado esse prazo, os seus efeitos incidirdo a partir da data de
recebimento do pedido, sem efeitos retroativos.
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Paragrafo Quarto: No caso de n&o observancia ao disposto no paragrafo antecedente,
serdo considerados renunciados pela CONTRATADA os reajustes, bem como as revisdes
contratuais, com o encerramento do Contrato.

CLAUSULA QUARTA: DO PRAZO DE VIGENCIA
O prazo de vigéncia do presente contrato € de 60 (sessenta) meses, contados a partir da
data de sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA: DA DESCRIGAO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUGAO DO
SERVICO

A descrigdo dos servigos sera realizada conforme itens 9 e 13 do Anexo Il — Projeto Basico,
do Edital de Pregao Eletrdnico n.° 033/2022.

Paragrafo Unico: Os enderecos de iméveis constam no Anexo 1.3 do Edital 033/2022 -
Area das Unidades Consideradas para Estimativa.

CLAUSULA SEXTA: DAS OBRIGAGOES DOS CONTRATANTES

Pela consecucao dos objetivos previstos neste contrato, os CONTRATANTES, além das
obrigagdes definidas em outras clausulas do presente instrumento, ou estabelecidas em lei,
se obrigam a:

. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;
1. Alocar os recursos necessarios a execucao dos servicos ora contratados;

1. Fornecer a CONTRATADA todas as informagdes que esta necessitar para poder
cumprir adequadamente o presente contrato;

\VA Quando identificado pelos CONTRATANTES a necessidade de realizacédo de
servicos dentro de suas dependéncias, estes deverao fornecer a CONTRATADA
condi¢cdes adequadas para execugao dos mesmos;

V. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos fora do estabelecido e que estejam em
desacordo com os requisitos obrigatérios do Termo de Referéncia, seus ANEXOS e
Contrato;

VI. Efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA,
conforme o prazo e as condigdes estabelecidos no presente instrumento;

VIL. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade verificada na execugédo das
atividades;

VIII. Nao utilizar os funcionarios da CONTRATADA para execucao de outros servigos

que nao aqueles aqui contratados, da mesma forma, nao podera pagar
compensacbes ou fornecer qualquer outro beneficio aos funcionarios da
CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Pela consecucdo dos objetivos previstos neste contrato, a CONTRATADA, além das
obrigacbes definidas em outras clausulas do presente instrumento, ou estabelecidas em lei,
se obriga a:

. Cumprir o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, que proibe
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos;

Il. Cumprir as legislagdes e regulamentacgbes relativas a prevengdo e ao combate a
corrupgao, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude;

CT 151556 5 JKOL



BANESTES

crescemos juntos

. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, FGTS,
seguro e quaisquer encargos propostos, nao existindo entre seus empregados e os
CONTRATANTES vinculo de qualquer natureza, haja vista que a CONTRATADA,
para todos os fins de direito, € empregadora auténoma;

AV Cumprir e manter, durante toda a vigéncia contratual, padroes elevados de ética,
respeitando: a legislagdo brasileira e os compromissos internacionais assumidos
pelo Estado Brasileiro que tratam de direitos humanos e/ou da responsabilidade
socioambiental; os padrdes ambientais legalmente estabelecidos; e as exigéncias
legais acerca das responsabilidades trabalhistas e da proibigdo do trabalho escravo
e do trabalho infantil;

V. Manter o mais completo e absoluto sigilo, para os juridicos e legais efeitos,
devendo guardar, por si, seus empregados e/ou prepostos, em relacdo as
informagdes, documentos de qualquer natureza e tecnologia que, em razao deste
instrumento, |he sejam exibidos, manuseados ou por qualquer outra forma ou
modo, venham a tomar conhecimento, ficando, portanto, responsaveis por sua
indevida divulgacdo, descuidada ou incorreta utilizagdo, sob pena de rescisao
contratual e medidas civeis e penais cabiveis;

VI. Pagar todos os tributos, contribuicdes fiscais e parafiscais que incidam direta ou
indiretamente sobre este contrato ou seu objeto, ficando, desde logo,
convencionado que os CONTRATANTES poderao descontar de qualquer crédito da
CONTRATADA a importancia correspondente a eventuais pagamentos desta
natureza, que porventura venha a efetuar por imposi¢ao legal, podendo também os
CONTRATANTES exigirem, se e quando necessario, a apresentacdo dos
respectivos comprovantes de quitacdo dos periodos anteriores;

VII. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos CONTRATANTES, cujas
reclamacgdes se obriga atender prontamente;

VIIIL. Responder por todo e qualquer dano que causar diretamente aos
CONTRATANTES ou a terceiros, ainda que culposo, praticado comprovadamente
por seus prepostos, empregados ou mandatarios, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento pelos CONTRATANTES;

IX. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigbes de habilitacao e qualificagdo exigidas por lei e
neste instrumento, inclusive a regularidade fiscal;

X. Diligenciar para que seus empregados tratem com civilidade e cortesia o pessoal
do SFB e seus clientes;

XI. Registrar as ocorréncias havidas durante a execugdo do contrato, de tudo dando
ciéncia aos CONTRATANTES, respondendo integralmente por sua omissao;

XIl. Dar ciéncia aos CONTRATANTES, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execugéo dos servicos, mesmo que estes ndo sejam
de sua competéncia;

XIII. Observar os critérios de sustentabilidade ambiental, tendo por fundamento, a
Constituicdo Federal, a lei n° 13.303/16, compromissos internacionais assumidos
pelo Estado Brasileiro, e outras legislagbes pertinentes, particularmente a lei
Federal n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Politica Nacional
sobre Mudanca do Clima e a Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010, que
instituiu a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

XIV. Cumprir, no que couber, as exigéncias do inciso Xl, art. 7° da Lei 12.305, de 02 de
agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdélidos — PNRS;
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.
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Cumprir, no que couber, as exigéncias do art. 6° da Instrugdo Normativa POG n°01,
de 19 de janeiro de 2010, que estabelece as praticas de sustentabilidade na
prestacao dos servigos;

Nomear preposto para representar a CONTRATADA durante toda execugado do
contrato, sendo devidamente identificado no formulario apropriado do Banestes, o
qual devera declarar-se ciente da designacdo atribuida, assinando o respectivo
formulario;

Prestar os servigos definidos no objeto, nas especificagbes e nas condigdes deste
instrumento, com pessoal adequadamente capacitado, utilizando todos
equipamentos/padrbes de seguranga associados;

Fiscalizar o perfeito cumprimento dos servicos a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os 6nus decorrentes. Tal fiscalizagcdo dar-se-a independente da que
sera exercida pelos CONTRATANTES;

Nao permitir que seus empregados ou prepostos executem servigos além dos
previstos no objeto deste contrato;

Efetuar os servicos através de pessoas idOneas, e devidamente identificadas por
cracha, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que os
mesmos venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo os
CONTRATANTES exigirem a retirada daqueles cuja conduta seja inconveniente,
obrigando-se, também, a indenizar os CONTRATANTES por todos os danos e
prejuizos que eventualmente ocasionar, apds ficar comprovado que 0s mesmos
foram causados pela CONTRATADA, através de seus prepostos, empregados ou
mandatarios, ficando os CONTRATANTES autorizados a descontar o valor
correspondente dos pagamentos a CONTRATADA. Caso os servigos venham a ser
executados nas dependéncias dos CONTRATANTES, os profissionais da
CONTRATADA ficarao submetidos as normas internas de seguranga bancaria;

Responsabilizar-se pela integral prestacao de servigcos, inclusive no que se referir a
inobservancia da legislagdo em vigor;

A CONTRATADA assumira responsabilidade pela prestacao de servicos técnicos
especializados com qualidade, compreendendo a elaboragédo de projetos legais e
executivos de arquitetura de engenharia, memorial descritivo, especificacdes
técnicas, planilhas orgamentarias, cronogramas fisico-financeiros, laudos técnicos,
e outros servigos correlatos, bem como por quaisquer danos decorrentes da
realizacao destes servicos causados aos CONTRATANTES ou a terceiros;

Promover atualizagbes técnicas;
Fornecer todos os equipamentos necessarios a execugao dos servigos;
Fornecer todos os materiais necessarios para a perfeita realizagdo dos servigos;

Acatar, imediatamente, qualquer solicitagdo dos CONTRATANTES, no sentido de
promover o afastamento de qualquer de seus empregados ou prepostos que nao
merecam sua confianga ou embaracem a fiscalizagéo, ou ainda que se conduza de
modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que lhes forem
atribuidas;

Cumprir todas as exigéncias legais, bem como as relativas as normas de
seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
protegdo individual a todos os que trabalharem, ou por qualquer motivo,
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permanecerem na obra;

XXVIII. Providenciar, as suas custas, a aprovacdo pelos poderes competentes ou
companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os
componentes dos projetos, sendo que qualquer exigéncia que implique
modificagbes nos projetos devera ser precedida de autorizagdo prévia e expressa
dos CONTRATANTES;

XXIX. Facilitar todas as atividades de fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos,
fornecendo as informacdes e demais elementos necessarios;

XXX.  Executar os servigos pelos custos unitarios contratados, e de acordo com as
normas e especificacoes apresentadas pelos CONTRATANTES;

XXXI. A CONTRATADA devera estar apta a receber mensagens eletrénicas contendo
arquivos em formato WORD, EXCEL, PDF, ZIP, e AUTOCAD, podendo ser
alterados e comunicados pelos CONTRATANTES. O enderego eletrénico devera
ser monitorado todos os dias, pelo menos até as 19hs;

XXXII.  Garantir, durante a vigéncia do contrato, capacidade técnico-operacional para
atendimento as diversas demandas, devendo conseguir realizar simultaneamente
pelo menos 3 (irés) servigos, seja em locais dentro da Grande Vitéria ou nas
demais regides;

XXXIIl. A CONTRATADA devera fornecer aos prestadores de servicos e funcionarios,
documento de identificacdo profissional, e demais materiais necessarios a
execucdo dos servicos, fazendo-o a utilizacdo destes obrigatérios nas
dependéncias dos CONTRATANTES;

XXXIV. Nao permitir acesso de pessoas ndo autorizadas ou criancas no local de
instalacbes do BANESTES;

XXXV. Indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos causados as suas instalacdes,
moveis, utensilios ou maquinas, decorrentes da execug¢ao inadequada e/ou
imperfeita dos servigos pelos seus empregados, seja por dolo ou culpa, por
ocasidao das manutengdes, remogéo ou devolugdo dos equipamentos objeto deste
contrato.

CLAUSULA OITAVA: DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

Em atendimento ao disposto na Lei n°® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATADA, para execugao do servigo objeto do contrato originario,
podera tratar dados pessoais e dados pessoais sensiveis controlados pelos
CONTRATANTES que lhe sejam disponibilizados, tais como: Nome completo, Data de
nascimento, Numero e imagem da Carteira de Identidade (RG), Numero e imagem do
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), Numero e imagem da Carteira Nacional de Habilitagdo
(CNH), Endereco completo, Numeros de telefone, WhatsApp e enderegos de e-mail, dentre
outros sujeitos a LGPD.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA podera tratar os dados listados no caput desta
clausula, com a finalidade, conforme art. 6°, inciso |, da Lei n® 13.709/2018, de prestacao de
servicos referentes a servicos especializados de engenharia e arquitetura, com objeto
descrito detalhadamente no contrato exordial.
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Paragrafo Segundo: E vedado &8 CONTRATADA utilizar todo e qualquer dado repassado
pelos CONTRATANTES para finalidade distinta da contratada, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA se compromete, em nome de seus socios,
colaboradores e parceiros, a manter o sigilo e a confidencialidade de todas as informaces
— em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis - repassados pelos
CONTRATANTES, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o
repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de
obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do contrato.

Paragrafo Quarto: Quando houver o repasse de qualquer informagdao em vista de
obrigagdo legal, conforme previsto no caput, a CONTRATADA deve informar aos
CONTRATANTES antecipadamente, listando quais dados serdo repassados, a forma de
repasse, a lei que obriga a transferéncia, ou a clausula contratual a ser cumprida e por
quanto tempo o terceiro permanecera com a informacgao antes da exclusdo, em observancia
ao principio da transparéncia (art. 6°, inciso VI, LGPD).

Paragrafo Quinto: A CONTRATADA adotara técnicas e padroes razoaveis e disponiveis na
ocasiao do tratamento, para guarda segura dos dados pessoais e dados pessoais sensiveis
repassados pelos CONTRATANTES, em consonancia com o disposto no art. 46 da LGPD.

Paragrafo Sexto: Nos termos do art. 18 da LGPD, o titular dos dados pessoais tem direito a
obter das partes contratantes, a qualquer tempo e, mediante requisicdo simplificada, a
confirmagdo da existéncia de tratamento; o acesso aos dados; a correcdo de dados
incompletos, inexatos ou desatualizados; a anonimizagao, bloqueio ou eliminacédo de dados
desnecessarios, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei; a
portabilidade dos dados a outro fornecedor de servico ou produto, mediante requisi¢ao
expressa e observados os segredos comercial e industrial, de acordo com a
regulamentacdo do érgdo controlador; a eliminacdo dos dados pessoais tratados com o
consentimento do titular, exceto nas hipoteses previstas no art.16 da LGPD; a informacéao
das entidades publicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de
dados; a informacédo sobre a possibilidade de nao fornecer consentimento e sobre as
consequéncias da negativa; e a revogagao do consentimento, nos termos do art.8°, § 5°, da
LGPD.

Paragrafo Sétimo: A CONTRATADA fica obrigada a comunicar aos CONTRATANTES, em
até 01 (um) dia util, qualquer incidente de acessos n&o autorizados aos dados pessoais,
situagdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito.

Paragrafo Oitavo: A CONTRATADA respondera administrativa e judicialmente, em caso de
causar danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais,
repassados pelos CONTRATANTES, por inobservancia a LGPD.

Paragrafo Nono: A CONTRATADA realizara o tratamento de dados enquanto perdurar o
contrato de prestacdo de servigcos originario, se comprometendo em apresentar evidéncia
guanto a exclusdo dos dados pessoais aos quais tem acesso, ao término do contrato, salvo
nos casos de necessidade de guarda das informagdes, para cumprimento de obrigagdes
legais ou regulatorias.

Paragrafo Décimo: A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de
Prote¢cdo de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos
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ao disposto na legislagdo, com intuito de protecédo dos dados pessoais repassados pelos
CONTRATANTES.

Paragrafo Décimo Primeiro: Todas as comunicagdes que versem sobre protegao de
dados deverao ser realizadas por escrito, preferencialmente por e-mail, encaminhadas para
protecaodedados@banestes.com.br.

CLAUSULA NONA: DA NOVACAO OU TOLERANCIA

A tolerancia de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer uma
das obrigacbes assumidas neste contrato n&o implicara novagao ou renuncia de direito. A
parte tolerante podera exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste contrato a qualquer
tempo.

CLAUSULA DECIMA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA E DO SIGILO

A CONTRATADA néao podera ceder, alienar, dar em garantia, transferir ou gravar de 6nus,
no todo ou em parte, o objeto do presente instrumento, bem como créditos decorrentes
deste contrato, salvo com prévia e expressa autorizagao, por escrito, dos CONTRATANTES.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA, todavia, por sua conta e risco, podera contratar com
terceiros a prestacdo de alguns servigcos necessarios ao cumprimento deste contrato,
mediante prévia e expressa autorizacdo dos CONTRATANTES, ficando a CONTRATADA,
como unica responsavel pelo fiel cumprimento dos servigos perante os CONTRATANTES,
bem como pelo sigilo e confidencialidade das informacgdes que Ihe tenham sido repassadas
pelos CONTRATANTES em razao do presente contrato.

Paragrafo Segundo: A CONTRATADA nado poderd repassar a terceiros quaisquer
informagdes dos CONTRATANTES sem prévia e expressa autorizagao deste.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

Os CONTRATANTES efetuardao, sob exclusiva competéncia e responsabilidade, a
fiscalizacdo da execucdo dos servigos objeto deste contrato, cabendo verificar se no seu
desenvolvimento esta sendo cumprido o contrato, bem como autorizar os pagamentos,
assim como participar de todos os atos que se fizerem necessarios para o seu fiel
cumprimento.

Paragrafo Primeiro: A fiscalizagao atuara até o término deste contrato e sera exercida no
interesse exclusivo dos CONTRATANTES e sua atuacdo ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA quanto as suas obrigagdes e responsabilidades
contratuais, inclusive quanto a terceiros, por qualquer irregularidade.

Paragrafo Segundo: Os CONTRATANTES, sempre que entenderem pertinente, realizarao
consulta ao Registro do CEIS/CNEP/CEPIM (Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas e Cadastro Nacional das Empresas Punidas / Cadastro de Entidades Privadas
sem fins Lucrativos), para verificar se existe ocorréncia de sancdes que restrinjam o direito
de a empresa participar de licitagdes ou de celebrar contratos com a Administragdo Publica
ou a existéncia de penalidades aplicadas pela Administracdo Publica com base na Lei
12.846/2013.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOS MOTIVOS PARA A RESCISAO DO CONTRATO
Observado o procedimento previsto para rescisdo no Regulamento de Licitagdes e
Contratos do Sistema Financeiro Banestes (RSFB), constituem motivo para rescisdo as
previsdes constantes no préprio Regulamento (RSFB), bem como:

l. O nao cumprimento ou o cumprimento irregular de obrigagdes e/ou de clausulas
contratuais, especificagcdes, projetos ou prazos;
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Il. O atraso injustificado na execugao do objeto do contrato;

. A subcontratagdo ou a cessdo ou a transferéncia, total ou parcial, do objeto do
contrato, quando nao atendidas as condi¢des de habilitacdo ou sem prévia
autorizacdo dos CONTRATANTES, observado o disposto neste contrato;

AV O desatendimento das determinagdes regulares dos CONTRATANTES decorrentes
do acompanhamento e fiscalizacdo do contrato;

V. A decretacao de faléncia da CONTRATADA,;

VI. A dissolugcao da sociedade CONTRATADA;

VII. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, a fusao, cisdo, incorporacdo, ou associacdo da CONTRATADA
com outrem que, a juizo dos CONTRATANTES, prejudique a execug¢ao do contrato;

VIIIL. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior ou fato do principe, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do contrato;

IX. O descumprimento da proibicado de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

X. A pratica de atos lesivos a Administragcdo Publica ou que prejudiquem ou
comprometam a imagem ou reputacao do SFB, direta ou indiretamente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO
A rescisao do presente CONTRATO podera ser:

I Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes nos casos relacionados na
clausula anterior;

Il. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
contratacao, desde que haja conveniéncia para os CONTRATANTES;

M. Judicial, nos termos da legislagao.

Paragrafo Primeiro: A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | desta clausula
devera ser precedida de comunicacado escrita e fundamentada da parte interessada, que
deve ser enviada a outra parte com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias consecutivos e
ininterruptos.

Paragrafo Segundo: A rescisdo contratual deve ser formalmente motivada nos autos do
processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, e
seus efeitos se iniciam a partir da data da comunicagao escrita sobre a decisao definitiva de
rescisdo, ou, na impossibilidade de notificacdo do interessado, por meio de publicacéo
oficial.

Paragrafo Terceiro: A rescisdo por ato unilateral dos CONTRATANTES pode ser aplicada
sem prejuizo da possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas neste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora,
na forma prevista no instrumento convocatério ou neste contrato. A inexecugéo total ou
parcial do contrato sujeitara a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, as seguintes
sangdes, observado o procedimento para aplicagédo de sangdes previsto no Regulamento
de Licitacbes e Contratos do SFB:

l. Adverténcia;
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Il. Multa, aplicavel nos percentuais e casos adiante enumerados:

a. No caso de inexecugao parcial do contrato, multa na razdo de 3% (trés por cento)
sobre o valor total atualizado do contrato;

b. No caso de inexecucgao total, multa na razdo de 5% (cinco por cento), sobre o valor
total atualizado do contrato.

. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com os CONTRATANTES, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

Paragrafo Primeiro: As sangdes previstas nos incisos | e Ill do caput desta Clausula
poderao ser aplicadas juntamente com as do inciso Il.

Paragrafo Segundo: A sancdo prevista no inciso lll do caput desta da Clausula podera
também ser aplicada a CONTRATADA se esta:

. Sofrer condenacado definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacao;

. Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com os CONTRATANTES em
virtude de atos ilicitos praticados.

Paragrafo Terceiro: As sancbes a que se refere esta clausula devem ser aplicadas em
processo administrativo autbnomo por meio do qual se assegure a ampla defesa e o
contraditério.

Paragrafo Quarto: As multas aplicadas conforme o inciso Il do caput desta da Clausula
serao calculadas conforme previsao do instrumento convocatério ou contrato e descontadas
dos pagamentos eventualmente devidos pelos CONTRATANTES a CONTRATADA ou,
ainda, quando for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

Paragrafo Quinto: Os CONTRATANTES informaréao os dados relativos as sangdes por ele
aplicadas a CONTRATADA, de forma a manter atualizados os cadastros exigidos por lei.

Paragrafo Sexto: As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, no CEIS/
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas/ Cadastro Nacional de
empresas Punidas, no endereco eletrbnico do Portal de Transparéncia do Governo
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis e no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas por
Atos de Improbidade Administrativa (www.cnj.jus.br/improbidade), nos termos da Lei
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15.

Paragrafo Sétimo: Sem prejuizo da aplicagao das sang¢des acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administracédo publica na licitacdo ou na execugao do contrato, nos
termos da Lei Federal n° 12.846/2013, sera objeto de imediata apuragao observando-se o
devido processo legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupgao.

Paragrafo Oitavo: As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras
medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA ALTERAGAO CONTRATUAL
O Contrato podera ser alterado por acordo entre as partes, nos seguintes casos,
vedando-se ajuste que resulte em violagado da obrigagao de licitar:

l. Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
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adequacao técnica aos seus objetivos;

I. Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pelo Regulamento
de Licitagbes e Contratos do RSFB;

. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execug¢do, quando essa for
exigida;
V. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugao do servigo, bem como

do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

V. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacédo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucao de servico;

VI. Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicdo dos CONTRATANTES para a justa
remuneragédo do servigo ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do ajuste, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica extraordinaria e
extracontratual.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

Paragrafo Segundo: Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites
estabelecidos no Paragrafo Primeiro, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado
entre as partes contratantes.

Paragrafo Terceiro: Se no contrato ndo houverem sido contemplados pregos unitarios para
servicos, esses serdo fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites
estabelecidos no Paragrafo Primeiro.

Paragrafo Quarto: No caso de supressao de servicos, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais em razdao desta contratacdo, estes serdo pagos pelos
CONTRATANTES aos custos de aquisigdo regularmente comprovados.

Paragrafo Quinto: A criagdo, a alteracéo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais, bem como a superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data da
apresentacdo da proposta, com comprovada repercussdo nos precos contratados,
implicarao a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

Paragrafo Sexto: Em havendo alteragdo do contrato que aumente os encargos da
CONTRATADA, os CONTRATANTES deverao restabelecer, por aditamento, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

Paragrafo Sétimo: A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos
previsto no proprio contrato e as atualizagbes, compensacdes ou penalizacdes financeiras
decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele previstas, ndo caracterizam alteracdo do
contrato e podem ser registradas por simples apostila, dispensada a celebragdo de
aditamento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: DADOS DA OUVIDORIA GERAL
Os contatos com a OUVIDORIA GERAL do BANESTES, quando necessarios, dar-se-ao
pelo telefone 0800-7270030 ou pelo e-mail: ouvidoriageral@banestes.com.br.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAS DISPOSICOES GERAIS

Fica fazendo parte integrante do presente contrato, para todos os fins e efeitos de direito, o
processo de Licitacdo (Pregao Eletrénico) n® 033/2022. Nos casos omissos, aplicar-se-a ao
presente contrato as disposi¢cdes da Lei n°® 13.303/2016 e do Regulamento de Licitagbes e
Contratos do Sistema Financeiro Banestes, publicado em 29/06/2018.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO FORO

As partes elegem, de comum acordo, o foro de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do
Espirito Santo, como competente para dirimir todas as dlvidas e controvérsias oriundas da
interpretagao ou da execugao do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
especial que seja, ressalvado, entretanto, aos CONTRATANTES, se lhe convier, optarem
pelo foro de domicilio da CONTRATADA.

E, por terem assim ajustado as partes contratantes, depois de sua leitura, na presenca das
testemunhas abaixo, assinam as 02 (duas) vias de igual teor deste contrato, obrigando-se
por si e por seus sucessores, a cumpri-lo fielmente em todos os seus termos.

Vitéria (ES), 18 de abril de 2023.

CONTRATANTES

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES SEGUROS S/A

BANESTES DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E
CAPITALIZAGAO LTDA

CONTRATADA

HC SOLUGOES ESTRUTURAIS LTDA
(Assinar e preencher nome legivel e CPF)
Nome legivel:
CPF:
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TESTEMUNHAS:

ASS: ASS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratagdo de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada para a prestacdo de
servigos técnicos especializados, compreendendo a elaboracéo de projetos de arquitetura,
projetos complementares de engenharia (elétrico, l6gica, estrutural, prevencao e combate a
incéndio, hidrossanitario, etc.), memorial descritivo, especificagbes técnicas, planilhas
orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros, laudos técnicos, e outros servigcos correlatos,
a serem desenvolvidos nas unidades administrativas, agéncias e postos de atendimento
bancario do BANESTES, situados no Estado do Espirito, BANSEG, BANESCOR E DTVM, e
também em futuras instalagdes a serem implantadas, bem como em iméveis nao de uso.

LOTE 1:

- Projeto Arquitetdnico;

- Levantamento Arquiteténico;

- Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio;

- Maquete Eletrénica (modelo BIM);

- Projeto Hidrossanitario;

- Levantamento de Redes Hidrossanitarias;

- Planilha Orgamentaria (planilha de quantitativos, meméria de célculo, composicdo de
custos, cronograma fisico-financeiro e cotagdes de pregos de mercado).

LOTE 2:

- Projeto Estrutural, inclusive fundacgdes;

- Projeto de Estruturas Metalicas;

- Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentacgao 1;
- Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentagao 2;
- Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentagao 3.

LOTE 03:

- Projeto de Redes Elétricas;

- Levantamento de Cargas e Redes Elétricas;

- Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorizagao);
- Projeto de Alarme e CFTV,

- Projeto de SPDA (Para-raios).

LOTE 04:

- Projeto de Climatizagéo e Conforto Ambiental.

2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

21 Local de Entrega ou da Execugdo do e Diversas unidades do BANESTES;

Objeto

e Empresas Controladas do sistema
financeiro BANESTES  (BANSEG,
DTVM e BANESCOR).

Variavel (De acordo com a unidade a ser

atendida)
2.2 Prazo de Execugdo do Objeto e | Os servicos serdo executados conforme
Recebimento demanda, mediante emissdo de A.S.

(Autorizagdo de Servigo), com prazos e
cronogramas especificos.
Os prazos deverdo constar na Autorizacdo de
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Servico (AS).

Prazo de vigéncia do contrato: 60 (sessenta)
meses.

2.3 Vigéncia do Contrato Inicio do prazo de vigéncia: apds assinatura
do contrato.

Possibilidade de prorrogacgao:

[X] Nao
Limite maximo de vigéncia: 60 (sessenta)
meses.

2.4 Vistoria prévia [x ] Nao

2.5 Marca ou modelo Nao se aplica.

2.6 Avaliacdao de Amostra/protétipo [ X]1Nao

2.7 Nivel Minimo de Servigo ou Service | [x] Nao
Level Agreement (SLA)

2.8 Certificacoes [ x]Néo
2.9 Garantia contratual para execugao do | [X] Nao
objeto

210 Condigdes especiais quanto a
periodicidade e a forma para a Estatal | Conforme Contrato
realizar o pagamento

2.11 Prazos de Garantia Técnica N&o se aplica

2.12 Conformidade com a Legislagdo de Conforme Contrato
Protecao de Dados Pessoais — Lei n°®

13.709/2018 (LGPD)

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SERVICOS

A emissdo da Autorizagcdo de Servigo (A.S.) ocorrera conforme demanda e necessidade do
CONTRATANTE, paulatinamente ao longo do periodo de contrato, ou seja, a celebragdo do
contrato, ndo obriga o CONTRATANTE a nenhuma periodicidade na emissdo, nem estabelece
valor minimo de servigo, sendo que as atividades serdo distribuidas em diversas unidades do
sistema financeiro Banestes localizadas no Estado do Espirito Santo

3. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Conforme Contrato.

4. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Conforme Contrato.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Diante da grande demanda de obras e servigos de engenharia e arquitetura nas unidades
administrativas, agéncias, postos de atendimento bancario do Banestes e também das
empresas coligadas ao sistema financeiro Banestes, como a BANSEG, BANESCOR E
DTVM, se faz necessaria a contratacdo de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada
para a prestacdo de servigcos técnicos especializados, compreendendo a elaboracédo de
projetos legais e executivos de arquitetura e de engenharia, memorial descritivo,
especificagbes técnicas, planilhas orgamentarias, cronogramas fisico-financeiros,
levantamentos, emissao de laudos técnicos e outros servigos correlatos.

6. CARACTERISTICAS DA LICITACAO

[ 6.1 Bem ou servigo comum | [x]Sim - Servico Comum de Engenharia.
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6.2 Procedimento de licitagao

[x ] Licitagdo Banestes pelo rito da modalidade
pregao

6.3 Forma de licitacao

[ x ] Eletrénica

6.4 Inversao de fases

[x] Ndo

6.5 Critério de julgamento

[X ] Il. Maior Desconto — Valor definido por
lance é de 0,50% (meio por cento)

6.6 Regime de execugao

[ x] I. Empreitada por Preco Unitario

6.7 Obras e Servicos de Engenharia -
Documentos

Anteprojeto:
[ x ]1Nao (néo se aplica)

Projeto Basico:
[ x]Sim

Projeto Executivo:
[ x1Nao (nao se aplica)

Matriz de Risco:
[X] Nao. Trata-se de contratagcdo para
execucdo de projeto na modalidade preg3o.

6.8 Tratamento diferenciado e simplificado
para ME, EPP e MEI ou equiparadas

Nao havera tratamento diferenciado e
simplificado para ME, EPP e MEI ou
equiparadas porque:

[x] Nao é vantajoso para a Estatal ou
representa prejuizo ao conjunto ou complexo
do objeto a ser contratado

6.9 Participacao de empresas em consorcio

[x] Nao - A GEREN/COENG instada a
responder o motivo pelo qual ndo ha permissao
da participagcdo de consércios para a
“Contratagdo de empresa de engenharia para
execugdo de mudanga de layout e obras
diversas na Diregao Geral, nas unidades de
atendimento dentro e fora do estado do Espirito
Santo, nas empresas do Sistema Financeiro
Banestes e nos Imoéveis Nao de Uso”, informa:
- As empresas prestadoras deste tipo de
servico sdo detentoras de toda a infraestrutura

necessaria a execugdo do mesmo, nao
exigindo, portanto, aglutinacéo de
competéncias;

- A permissdo, pela GEREN/COENG, de
participacdo de empresas em consorcio, pode
provocar efeitos danosos a concorréncia do
certame, na medida em que empresas
associadas deixariam de competir entre si,
diminuindo a possibilidade de obtermos melhor
preco final.

6.10 Subcontratacido do objeto

[x] Nao

6.11 Estimativa da Contratacao Sigilosa

[ x] Nao

Justificativa; Em decorréncia do critério de
julgamento (Maior Desconto).

6.12 Documentos de habilitagao

Conforme edital.

Justificativas: Os documentos de Qualificagdo
Técnica solicitados, visam garantir que as
empresas participantes do certame tenham:
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- Registro obrigatério junto ao 6rgao regulador,
no caso especifico o CREA ou CAU, de acordo
com cada especialidade;

- Experiéncia, de forma a garantir boa técnica
e qualidade na execugao dos servigos;

- A area minima de 800 m? (oitocentos metros
quadrados), definida nos itens de maior
relevancia, teve como base 50% (cinquenta)
por cento da area do imoével atualmente
ocupado pela agéncia Vila Velha, uma das
provaveis unidades a ser atendidas nesta
contratagdo. A area total deste imovel é de
1625,97 m2

7. DEFINIGAO DA ESTIMATIVA DE PREGO DA CONTRATAGAO

Conforme descrito no PROJETO BASICO - Lotes 1, 2, 3 e 4.

e planilhas

para os lotes 01, 02 e 03.

PLANILHA A - Estimativa dos custos com os projetos, laudos

PLANILHA B - Estimativa dos custos com quilometragem,
deslocamento e pedagio, estada e alimentacao, R$ 186.873,00

R$ 2.305.354,08

TOTAL

R$ 2.492.227,08

Valor da contratagéo por lote:
e LOTE 01:

o Projetos e levantamentos: R$ 1.024.192,88
o Quilometragem, deslocamentos, estadia e alimentagédo: R$ 95.765,70

o TOTAL: R$ 1.119.958,58

e LOTE 02:
o Projetos e laudos: R$ 588.301,04

o Quilometragem, deslocamentos, estadia e alimentagdo: R$45.553,65

o TOTAL: R$ 633.854,69

e LOTE 03:

o Projetos e levantamentos: R$ 586.323,20
o Deslocamentos, estadia e alimentagédo: R$45.553,65

o TOTAL: R$ 631.876,85
e LOTE 04:

o Projetos: R$ 106.536,96

o TOTAL: R$ 106.536,96

8. PROJETO VINCULADO
Nao se aplica.

9. CONTINUIDADE
Nao se aplica.
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10. TRANSIGAO CONTRATUAL
Nao se aplica.

11. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O fornecedor devera observar os critérios de sustentabilidade ambiental, tendo por
fundamento, a Constituicdo Federal, a Lei n°® 13.303/2016, compromissos internacionais
assumidos pelo Estado Brasileiro, e outras legislagdes pertinentes, particularmente a Lei
Federal n°® 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que instituiu a Politica Nacional sobre
Mudanca do Clima, e a Lei Federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a
Politica Nacional de Residuos Sdélidos;

Quando for o caso de equipamentos estes serao fornecidos de acordo com os critérios de
sustentabilidade ambiental;

Cumprir, no que couber, as exigéncias do inciso XI, art. 7° da Lei 12.305, de 02 de agosto
de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos - PNRS.

Cumprir, no que couber, as exigéncias do art. 6° da Instrucdo Normativa MPOG n°01, de 19
de janeiro de 2010, que estabelece as praticas de sustentabilidade na prestagdo dos
Servigos.

12. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagéo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes
do contrato; n&o haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administragado a continuidade do contrato.

13. GESTOR DO CONTRATO E DO FISCAL DO CONTRATO

Gestor do contrato: Marcelo Feu Rosa Kroeff de Souza — GEREN — Mat.: 03009243-4
Fiscais do contrato:

André Scalfoni — GEREN/COENG — Mat.: 030086817

Jonatas Felipe Candido da Silva — GEREN/COENG — Mat.: 03008807-0

Jofre Costa Vitalino — GEREN / COENG — Mat.: 03008876-3

Maria Goreth Gasparini Selvatici — GEREN/COENG — Mat.:03005457-5
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ANEXO Il
PROJETO BASICO
1. OBJETO

.1 Contratacdo de empresa de engenharia e arquitetura, habilitada para a prestagédo de
servigos técnicos especializados, compreendendo a elaboragdo de projetos de
arquitetura, projetos complementares de engenharia (elétrico, légica, estrutural,
prevencdo e combate a incéndio, hidrossanitario, etc.), memorial descritivo,
especificagbes técnicas, planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-financeiros,
laudos técnicos, e outros servigos correlatos, a serem desenvolvidos nas unidades
administrativas, agéncias e postos de atendimento bancario do BANESTES, situados
no Estado do Espirito Santo, BANSEG, BANESCOR E DTVM, e também em futuras
instalagcdes a serem implantadas, bem como em imdveis n&o de uso.

I.2  Para fins do disposto no art. 1°, paragrafo unico da Lei n°. 10.520/2002, o objeto desta
contratacido pode se enquadrar como servico comum. Ressalta-se que o uso do
pregao nas contratacbes de servicos de engenharia encontra amparo legal na Lei n°.
10.520/2002 como apregoa a Sumula TCU 257/2010 e a ON AGU 54/2014.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1.  Num contexto geral a estrutura fisica das unidades administrativas, agéncias e postos
de atendimento bancario do BANESTES, situados no Estado do Espirito Santo,
BANSEG, BANESCOR E DTVM, é composta por aproximadamente 150 (cento e
cinquenta) unidades, que prestam servico aos clientes diretos do sistema, bem como
a populagdo. Devido ao histérico de gestdo de projetos e manutencdo, a atual
administragcdo herdou um grande volume de necessidades ndo satisfeitas de
intervencbes por meio de manutengdes, reformas e obras novas. As obras novas,
reformas e algumas manutengdes sao obrigatoriamente precedidas de projetos, de
modo a garantir a precisao orgamentaria exigida pelos érgaos de controle, bem como
a qualidade e eficiéncia da intervengao.

1.2. No exercicio de sua competéncia de elaborar projetos arquitetdnicos, complementares
de engenharia, planilhas orgcamentarias, cronogramas fisico-financeiros e laudos
técnicos relacionados a obras, reformas, manutencdo, alteracdo de leiaute,
comunicacao visual, paisagismo e acessibilidade das edificagcbes do SFB, a equipe da
Geréncia de Engenharia - GEREN é composta basicamente por:

UNIDADE CARGO/FUNCAO Lotagdo 2022
GEREN-GERENCIA DE ARQUITETO L
ENGENHARIA ENGENHEIRO 0
5123 COENG-COORDENADORIA DE
ENGENHARIA
5216 ASSESSOR 9
COMAN-COORDENADORIA DE
MANUTENCAO
TOTAL 10

2.3. Além das atribuicbes ja citadas, a GEREN, por meio de sua coordenacgido de
engenharia, executa a fiscalizagdo das obras e reformas em execugao, a gestao de
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contratos e atividades administrativas que demandam muito tempo. O que,
juntamente com o volume de demandas para elaboragcdo de projetos e planiha,
inviabiliza o atendimento no volume necessario.

24. Entre as demandas que chegam a geréncia, no que tange a elaboragéo de projetos,
ha projetos grandes e pequenos. Os primeiros consomem grande quantidade de
recursos humanos por longo periodo de tempo, inviabilizando a elaboracédo de uma
grande quantidade de projetos menores, causando um grande acumulo de
demandas nao satisfeitas e gerando descontentamento pelos demandantes. Um
grande projeto pode ocupar os profissionais envolvidos varios meses apenas na
fase de estudos técnicos e de elaboracao.

2.5. Cumpre destacar também que nenhum integrante da equipe possui a
especializacdo necessaria para a elaboracdo de projetos estruturais, bem como
inexiste na estrutura da GEREN um software disponivel para a elaboragéo de tais
calculos/projetos.

2.6. Diante da sucinta explanagao € facilmente verificavel, mesmo por quem nao detem
conhecimento da situagdo e da rotina de elaboragédo de servigos de engenharia,
que nao ha como atender as necessidades existentes do SFB sem o apoio externo
de empresa especializada para elaboragcdo de parte dos projetos necessarios,
sendo imprescindivel a presente contratagao, na forma descrita neste documento.

3. DO REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Conforme Edital.

4. DA SUBDIVISAO DO OBJETO EM LOTES

4.1. Quanto ao parcelamento do objeto, faz-se necessaria a apresentacado da regra
prevista no artigo 32, inciso Ill da Lei n.° 13.303, de 30 de junho de 2016:

Art. 32. Nas licitagbes e contratos de que trata esta Lei serdo observadas as seguintes
diretrizes:

lIl - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participagao de licitantes, sem perda
de economia de escala, e desde que ndo atinja valores inferiores aos
limites estabelecidos no art. 29, incisos | e |l

4.2. Neste contexto, optou-se por proceder com a subdivisdo do objeto em 04 (quatro)
lotes, de acordo com as especialidades comumente desempenhadas pelos
escritérios de arquitetura/engenharia, de modo a ampliar a competitividade e
minimizar a subcontratagdo (ou celebragao de contrato de trabalho ou prestacao de
servigos de profissionais atipicos da realidade dos escritorios).

4.3, Ficaram assim definidos os lotes:

e LOTE 01:
o Projeto Arquitetdnico;
o0 Levantamento Arquitetdnico;
0 Projeto de Prevengédo e Combate a Incéndio;
o Maquete Eletrénica (modelo BIM);
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o0 Projeto Hidrossanitario;

0 Levantamento de Redes Hidrossanitarias;

o Planilha Orgamentaria (planilha de quantitativos, memodria de calculo,
composig¢ao de custos, cronograma fisico-financeiro e cotagdes de precos de
mercado).

e LOTE 02:
o Projeto Estrutural, inclusive fundagdes;
0 Projeto de Estruturas Metalicas;
o Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentacéo 1;
o Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentacao 2;
0 Laudos técnicos de engenharia - grau de fundamentacéo 3.

e LOTE 03:

Projeto de Redes Elétricas;

Levantamento de Cargas e Redes Elétricas;

Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado (voz, dados e sonorizagao);
Projeto de Alarme e CFTV,

Projeto de SPDA (Para-raios).

O O O0OO0OOo

e LOTE 04:
0 Projeto de Climatizagdo e Conforto Ambiental,

Cada proponente podera apresentar proposta para quantos lotes desejar participar da
licitagdo, desde que atenda as exigéncias constantes deste Projeto Basico.

5. DO VALOR DA CONTRATACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Para os servigos de elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia e planilhas
orcamentarias, o Banco pagara no maximo os valores unitarios de cada servigo
estimado na tabela contida final no ANEXO I1l.1 do Edital de Pregao Eletronico
033/2022.

Relativo aos servigos consultivos de elaboracdo de laudos técnicos, os valores
maximos unitarios a serem pagos pelo contratante serao os previstos no ANEXO I1.2
do Edital de Pregao Eletronico 033/2022..

As Despesas relativas a quilometragem, deslocamento, pedagio, alimentagdo e
estadia serdo pagas conforme detalhamento no item 14. Os deslocamentos serao
necessarios para que o profissional colete as informacbes necessarias para a
elaboracdo de levantamentos de projetos e para elaboragdo de laudos e, por esta
razao, somente integrardo os custos dos lotes 01, 02 e 03.

Para efeito de estimativa total de custos dos servigos, projetamos os valores para o
periodo de 05 (cinco) anos, com base nos levantamentos de unidades que ainda ndo
foram reformadas. O valor total global foi de R$ 2.492.227,08 (dois milhées,
quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e oito centavos),
conforme tabela abaixo. O quadro demonstrativo dos valores esta no ANEXO 1.4 do
Edital de Pregao Eletronico 033/2022 — Estimativa de Custos da Contratacgao.

PLANILHA A - Estimativa dos custos com os projetos, laudos e

R$ 2.305.354,08

planilhas
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PLANILHA B - Estimativa dos custos com quilometragem,
deslocamento e pedagio, estada e alimentagao, para
os lotes 01, 02 e 03.

R$ 186.873,00

TOTAL

R$ 2.492.227,08

5.5. Os quantitativos informados foram meramente estimados, ndo se configurando
garantia de faturamento, podendo haver alteragdo das unidades a serem
demandadas, conforme defini¢do do planejamento estratégico da instituicao.

5.6. Com relagdo ao valor da contratacdo por lotes, nos termos das planilhas A e B do

Anexo |1.4 do Edital 033/2022, temos:

e LOTE 01:
o Projetos e levantamentos: R$ 1.024.192,88

o Quilometragem, deslocamentos, estadia e alimentagédo: R$95.765,70

o TOTAL: R$1.119.958,58

e LOTE 02:
o Projetos e laudos: R$ 588.301,04

o Quilometragem, deslocamentos, estadia e alimentagdo: R$45.553,65

o TOTAL: R$633.854,69

e LOTE 03:
o Projetos e levantamentos: R$ 586.323,20
o Deslocamentos, estadia e alimentagédo: R$45.553,65
o TOTAL: R$631.876,85

e LOTE 04:

o Projetos: R$106.536,96
o TOTAL: R$106.536,96

6. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

6.1. As vigéncias dos Instrumentos Contratuais decorrentes deste certame serdo de 05
(cinco) anos para cada um dos 04 (quatro) lotes, contada a partir da assinatura do

contrato pelas partes.
6.2. Os prazos acima indicados sao improrrogaveis.

7. DO VALOR DOS SERVICOS

7.1. O valor unitario dos servicos demandados pela instituicdo sera com base nas
planilhas do Anexo II.5 do Edital 033/2022 - PLANILHA UNITARIA DE SERVICOS

POR LOTE.

7.2. A composi¢éo do valor dos trabalhos seguira a seguinte regra:

VALOR

OBSERVAGOES
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Area total de intervencdo na ANEXO I1.4 - planilha “A™:

edificacao (m?) e . .
Projetos e Planilhas - Especificar cada projeto/servico

X
- Verificar o Valor/m2

Valor/m? correspondente

Valores em fungao do grau de Baseado no manual do IBAPE,

Laudo Técnico fundamentag&o em fung¢ao da quantidade de

horas técnicas necessarias.
Despesas com ANEXO 1.4 - planilha “B™:
deslocamentos, estadia e Em fungéo do local da vistoria

- Conforme critérios previstos na

alimentacao )
planilha

8. DAS MEDIGOES E PAGAMENTOS PELOS SERVIGOS CONTRATADOS

8.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos
efetivamente executados pela Contratada, em conformidade com o contrato e com o
Termo de Referéncia e aceitos pela fiscalizagdo do BANESTES.

8.2. Qualquer servico somente podera ser iniciado apés a emissdo da Autorizagdo de
Servico (AS).

8.3. A Autorizagédo de Servigo (AS) sera demandada ao contratado pelo BANESTES via
mensagem eletrénica (e-mail). Constarao nela o objeto do servigo, os valores, prazos
do servico e outras informagdes relevantes.

8.4. Quando for inerente ao servigo demandado, devera ser incluido pelo BANESTES na
AS o valor das despesas com QUILOMETRAGEM, DESLOCAMENTO, PEDAGIO,
ESTADIA E ALIMENTACAO.

8.5. O n&o cumprimento do prazo descrito na Autorizagdo de Servigo — A.S. sujeita a
CONTRATADA as penalidades contratuais previstas. Em caso de alteragdo na
demanda pelo CONTRATANTE (supressao ou adigao de servigos), sera enviada nova
A.S. com alteracao de prazo e valores.

8.6. Para cada lote, poderao ocorrer até 03 (trés) demandas de Autorizagao de Servigos —
AS simultaneamente, que deverdo ser atendidas pela CONTRATADA. A Equipe
Técnica devera estar dimensionada para esta situagdo, sem prejuizo dos prazos e da
qualidade dos servigos.

8.7. Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos
determinados, devera comunicar formalmente a CONTRATANTE, apresentando as
justificativas técnicas para avaliagcdo do Gestor do contrato, bem como os documentos
de comprovagao que entender necessarios. O gestor emitira parecer informando as
razdes pela qual acatou ou ndo a justificativa apresentada.
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8.8. Para os servicos previstos neste Projeto Basico, serdo previstas as seguintes

medicoes:

Projetos arquitetonicos
e complementares

12 Etapa

40% do total da AS

Somente apds a entrega
e aceite dos anteprojetos
e projeto para
licenciamento
(completos, com todas
as informacoes
técnicas).

2° Etapa

40% do total da AS

Somente apods a
entrega dos projetos
executivos, inclusive
quantitativos,
memoriais, e
especificagoes.

32 Etapa

20% do total da AS

Somente apods a
aprovagao dos
projetos nos 6rgaos
competentes.

Laudo Técnico e
Planilhas
orcamentarias

100% apos entrega e aceite do servigo

Despesa com
Deslocamento,
hospedagem e

alimentagao.

Juntamente com as medigbes da 12 etapa, caso demandado

*Obs: Nos casos dos projetos que ndo necessitam de aprovagao em drgaos competentes, a 22
etapa de medigao contemplara do percentual de pagamento de 60% (sessenta por
cento) da A.S.

8.9. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada
com base nos servicos demandados, obedecidas as condicbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia, no contrato e no Edital, somente apds o aceite da fiscalizagao;

8.10. Apods a entrega definitiva dos servigos, com o aceite do BANESTES, a Contratada
devera encaminhar a Nota Fiscal e as documentagdes legais para processamento
do pagamento na area competente.

8.11. Os pagamentos das faturas estdo condicionados:

° A anélise e aprovacdo pelo BANESTES dos projetos, das planilhas orgamentarias e
dos laudos apresentados;

° A apresentagdo das Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de todos os Projetos e laudos, acompanhadas
pelos seus respectivos comprovantes de quitagao;

° A aprovagdo dos Projetos nos 6rgdos oficiais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros,

Concessionarias, efc.).

9. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVICOS
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9.1. O prazo para a elaboragao e entrega dos servigos pela Contratada, apds emisséao e
recebimento da A.S., sera regido pela tabela a seguir:

PRAZOS (dias corridos)

Area
Construid
150m? a 400m? a
2 2
SERVICO a <150m 399m? 800m? >800m
>>>>>>
Projeto basico de arquitetura ou
complementar (definicdes produtos de 20 30 35 40

entrega conforme NBR 13532/95, inclusive
magquete eletrénica — modelo em BIM)

Projeto Executivo (memoriais,
quantitativos de materiais com precgos,
detalhes, caderno de detalhes, pacote 20 30 35 40
completo de projetos - definicdes produtos
de entrega conforme NBR 13532/95)

Planilha Or¢gamentaria/ Memorial/
Especificagoes/ Cronograma 20 30 35 40
fisico-financeiro

Aprovagao dos projetos nos Orgaos Sem Sem Sem Sem
Competentes Previsao Previsao Previsao | Previsao

Revisoes/ Corregoes

(Prazo maximo acumulativo de todos os 05 07 07 07
servigos contratados na AS — em dias
uteis)

De 5 a 7 dias uteis de acordo com o grau de

fundamentagao enquadrado.
Laudos Técnicos
+ 01 dia (para unidades acima de 150km de

distancia do centro de Vitdria, ES).

10. DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

10.1. A composicao da equipe técnica que ficara responsavel pela execucao dos servicos
sera de, no minimo:

e LOTE 01:

a) 01 (um) arquiteto ou engenheiro civil;
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LOTE 02:

a) 01 (um) engenheiro civil especialista em estruturas;
b) 01 (um) engenheiro civil para as demais especialidades;

LOTE 03:

a) 01 (um) engenheiro eletricista;
LOTE 04:

a) 01 (um) engenheiro mecanico;

Os proponentes deveréo apresentar declaragéo conforme modelo do ANEXO 11.7 do
Edital 033/2022 - DECLARACAO DE INDICACAO E PARTICIPACAO
PERMANENTE DOS RESPONSAVEIS TECNICOS, para cada lote que deseja
participar.

Nos lotes em que esta prevista a elaboracdo de mais de um tipo de projeto, a
Contratada devera eleger um profissional da equipe técnica para ser o Coordenador
Técnico responsavel pela Compatibilizagcdo de todos os projetos da A.S., o qual
devera ser o preposto entre a empresa executora e o BANESTES.

Os projetos de diferentes especialidades, dentro de um mesmo lote, deverao
apresentar perfeita compatibilizacdo entre si, refletida também nas pecas de
memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a nao suscitar duvidas,
omissoes, conflitos ou outras interpretagdes que venham a prejudicar sua execugao.
O coordenador de projetos devera:

Verificar a compatibilizagdo fisica, dimensional e sistémica entre o projeto
arquitetonico (base) e os diversos projetos e especialidades buscando uma solugao
definitiva, devendo resolver todas as interferéncias possiveis;

Orientar todos os projetistas quanto aos padroes do BANESTES e a correta forma
de apresentagdo de projetos (layers, escalas, selos, folhas, versdo dos arquivos,
entre outros);

Apontar e propor as adequacgdes necessarias a perfeita compatibilidade entre os
diversos projetos e especialidades.

Podera ser o mesmo profissional que atendera os itens “a” e “b”, do lote 02, a
critério do proponente.

Os servigos técnicos apresentados deveréo ser obrigatoriamente assinados pelo(s)
profissional(ais) habilitado(s) na licitagdo, para cada disciplina, e pelo Coordenador
Técnico.

A substituicdo de profissional cujo acervo tenha sido utilizado na habilitagdo e
comprovacdo da capacidade profissional da licitante, podera ser solicitada a
qualquer momento, desde que o acervo do profissional substituto seja equivalente
ou superior ao primeiro e sua documentacdo seja aprovada previamente pelo
BANESTES.
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Mesmo critério sera utilizado para o caso de acréscimo de profissionais na Equipe
Técnica.

11. DO FISCAL DO CONTRATO PELO BANESTES

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Todos os procedimentos de carater técnico inerentes ao contrato serdo
acompanhados pelo(s) Fiscal(is) Técnico(s) do Contrato, colaborador do
BANESTES.

Competira ao Fiscal do Contrato o acompanhamento, controle e gerenciamento do
contrato no que tange a todos os aspectos técnicos, devendo obrigatoriamente a
Contratada reportar-se ao mesmo para dirimir eventuais duvidas de carater técnico
referente as demandas de trabalho.

Todas as demandas de servigo iniciadas pela Contratada deverao estar previamente
autorizadas pela GEREN/COENG, através da Autorizagao de Servigco (AS) -
Modelo no ANEXO II.1, devidamente emitida e assinada pelo fiscal e gestor do
contrato.

A CONTRATADA nao devera iniciar ou desenvolver servigos sem que haja emissao
formal da A.S. sob pena de ndo recebimento dos honorarios, se assim o fizer.

A aceitagao dos servigcos técnicos apresentados pela CONTRATADA sera analisada
pelo Fiscal do Contrato e equipe de profissionais internos do BANESTES, que
opinardo de forma soberana, quanto ao seu acatamento ou ndo, determinando as
impugnacdes parciais ou totais no fechamento da AS.

(o) BANESTES podera, durante o contrato, promover
adequacgoes/inclusdes/exclusdes nos modelos dos formularios, sistemas (software) e
especificagbes técnicas, devendo tal fato ser comunicado formalmente a
CONTRATADA.

Todas as tratativas envolvendo objetos deste contrato deverdao ser devidamente
cientificadas ao Fiscal do Contrato por parte da CONTRATADA, que se obriga
também a prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo mesmo, dando também
amplo conhecimento do andamento dos trabalhos, especialmente quando na esfera
de aprovaco junto a Orgdos Publicos e/ou Concessionarias.

12. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

QUALIFICA(;/T\O TECNICO-OPERACIONAL:
Conforme item 12.7.3 do Edital.

QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL:
Conforme item 12.7.4 do Edital

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
Conforme item 12.7.5 do Edital.

13. D[ESCRI(;AO, DETALHAMENTO E FORMA DE APRESENTAGCAO DOS SERVIGOS
TECNICOS.

13.1.

CONDIGOES GERAIS
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13.1.1. Os servigos técnicos necessarios para planejamento e execucgdo de edificacoes
novas, e reformas e/ou ampliacbes em edificagdes existente, nos termos das
diretrizes das GEREN/BANESTES serao:

- Elaboracéao de Projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s);
- Memorial descritivo contendo procedimentos e especificacoes;
- Planilhas orgamentarias discriminadas por itens;

- Cronograma fisico-financeiro de execucgao de obra.

13.1.2. Os projetos de diferentes especialidades elaborados no ambito do mesmo LOTE
da licitacdo deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo entre si, refletidas
também nas pecas de memorial e planilhas orgamentarias do conjunto, de modo a
nao suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretagcbes que venham a
prejudicar sua integral execugao.

13.1.3. Os projetos de reformas e/ou ampliagbes deverao prever a execugao das obras no
menor prazo possivel, observando ainda a programacao em etapas de execugao,
em especial, quando for o caso de realizacdo em unidade do BANESTES em
funcionamento, de forma a ndo prejudicar a sua plena operagao.

13.1.4. Na elaboracao dos projetos a CONTRATADA devera observar a conformidade com
as posturas municipais efou outras legislagdes aplicaveis, obtendo as
documentagdes preliminares exigidas e a aprovagao junto aos Orgdos Publicos e
Concessionarias.

13.1.5. Toda documentacio técnica elaborada devera apresentar conformidade com os
modelos especificados neste contrato e orientagcbes complementares emanadas
pelo BANESTES, com os aditamentos e detalhamentos que se fizerem necessarios
para o atendimento aos atos normativos, a manutengao da padronizagéo existente,
a clareza e a boa técnica.

13.1.6. A elaboracdo dos projetos devera primar ainda pela racionalizagdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizacao de eficiéncia energética e
menor impacto ambiental.

13.1.7. Seguindo os preceitos da Lei n.° 14.133/2021 e do Decreto Federal n.°
10.306/2020, as contratadas deverao, preferencialmente e a critério do Banestes,
elaborar seus projetos com o uso da Modelagem da Informagao na Construgao
(Building Information Modellig — BIM);

13.1.8. A CONTRATADA devera fazer as corregdes, sem 6nus para o BANESTES, se a
qualquer momento, mesmo depois de entregues os trabalhos contratados, forem
detectadas inconsisténcias e/ou erros entre projetos, planilhas, memorial descritivo,
cronograma, e a obra levantada por ocasido do desenvolvimento do projeto.

13.1.9. O BANESTES podera demandar que a contratada atue simultaneamente,
prestando servigos em até 03 (trés) unidades.

13.1.10. Cada CONTRATADA devera ter um coordenador de servigos/projetos e um revisor
de servigos/projetos, que sem restringir-se as reunibes previstas, deverao
comparecer ao Setor de Engenharia responsavel pelo projeto sempre que
solicitado. O Revisor podera ser o também o coordenador de servigos/projetos.
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13.1.11.

13.1.12.

13.1.13.

13.1.14.

13.1.15.

13.1.16.

13.1.17.

13.1.18.

13.1.19.

13.2.

13.2.1.

Todas as reunides presenciais ocorrerdo na sede-da Diretoria do Banestes, situada
no Centro de Vitéria/ES, preferencialmente na Geréncia de Engenharia;

As reunides ocorrerdo no inicio e na entrega final de cada solicitagdo de servigo.
Poderdo também ser agendadas reunidées de acompanhamento durante a vigéncia
do prazo de entrega do servigo referente a solicitacdo, devendo a CONTRATADA
prever tais custos em sua proposta;

A CONTRATADA, caso julgue necessario, podera agendar reunides extras, porém
nao havera acréscimo nos honorarios.

Nas reunides deverao estar presentes todos os profissionais responsaveis por suas
respectivas areas, inclusive o coordenador, e que efetivamente participem no
desenvolvimento dos projetos da CONTRATADA objeto da reuniao.

Para as reunides que tratem de andamento de execucdo de projetos, a
CONTRATADA devera preparar o material e levar os projetos impressos podendo
ser no formato A3 ou superior, desde que seja legivel o entendimento do mesmo.
“No caso de fotos, a CONTRATADA podera optar por levar as mesmas em meio
impresso ou em equipamento proprio, que possua tela de no minimo 10”7, para que
seja possivel a sua visualizacdo.

Ajustes e Modificagdes durante o Desenvolvimento do Projeto caracterizam-se
como ajustes normais, decorrentes do préprio desenvolvimento do projeto, aqueles
que nao impliquem em alteragbes conceituais de projeto, alteragdes programaticas
e de tecnologia empregada.

Serdo considerados erros, conforme citado no item anterior, os projetos que
estiverem em desacordo com as Leis, Normas Técnicas vigentes, Plano Diretor da
cidade, Leis especificas para Bancos da cidade da dependéncia, cédigo Brasileiro
de Transito, vigilancia sanitaria, entre outros.

Também sao considerados erros:

e Omissao de servigos na Especificagdo e/ou Orcamento que forem necessarios a
perfeita execug¢ao da obra;

e Divergéncia na compatibilizacao dos projetos arquitetdbnicos e complementares;
e Divergéncia nos padrbes de desenhos técnicos do Banco;

e Divergéncia de itens constante no projeto, especificagcdes e orgamentos;

e Divergéncia entre o levantamento e a situagao real do imovel,

Em caso de obras em execugdo ou executadas, as divergéncias/incompatibilidades
entre o projeto arquitetdnico e os projetos especializados (estrutural e instalagoes),
deverao ser verificadas in loco

DESCRIGAO DE SERVIGOS TECNICOS

PROJETOS COMPLETOS
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Compreendem, para todas as especialidades contratadas por meio deste certame, a
solucdo definitiva do projeto, apds aprovagédo pelo BANESTES do relatério referente as
condi¢des iniciais, devidamente aprovado nos orgaos competentes, contemplando todas as
interferéncias dos projetos de cada especialidade, definidas, incorporadas e
compatibilizadas com o projeto arquiteténico, incluindo o Projeto Basico e o Projeto
Executivo, conforme definicdo contida nos incisos VIl e IX do artigo 42° da Lei 13.303/2016
a qual foi reproduzida abaixo:

“VllII - Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para, observado o disposto no § 30, caracterizar a
obra ou o servico, ou o complexo de obras ou de servicos objeto da licitagdo,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definigcao
dos métodos e do prazo de execugédo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solugdo escolhida, de forma a fornecer visdo global da
obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de
elaboragéo do projeto executivo e de realizagdo das obras e montagem;

¢) identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos
a incorporar a obra, bem como suas especificacées, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execugao;

d) informacgées que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagées provisoérias e condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execugao,

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

f) (VETADO),

IX - Projeto Executivo: conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execugao completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes; “

Pegando arrimo na ABNT NBR 16.636/2020, o anteprojeto de arquitetura e os anteprojetos
dos complementares de arquitetura sdo as figuras que se assemelham a descricao dos
projetos basicos indicados na lei. Desta forma, entende-se que em sua elaboracdo devem
apresentar os seguintes produtos:

e Planta geral de implantagao;
e Plantas individualizadas dos pavimentos;
e Plantas das coberturas;

e Cortes (longitudinais e transversais), esquemas verticais e isometrias vinculados aos
temas anteriormente citados;
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e Elevacgdes (fachadas e outras);

e Detalhes principais (de elementos da edificacdo e de seus componentes
construtivos);

e Memorial descritivo do projeto;

Nos casos de projetos arquitetdnicos e demais projetos que precisdo ser aprovados em
6rgaos publicos previamente a sua execugdo, os projetos basicos incluem também os
Projetos para Licenciamentos.

Os Projetos Executivos (tanto de arquitetura, quanto de complementares) deverao estar
representado graficamente por desenhos de plantas, cortes e fachadas em escala
conveniente, e em tamanho de papel que permita facil manuseio na obra.

O projeto executivo contemplara a execugéo de:

e Projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s), com todos os detalhes que se fizerem
necessarios para a perfeita compreensao e execucao da obra ou servigos;

e Memorial de calculo e dimensionamentos;

e Memorial descritivo contendo procedimentos de execucdo e especificacoes
completas de todos os materiais e servigos;

e Planilhas quantitativas e qualitativas de todos os itens necessarios a perfeita
execucao do projeto complementar, prevendo inclusive a indicagado dos valores de
todos os servicos e insumos em consonancia com a Resolu¢do do TCE-ES n.°
329/2019;

Todos os projetos devem, quando exigido pelas agéncias reguladoras, concessionarias
publicas e/ou os 6rgaos municipais, estaduais ou federais, obter a aprovagao requerida por
meio da apresentacdo do Projeto de Licenciamento. Os honorarios relativos aos
procedimentos estdo incluidos no valor de remuneragao constante nos servigos deste futuro
contrato, ndo ensejando nenhum 6nus adicional para o BANESTES, exceto as taxas de
aprovacao que deverao ser quitadas pelo contratante.

Caso, por imposicdes técnicas, orcamentarias ou de concepgao de projeto, seja necessaria
a utilizacdo de método construtivo ou de instalagao especifico, o(s) projeto(s) basico(s) e
respectivo(s) memorial (ais) devera (ao) definir claramente as etapas de execucgao, inclusive
com apresentacao de detalhamentos na forma de desenhos técnicos nas pranchas das
respectivas especialidades, em escala compativel. As solugdes técnicas deverao ser as
existentes no mercado nacional e aprovados pelo INMETRO e pelas Normas Técnicas
Brasileiras vigentes.

13.3.  PROJETO COMPLETO DE ARQUITETURA

13.3.1. O projeto completo de arquitetura devera compreender todas as informacbes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execugdo da obra em conformidade
com as NBR’s 16636, 15575, 6492/NB 43 e 9050 da ABNT, ou as que vierem
substitui-las ou complementa-las. Devera seguir o Projeto Basico, bem como, normas
e orientacdes fornecidas pelo BANESTES, e as definicdes dos Cddigos de Obras e
Planos Diretores Municipais, além de Normas Estaduais e Federais, devendo ser
executado com as seguintes etapas:
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e Levantamento de dados para arquitetura, programa de necessidades e estudo
de viabilidade: conferéncia e levantamento das dimensbes das areas existentes a
serem reformadas/construidas e dos servicos a serem realizados; Incluir
documentario fotografico com fotos em boa qualidade e em quantidade suficiente
para perfeita compreensao da situacao/caracterizacao.

A Analise da viabilidade técnica devera ser apresentada com os seguintes produtos:

e Quadro de areas (conforme especificagcao adiante);

e Cotas basicas necessarias para o bom entendimento da proposta,
indicacdo das areas dos ambientes, indicagdo da cota de nivel em
todos os ambientes e em todos os desniveis;

e Sintese das leis municipais de parcelamento de solo e de zoneamento
(registro de uso, recuos e afastamentos, coeficiente de construgéo,
taxa de ocupacgao e gabaritos);

e Orientacao Norte-Sul, diregao e sentido dos ventos predominantes;

e Vizinhanga da edificacao (estudos, impactos);

e Estudo Preliminar: Sera elaborado um estudo preliminar para a unidade,
desenvolvido a partir das informagdes, necessidades e diretrizes do BANESTES,
das normas e condi¢des da legislagao e dos indices de ocupacgao do solo, para uma
primeira apresentagao.

Esta modalidade e deve conter no minimo as seguintes caracteristicas:

e Configuracao inicial do Projeto, a partir das informagbes obtidas na
etapa de levantamento de dados;

e Tabela de areas;

e Elaboragcdo de plantas baixas com o layout proposto, com
pré-dimensionamento dos compartimentos, niveis, volumetria, fluxo
interno e externo;

e Elaboracgao de corte(s) esquematico(s);

e Elaboragao de Planta de Situacao e Implantacao esquematica;

e Maquete virtual (modelo em BIM) preliminar da solug¢ao proposta;
e Perspectivas;

e Predefinicao dos materiais empregados;

e Predefinicao de partido estrutural.

Apdés a aprovagdo desse estudo serdo desenvolvidos os demais projetos e
respectivos detalhes construtivos, contendo todas as informagbes necessarias a
execucgao da obra, e aprovagao nos 6rgaos competentes.
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e Anteprojeto arquitetonico e Projeto para licenciamento: Projeto de arquitetura,
contendo todos os itens solicitados pelas prefeituras, devidamente apto a aprovagao
junto aos 6rgédos competentes.

Os documentos técnicos que devem ser apresentados sao:

e Planta geral de implantagao;

e Planta com as diretrizes de terraplenagem (se for o caso);
e Plantas individualizadas dos pavimentos;

e Plantas das coberturas;

e Cortes (longitudinais e transversais) vinculados aos temas
anteriormente citados;

e Elevacdes (frontais, posteriores e laterais);

e Maquete virtual (modelo em BIM) com a solugdo arquitetonica
definitiva, em consonancia com as demais entregas;

e Detalhes principais;
e Quadros de esquadrias;

e Quadros de areas, indicando o atendimento dos indices urbanisticos;

Considera-se ainda, quando for o caso:

e Consultas a Orgdos Técnicos Publicos nas esferas Municipal,
Estadual e Federal Especificos (prefeitura, IPHAN, Vigilancia
Sanitaria, etc., ou shoppings e condominios com apresentagao de
protocolo: Consulta prévia da existéncia de legislacao especifica para
Bancos, entre outras, tais como: lei de fila, lei de bebedouros publicos,
sanitarios publicos, cadeiras, vaga de idoso, guarda volume,
sinalizagdo, padronizacdo de calgadas, piso tatil para calgadas e
areas externas, etc.

e Coordenagdo e Montagem dos Processos para aprovagéo juntos aos
Orgaos Técnicos Publicos (O.T.P.) e ou Shoppings e condominios.

e Entrega de documentos e projetos nos Orgaos Técnicos Publicos e ou
Shoppings e condominios para inicio de Processos de Aprovacdes
dos projetos. A contratada devera apresentar protocolo original de
entrada e a respectiva aprovagéao original.

e Acompanhamento de Processos de Aprovagdes junto aos Orgdos
Técnicos Publicos e ou Shoppings e condominios. Apresentacido dos
protocolos ao contratante.

° Projeto Executivo e detalhes Construtivos: Projeto de arquitetura,
contendo as informacbes necessarias a execugdo da futura obra, contendo
minimamente:
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e Planta geral de implantagcdo contendo informacdes planialtimétricas
(caso o projeto seja fornecido pelo contratante) e de locacdo, bem
como compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura e
indicacdo de ampliagbes e detalhes necessarios a perfeita locagao e
implantacao das edifica¢des e sistema viario interno;

e Plantas baixas de layout de todos os pavimentos, contendo a
quantidade de moveis, guichés, painéis divisores e todas as demais
pecas de mobiliario e/ou acessérios da unidade, com tabelas de
quantitativo de cada item;

e Plantas baixas de todos os pavimentos da edificacado, acrescentando
as indicagcoes de plantas parciais e detalhes nas areas mais
complexas, além de tabela de acabamentos e mapa de esquadrias;

e Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizagéo da
edificagdo, acrescentando indicagdes de cortes parciais e detalhes
especiais tais como equipamentos fixos, pecas metalicas, etc.;

e Elevacdes de todas as fachadas, com especificagdo dos materiais de
acabamento e revestimento;

e Plantas ampliadas com cortes parciais em compartimentos e areas
que devido a sua complexidade exijam maior detalhamento, tais como
salas de autoatendimento, marcenaria e areas molhadas de sanitarios
e copa e outros como escadas, acesso principal, etc., detalhando
sempre que necessario os arremates, bancadas, parapeitos, etc.;

e Planta(s) de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentagéo,
sistema de impermeabilizagdo, arremates, rufos e assentamento de
telhado;

e Desenhos de componentes arquitetdénicos (esquadrias metélicas e de
madeira, guarda-corpo, corrimao, etc.) onde estardo representados e
dimensionados, através de plantas, cortes e elevacoes;

e Maquete virtual (modelo em BIM) com a modelagem e implementagao
dos materiais e acabamentos da edificagao;

e Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo
detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos;

e Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo paginacdo do forro
refletido, contendo o desenho das luminarias, linhas de sombra e
demais elementos instalados no forro, com cotas dos eixos e
especificagdes;

e Plantas detalhadas de todos os pisos, incluindo paginacéo, contendo
o desenho dos tipos de pisos, com cotas e especificagoes;

e Planta da area externa com indicacdo de material de acabamento e
projeto de paisagismo, se for o caso;

e Memorial descritivo e especificagbes completas de todos os materiais
€ servigos que compdem o projeto;

e Memorial quantitativo com o somatoério dos componentes construtivos
e dos materiais de construgao;

e Previsdao de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiéncias
(banheiros, inclinagdo de rampas, corredores, portas, etc.).
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e Caderno de detalhes em formato A4, conforme padrao fornecido pelo
BANESTES, dos diversos itens constantes no projeto e que
necessitam de maior detalhamento, devendo ser elaborado em
conformidade com o Projeto Executivo. Alguns desses detalhes fazem
parte do padrao de projetos do BANESTES e serao fornecidos para
anexar ao projeto, sem necessidade de redesenha-los.

13.3.2. A elaboracédo do projeto, em todas as suas fases, deve ser feita utilizando-se
a tecnologia BIM — REVIT ou compativel, de modo a langar no modelo todas as
informacdes, promovendo a geracao de plantas baixas, cortes, elevacbes e
demais detalhes graficos que objetivem permitir a completa e perfeita
compreensdo e execug¢ao conjunto, gerando arquivos em formato CAD - DWG
integros e sem imperfeicdes, padrao projetos para
licenciamento/anteprojeto/projeto executivo;

e A contratada devera fornecer, em todas as fases acima listadas, os arquivos
editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou compativel) e CAD, dos produtos
desenvolvidos;

e Compatibilizagao:

Previamente ao aceite do projeto executivo, o Projeto de Licenciamento devera ser
devidamente aprovado pela CONTRATADA junto a Prefeitura Municipal da cidade
onde se localiza o imovel, quando necessario, e apresentados com a respectiva ART
ou RRT devidamente assinadas pelo autor do projeto.

Tendo em vista que o modelo inicial em BIM sera gerado pela contratada para
elaboragéo do projeto arquitetdnico e que tal modelo sera disponibilizado aos demais
escritérios para elaboragdo de suas disciplinas de projetos complementares, a
CONTRATADA devera participar da compatibilizagdo dos projetos juntamente com a
equipe de engenheiros e arquitetos da GEREN/BANESTES;

13.3.3. Devera ser verificado o item coordenagdo e compatibilizagdo descrita nas
Diretrizes Gerais;

13.3.4. A coordenagdo e compatibilizagdo de todos os projetos ficardo a cargo de
profissional da area de Arquitetura;

13.3.5. A compatibilizacdo devera apresentar relatérios e desenhos indicativos de
todas as interferéncias entre todos os sistemas complementares e o projeto
arquitetébnico, para eventuais solucbes e corregdes, verificando as
interferéncias com:

a) Sistemas de estruturas

b) Sistemas de fundagdes

c) Sistemas de vedagdes gerais

d) Sistemas prediais elétricos e hidraulicos
e) Sistemas acusticos

f) Sistemas de climatizagdo (Ar-condicionado Pressurizacao e Ventilagao)
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g) Definicado de aberturas técnicas horizontais e verticais (shafts)

h) Dimensionamento de equipamentos em fun¢ao dos ambientes definidos e
do melhor desempenho

i) Projeto de arquitetura paisagistica
i) Projeto de arquitetura de interiores
k) Sistemas de revestimentos de pisos, vedagdes e forros

[) Outros sistemas pertinentes.

13.4. LEVANTAMENTOS CADASTRAL E ATUALIZACAO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA

13.4.1. A partir das determinagdes das normas técnicas da ABNT e das boas praticas de
ensaios técnicos, os servigos técnicos que deverdo ser realizados em relagéo ao
LEVANTAMENTO ARQUITETONICO sao, no minimo, os seguintes:

e Fornecimento dos equipamentos, tecnologias (Laser Scanning - se for o caso - e
software BIM - REVIT ou compativel) e pessoal técnico necessario, habilitado e em
quantidade adequada para execucdo dos servigos in loco, inclusive escadas,
andaimes/fachadeiros, EPI's, etc.;

e O hardware utilizado para coleta da nuvem sera o laser scanning 3D ou similar
tecnicamente, para levantamentos dimensionais de alta definicdo. O sistema deve
possuir um completo campo de visao 360° Horizontal x 270° Vertical, varredura por
pulso laser de classe 1R nao prejudicial a saude, com velocidade minima de
500.000 pontos/segundo; alcance de aproximadamente 300m com 90% de
refletancia, alcance minimo de 0,10m:;

e O sistema deve apresentar alta precisdo de 2 a 4mm para nuvem de pontos, quando
modelado a precisdo deve atingir 2mm com eliminagéo do ruido. Deve possuir uma
camera de video/foto de alta performance, para proporcionar uma qualidade foto
realistica a nuvem de pontos coletada, possibilitando a navegagéo do usuario sobre
a nuvem de pontos como se estivesse andando em “real time” no cenario.

e Os levantamentos cadastrais digitais deverdo incluir todos os cémodos da edificagédo
e as faces externas da edificacdo, gerando uma nuvem de pontos que devera ser
disponibilizada ao contratante;

e Também sera necessaria a realizagao de inspeg¢ao visual geral de todos os ambiente
das edificagbes, inclusive com registro fotografico, de forma a obter uma adequada
compreensdo da situacdo para fins de realizar prévio planejamento dos
levantamentos cadastrais a serem realizados, como também documentar os
elementos dos estudos técnicos preliminares para a elaboracido dos diversos
projetos técnicos que envolvem o escopo contratual,

e Apds a conclusido do levantamento, devera ser realizada a conversdao em projetos
modelos em 3D, por meio da tecnologia BIM - REVIT ou compativel (que possa ser
utilizado pela GEREN sem perda de fungdes ou caracteristicas do modelo), inclusive
contendo todos os detalhes, desenhos e plantas exigidas para projetos executivos
de arquitetura, nos termos fixados nas normas da ABNT;
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13.4.2. Fornecer os arquivos editaveis e livres, em formato tipo BIM (REVIT) e CAD -
DWG dos levantamentos realizados, contendo todos os detalhes e indicacdo dos
elementos de acabamento dos diversos ambientes;

13.4.3. Realizar o registro da responsabilidade técnica pela execucdo dos servigos
técnicos no Conselho Profissional competente, nos termos da legislacao vigente.

13.5. PROJETO COMPLETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

13.5.1. A partir das determinagdes das normas técnicas da ABNT, da legislagéo vigente,
dos resultados dos levantamentos técnicos e estudos preliminares e das boas
praticas de projeto, os servicos técnicos e as premissas que deverdo ser
realizados em relagdo ao PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO serdo, no minimo, os seguintes:

13.5.2. O projeto completo de combate e protecdo contra incéndio devera ser elaborado
em conformidade com a Lei Estadual n.° 9.269/2009, com o Decreto Estadual n.°
2423/2009, com as Normas Técnicas — Entes do Corpo de Bombeiros Militar do
ES e com as NBR’s 16400, 6493, 7195, 9077, 15.808, 15.809, 10.897, 10.898,
12.693, 16.820, 13.714, 14.100, 17.240, ISO7240 da ABNT, ou as que vierem a
substitui-las, complementado no que couber com orientacbes e instrugdes
adicionais fornecidos pelo BANESTES.

13.5.3. Nos casos de reformas em imdveis que possuam equipamentos de prevengao e
combate a incéndio, a contratada devera realizar visita e vistoria técnica completa
in loco para fins de levantamento e documentagcao dos problemas atualmente
existentes no sistema de instalagcbes de prevencdo e combate a incéndio,
elaborando programa de necessidades/problemas a serem solucionados em
projeto, relatério fotografico da situacdo e identificando de eventuais ajustes
necessarios nos desenhos e projetos no sentido de retratar com a maior
fidelidade possivel a realidade;

13.5.4. Nos casos de reformas a contratada devera avaliar quais eventuais os elementos
das instalagdes existentes in loco que podem ser aproveitados com meras
atualizacbes tecnoldgicas, ou quais devem ser totalmente descartados para
serem instalados nos elementos, apresentando proposta para fins de aprovagao
da Equipe de Fiscalizacao;

13.5.5. No escopo do projeto, deverdo ser redimensionadas e detalhadas todas as
instalacbes, absolutamente articuladas e compatibilizadas com o
levantamento/projeto arquiteténico realizado previamente, com as demais
disciplinas de projetos do escopo da contratacdo e com os outros sistemas
prediais existentes nas edificacoes, contendo as especificagdes de todas as
solugdes técnicas propostas, as quais deverao envolver, no minimo, as seguintes:

e Utilizacdo de dispositivos, materiais e equipamentos que visem a maior
economia possivel no gasto de energia pela edificagao;

e Observancia rigorosa das areas e suas respectivas atividades, bem como dos
materiais e equipamentos que serao alocadas, sempre no sentido de indicacao
de meio ou dispositivo apropriado, eficiente e seguro de combate localizado de
incéndio e prevengao de panico;
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e Dimensionamento e detalhamento de todos os meios, dispositivos e elementos
componentes do sistema como um todo, nos termos das exigéncias técnicas
vigentes;

e Especificacdo de sistema de alarme ou alerta, de deteccdo de fumacga e de
iluminagdo emergéncia;

e FElaboracao do projeto utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou compativel, de
modo a langcar no modelo de arquitetura pré-existente as instalagdes,
promovendo a geracdo de plantas baixas, esquemas verticais, isométricos e
demais detalhes graficos que objetivem permitir a completa e perfeita
compreensdo e execugcao do sistema, gerando arquivos em formato CAD -
DWG integros e sem imperfeigcdes, padrdao  projetos para
licenciamento/anteprojeto;

e Fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou compativel) e CAD,
contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como memoriais e
especificacdes dos elementos de acabamento dos diversos ambientes;

e FElaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue em formato de EXCEL,
contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e servicos
envolvidos na obra/reforma, recuperagao e modernizagcao das instalagbes para
fins de orgamentacdo completa da obra cujos precos apresentados devem
seguir os preceitos da Resolugdo n.° 329/2019 do TCEES, bem como nas
recomendacdes do TCU. Na especificagdo de todos os equipamentos e
materiais propostos as instalacbes do empreendimento, devera haver a
indicacdo de, no minimo, duas marcas ou fabricantes como padrao, juntamente
com a expressao “ou similar ou de melhor qualidade”;

o0 Na elaboragao da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
precos de mercados dos servigcos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicagdo do
respectivo cédigo do material ou servicos e 0 més de referéncia da pesquisa;

o Nao havendo pregos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados
no item anterior, devera ser realizada pesquisa de precos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de pregos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo
toda a pesquisa ser documentada e entregue cépias de suas comprovagoes
e planilha resumo com precos e fornecedores;

13.5.6. O projeto completo devera compreender todos o0s servicos necessarios a
adequacgdo do imével as normas vigentes e obtencdo do alvara do Corpo de
Bombeiros, bem como todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execucgao da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

- Indicacao do tipo, capacidade e localizacao dos extintores;

- Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e
detalhamento dos reservatoérios inferiores e superiores;

- Definicdes de volume e posicédo da RTI;
- Detalhamento da instalagdo de hidrantes e extintores;

- Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario;
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- Detalhamento das escadas de emergéncia (antecamara, corrimao,
revestimento dos degraus, indicagdo das rotas de fuga, tipos de portas
corta-fogo, etc.);

- Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler), caso necessario;
- Detalhamento da rede de pressurizacao das escadas de incéndio, se houver;
- Sinalizagdo da rota de fuga, das areas de escape e resgates;

- Memorial de calculo do sistema;

- Memorial descritivo, especificagdes e quantitativos de materiais e servigos.

O projeto devera ainda conter o detalhamento das instalagdes de acionamento de
conjunto moto-bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens,
tubulacdes, fixagdes e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

Quando exigido, o projeto devera ser devidamente aprovado junto ao Corpo de
Bombeiros da jurisdicdo da cidade do imovel ou da cidade mais préxima, na falta
de corporagao no local, bem como em outros 6rgaos, se necessario. Devera ser
apresentado com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas pelo autor do
projeto.

PROJETO COMPLETO DE FUNDAGAO E ESTRUTURA

O projeto completo de fundacdo devera ser feito de acordo com parecer técnico
emitido por profissional/lempresa especialista em solos, com base nos resultados
das sondagens do terreno, que poderao ser realizadas pela CONTRATADA ou por
outra empresa contratada pelo BANESTES especificamente para este fim.

Devera ter por base o projeto arquitetbnico ja elaborado, bem como algumas
diretrizes dos demais projetos complementares;

As referéncias apresentadas para o projeto de fundagéao e estrutura tem como base
o sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada a execucgao de
outro sistema estrutural adequado a dindmica funcional do BANESTES, tais como
estruturas metdlicas, pré-fabricadas ou pré-moldadas, desde que seus valores
estejam dentro dos limites orcamentarios definidos e que tal sistema seja
previamente aprovado pelo BANESTES na fase de anteprojeto. Nao devera ser
utilizado o sistema de alvenaria estrutural.

O projeto completo devera conter todas as informagbes e detalhamentos
necessarios para o perfeito entendimento da execugao da obra em conformidade
com a NBR 6118, NBR 6120, NBR 6122, NBR 7187, NBR 7190, NBR 8800, NBR
9062, NBR 12516, da ABNT, ou as que vierem substitui-las, devendo ser
apresentado na seguinte forma:

Os produtos graficos apresentados deverdo conter, no minimo, as informacoes
listadas abaixo:

- Locacao das fundagdes e pilares (escala 1:100);

- Forma das fundagdes (escala 1:50);

- Forma dos pavimentos, da cobertura (escala 1:50) e, se for o caso, dos
muros de arrimo (escala apropriada);
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Armacao das fundagodes (escala 1:20 e 1:50);

Armagao dos pavimentos, da cobertura, dos muros de arrimo (escala 1:20 e
1:50);

Reservatorios de agua;

Memoria de calculo.

13.6.6. Projeto de fundacdes

Locacao dos elementos de apoio das fundacgbes (sapatas, estacas, tubulbes,
etc.) referentes ao prédio;

Nome de todas as pecas estruturais; numerar as estacas de 1 a n;

Dimensionamento de todas as pecgas estruturais (sapatas, brocas, estacas,
tubuldes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou
estruturado, se houver);

Detalhes diversos e detalhamento de toda armadura, por peca estrutural;
Indicagado de cargas e momentos nas fundacgoes;
Indicagao do fck do concreto;

Sapatas e tubuldes: indicar a taxa de solo, conforme indicacdo do consultor
de fundacgoées;

Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensao e capacidade de carga
nominal;

Tubulées: indicar o tipo de escavagao (manual ou mecanica);
Indicagao de niveis:
a) Face superior dos baldrames em relagéo aos pisos acabados;

b) Sapatas isoladas: fornecer a cota de apoio s6 quando claramente
definida no Parecer Técnico sobre fundagdes: caso contrario, indicar a
profundidade maxima e minima de apoio que foram consideradas no
calculo da estrutura. Devera constar do projeto: "O construtor devera
consultar o projetista, caso seja ultfrapassada a profundidade maxima de
apoio considerada.";

c) Estacas e tubuldes: indicar a cota da face superior dos blocos de
coroamento em relacido aos pisos acabados; cota de arrasamento das
estacas.

13.6.7. Projeto estrutural

CT 151556

Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

Nomes e dimensionamento de todas as pegas estruturais (pilares, vigas,
lajes, escadas);

Cortes e elevacoes totais e/ou parciais; indicacao de eixos;
Detalhes diversos e detalhamento de toda armadura, por peca estrutural;

Lajes: local, tipo e dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de
concreto e tijolos cerdmicos indicar em planta o sentido das vigotas e fazer
corte tipo da laje indicando: distancia entre eixos das vigotas, altura dos
tijolos e altura da capa);
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- Indicacao do fck do concreto;
- Indicacdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;
- Indicagéo de paredes portantes - pilares, cintas e ferragens de amarragao);
- Indicacéo de pilaretes e cinta de amarragdo em oitdes de alvenaria;
- Brises: dimensionamento de pecas estruturais; detalhes de fixacao;
- Estruturas de madeira e metalicas:

a) Plantas e elevagdes em escalas convenientes;
b) Dimensao e secg¢éo de todas as pegas;

c) Detalhes ampliados de nés de ligagdo com todos os elementos, tais
como chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

d) Detalhe dos chumbadores de fixacao;
e) Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de ago;
f) Esquema e detalhes dos contraventamentos;

g) No caso de estrutura metdlica fornecer: tabela resumo de todas as
pegas, peso total do aco, metragem quadrada da estrutura em projegéao,
peso por metro quadrado e demais especificagdes técnicas necessarias
para fabricacdo e montagem.

13.6.8. Projeto de armacgao das fundagdes, armagao dos pavimentos, da cobertura e
dos muros de arrimo.

- Nome e armacdo de todas as pecgas estruturais; desenhar o gabarito das
pecas com esquema e indicagdo de todas as ferragens; representar as vigas
com indicagao dos eixos ou nomes dos pilares de apoio;

- Listagem de armadura por folha; indicar separadamente os resumos de
armadura referentes a infraestrutura e a superestrutura; indicar apenas as
quantidades reais de material empregado néo considerando as perdas.

13.6.9. Projeto de reservatérios d’agua

- Plantas, cortes e elevagbes;

- Dimensdes dos elementos estruturais;
- Detalhamento da forma e armadura;

- Detalhamento da impermeabilizagao;
- Outros desenhos especificos.

13.6.10. A elaboragédo do projeto deve ser feita utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou
compativel, de modo a langar no modelo de arquitetura pré-existente as
instalacbes, promovendo a geragdo de plantas baixas, cortes e demais detalhes
graficos que objetivem permitir a completa e perfeita compreensao e execugéo do
sistema, gerando arquivos em formato CAD - DWG integros e sem imperfeigdes,
padrao projetos para licenciamento/anteprojeto;

13.6.11. A contratada devera fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou
compativel) e CAD, contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como
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13.6.12.

13.6.13.

13.6.14.

13.7.

13.7.1.

CT 15155

memoriais e especificacdes dos elementos de acabamento dos diversos
ambientes;

A contratada devera elaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue em
formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e
servigos envolvidos na obra/reforma, para fins de orcamentagao completa da obra
cujos pregos apresentados devem seguir os preceitos da Resolugao n.° 329/2019
do TCEES, bem como nas recomendagdes do TCU. Na especificacdo de todos os
equipamentos e materiais propostos as instalagdes do empreendimento, devera
haver a indicagdo de, no minimo, duas marcas ou fabricantes como padréo,
juntamente com a expressao “ou similar ou de melhor qualidade”;

e Na elaboragdo da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
precos de mercados dos servicos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicacdo do
respectivo cédigo do material ou servicos e 0 més de referéncia da pesquisa;

e Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no
item anterior, devera ser realizada pesquisa de pregos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de precos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a
pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovagdes e planilha
resumo com pregos e fornecedores;

Devera ser apresentado Memoria de Calculo e Memorial Descritivo analitico
completo e especificagbes executivas do presente projeto complementar.

Os projetos deveréo ser aprovados nos 6rgaos competentes quando necessario e
apresentados com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas pelo autor do
projeto.

PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS

O projeto das estruturas metalicas devera seguir as normas atualizadas da ABNT,
em especial a NBR 8800:2008 (Projetos de Estrutura de Aco e de Estruturas
Mistas de Ago e Concreto de Edificios), complementadas pelo “Code of Standard

Practice for Stell Buildings and Bridges” do AISC/2005 e AWS D1, contemplando
no minimo:

- Planta de locagéo (por eixos) e cargas dos pilares;
- Plantas da estrutura metalica;

- Cortes transversais e longitudinais da estrutura localizados nos pontos mais
significativos das edificagbes para esclarecer o maior numero de informacdes
sobre o projeto;

- Formato e se¢des de todos os elementos estruturais, inclusive detalhamento
executivo;

- Especificacdo dos perfis, preferencialmente os disponiveis no mercado, com
indicacao da resisténcia e do tratamento anticorrosivo;

- Detalhamento de todas as ligagdes em escala apropriada;
- Especificacao e detalhamento do meio ligante;
- Locagao e valores das reagdes das estruturas metalicas sobre as fundagdes

ou estruturas de concreto armado;
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- Indicagdo de protecao de fundo e pintura e/ou tipo de acabamento de
estruturas;

- Especificacao das telhas para cobertura e detalhes para fixacao e escoamento
de aguas pluviais, se houver;

- Detalhe e especificagdo de chumbadores a serem fixados nas estruturas de
concreto armado;

- Previsdo de sistema de fixacao das esquadrias na estrutura metalica;
- Detalhamentos necessarios a perfeita execugao do projeto;

- Quantitativo de materiais.

13.7.2. A elaboracao do projeto deve ser feita utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou
compativel, de modo a lancar no modelo de arquitetura pré-existente as
instalagbes, promovendo a geracdo de plantas baixas, cortes e demais detalhes
graficos que objetivem permitir a completa e perfeita compreensao e execucao do
sistema, gerando arquivos em formato CAD - DWG integros e sem imperfeigoes,
padrao projetos para licenciamento/anteprojeto;

13.7.3. A contratada devera fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou
compativel) e CAD, contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como
memoriais e especificacbes dos elementos de acabamento dos diversos
ambientes;

13.7.4. A contratada devera elaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue em
formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e
servigos envolvidos na obra/reforma, para fins de orcamentagao completa da obra
cujos pregos apresentados devem seguir os preceitos da Resolugao n.° 329/2019
do TCEES, bem como nas recomendagdes do TCU. Na especificagdo de todos os
equipamentos e materiais propostos as instalacbes do empreendimento, devera
haver a indicagdo de, no minimo, duas marcas ou fabricantes como padrao,
juntamente com a expressao “ou similar ou de melhor qualidade”;

e Na elaboracdo da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
pregcos de mercados dos servigos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicagdo do
respectivo cédigo do material ou servicos e 0 més de referéncia da pesquisa;

e Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no
item anterior, devera ser realizada pesquisa de pregos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de precos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a
pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovagdes e planilha
resumo com precos e fornecedores;

13.7.5. Devera ser apresentado Memoria de Calculo e Memorial Descritivo analitico
completo e especificagbes executivas do presente projeto complementar.

13.7.6. Os projetos deverao ser aprovados nos 6rgaos competentes quando necessario e
apresentados com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas pelo autor do
projeto.
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PROJETO COMPLETO HIDROSSANITARIO

O projeto completo hidrossanitario devera ser elaborado em conformidade com
NBR’s 5626/NB 92, 7229, 8160/NB 19, 10844, NBR 9649/NB 567, 15.206 da
ABNT, ou as que vierem a substitui-las e normas da Concessionaria local,
complementado no que couber com orientacdes e instrugbes adicionais fornecidas
pelo BANESTES.

Nos casos de reformas em imoéveis, a contratada devera realizar visita e vistoria
técnica completa in loco para fins de levantamento e documentagéo dos problemas
atualmente existentes no sistema hidrossanitario, elaborando programa de
necessidades/problemas a serem solucionados em projeto, relatério fotografico da
situacao e identificando de eventuais ajustes necessarios nos desenhos e projetos
no sentido de retratar com a maior fidelidade possivel a realidade;

Nos casos de reformas a contratada devera avaliar quais eventuais os elementos
das instalagbes existentes in loco que podem ser aproveitados com meras
atualizagdes tecnoldgicas, ou quais devem ser totalmente descartados para serem
instalados nos elementos, apresentando proposta para fins de aprovacido da
Equipe de Fiscalizacao;

No escopo do projeto, deverdo ser redimensionadas e detalhadas todas as
instalagbes, absolutamente  articuladas e  compatibilizadas com o
levantamento/projeto arquitetbnico realizado previamente, com as demais
disciplinas de projetos do escopo da contratagdo e com os outros sistemas prediais
existentes nas edificacbes, contendo as especificagdes de todas as solucbes
técnicas propostas.

O projeto completo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos
para o perfeito entendimento da execu¢ao da obra, devendo ser apresentado na
seguinte forma:

Projeto de distribui¢cao agua fria

- Distribuicdo em planta baixa da alimentagdo dos pontos de agua desde os
reservatorios inferiores e superiores;

- |Isométricos em escala 1:25;

- Esquemas verticais de distribuicdo de ramais e colunas;

- Detalhamento da furagédo da caixa de agua para alimentagao dos tubos;
- Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);

- Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulagbes de recalque;

- Dimensionamento dos reservatorios inferiores e superiores considerando a
reserva técnica para combate a incéndio e a demanda de consumo para 03
(trés) dias da populagao da edificacao;

Projeto de reuso de agua (quando solicitado pelo Banestes, sem custo adicional)

Estudo de precipitacdo anual do local;

Dimensionamento do reservatoério, considerando o consumo para fins nao
potaveis;

Previsado das calhas e condutores;
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- Previsao de uso de agua dos drenos de ar condicionados;

- Previsao do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva
(first flush);

- Distribuicdo em planta baixa da alimentacdo dos pontos de agua desde os
reservatorios inferiores, superiores e os pontos de uso nao potaveis;

- Esquemas verticais de distribuicdo de ramais e colunas;

- Detalhamento da furagao da caixa de agua para alimentagéo dos tubos;
- Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);

- Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulagbes de recalque;

- Manual de operagédo e manutengao.

13.8.8. Projeto de coleta de esgoto sanitario/aguas pluviais/drenagem

- Distribuicdo em planta baixa dos ramais primarios e secundarios de
escoamento dos efluentes de esgoto e aguas pluviais;

- Detalhamento das caixas de inspecao, de retengcéo de areia, de gordura, de
passagem, ralo, areia, etc.;

- Detalhamento da ligacdo em rede publica ou, na auséncia desta, de sistema
de tratamento individual (fossa e sumidouro) com memorial de caélculo
indicando as caracteristicas referentes a disposi¢gdo no solo (coeficiente de
infiltracao, presenca de lencol freatico, etc.);

- Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

- Detalhamento do processo de impermeabilizacédo, se necessario.

13.8.9. O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagbes
e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

13.8.10. A elaboragédo do projeto deve ser feita utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou
compativel, de modo a lancar no modelo de arquitetura pré-existente as
instalacbes, promovendo a geracdo de plantas baixas, esquemas verticais,
isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a completa e perfeita
compreensdo e execugdo do sistema, gerando arquivos em formato CAD - DWG
integros e sem imperfeicdes, padrao projetos para licenciamento/anteprojeto;

13.8.11. A contratada devera fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou
compativel) e CAD, contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como
memoriais e especificacdes dos elementos de acabamento dos diversos
ambientes;

13.8.12. A contratada devera elaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue em
formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e
servicos envolvidos na obra/reforma, recuperagao e modernizacao das instalagdes
para fins de orcamentagao completa da obra cujos precos apresentados devem
seguir os preceitos da Resolucdo n.° 329/2019 do TCEES, bem como nas
recomendacdes do TCU. Na especificagdo de todos os equipamentos e materiais
propostos as instalagdes do empreendimento, devera haver a indicagao de, no
minimo, duas marcas ou fabricantes como padrao, juntamente com a expressao
“ou similar”;
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13.8.13.

13.8.14.

13.9.

13.9.1.

13.9.2.

13.9.3.

13.9.4.

e Na elaboracao da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
pregcos de mercados dos servigos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicagcdo do
respectivo cédigo do material ou servicos e 0 més de referéncia da pesquisa;

e Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados
no item anterior, devera ser realizada pesquisa de precos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de precos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda
a pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovagoes e
planilha resumo com precos e fornecedores;

Devera ser apresentado Memoria de Calculo e Memorial Descritivo analitico
completo e especificagbes executivas do presente projeto complementar.

Os projetos deverao ser aprovados nos 6rgaos competentes quando necessario e
apresentados com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas pelo autor do
projeto.

PROJETO COMPLETO DE REDES ELETRICAS

A partir das determinagcbes das normas técnicas da ABNT, dos resultados dos
levantamentos técnicos e estudos preliminares e das boas praticas de projeto, as
premissas que deverdo ser adotadas em relacdo ao projeto completo de redes
elétricas sdo a seguir listadas.

Nos casos de reformas em imodveis, a contratada devera realizar visita e vistoria
técnica completa in loco para fins de levantamento e documentagéo dos problemas
atualmente existentes no sistema hidrossanitario, elaborando programa de
necessidades/problemas a serem solucionados em projeto, relatério fotografico da
situacao e identificando de eventuais ajustes necessarios nos desenhos e projetos
no sentido de retratar com a maior fidelidade possivel a realidade;

Nos casos de reformas a contratada devera avaliar quais eventuais os elementos
das instalagbes existentes in loco que podem ser aproveitados com meras
atualizagdes tecnolégicas, ou quais devem ser totalmente descartados para serem
instalados nos elementos, apresentando proposta para fins de aprovagao da
Equipe de Fiscalizacao;

No ESCOPO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, deverdo ser
redimensionadas e detalhadas todas as instalagdes elétricas da Edificagao,
absolutamente articuladas e compatibilizadas com o levantamento arquitetdénico
realizado previamente, com as demais disciplinas de projetos do escopo da
contratacdo e com os outros sistemas prediais existentes nas edificagdes,
contendo as especificacoes de todas as solugdes técnicas propostas, as quais
deverao envolver, no minimo:

e Utilizacdo de dispositivos, materiais e equipamentos que visem a maior
economia possivel no gasto de energia pela edificagao;

e Especificacdo de tecnologias que visem facilitar a manutencao futura e otimizar
0 monitoramento e operacao da rede;

e Deverao ser previstos, no minimo, 2 pares de pontos de for¢ca por usuario —
rede estabilizada e comum -, caso outra prescricdo superior exista nas normas
vigentes;

e Realizacdo de calculo luminotécnico para todas as areas da edificacao, inclusive
com a observancia da destinacido especifica de cada ambiente e a emissao de
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relatérios especificos, nos termos da descricdo do subprojeto a seguir
(ATENCAO: O sistema de iluminagdo dos ambientes devera ser proposto por de
luminarias em Led);

e Dimensionamento e detalhamento de todos os circuitos de alimentagdo da
edificagdo, observadas as prescrigdes das normas técnicas vigentes;

e Alimentagdo por meio de redes, estabilizada e comum, conforme necessidade
de cada area e observados os prognodsticos de ampliagdo das necessidades
futuras; bem como alimentagdo especifica para todos os equipamentos
(inclusive quadros) ativos de funcionamentos dos demais sistemas prediais,
especialmente de elevadores, climatizagao, de telefonia, dados, etc.;

e Dimensionamento e detalhamento das instalacbes de equipamentos tipo
nobreak, estabilizador, gerador, entre outras;

e Dimensionamento, alocacdo e detalhamento dos quadros em geral, bem como
de todas as prote¢des do sistema necessarias a segura operagao;

e Dimensionar, projetar e detalhar de SPDA - Sistema de Prote¢cdo contra
Descargas Atmosféricas em relacdo as edificagcbes que tenham as
caracteristicas determinadas na NBR 5419, nos termos da descricdo do
subprojeto a seguir;

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes
e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

A elaboragao do projeto deve ser feita utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou
compativel, de modo a lancar no modelo de arquitetura pré-existente as
instalagbes, promovendo a geracdo de plantas baixas, esquemas verticais,
isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a completa e perfeita
compreensao e execugao do sistema, gerando arquivos em formato CAD - DWG
integros e sem imperfeigdes, padrao projetos para licenciamento/anteprojeto;

A contratada devera fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou
compativel) e CAD, contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como
memoriais e especificacbes dos elementos de acabamento dos diversos
ambientes;

A contratada devera elaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue em
formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e
servigos envolvidos na obra/reforma, recuperacdo e modernizacéo das instalagdes
para fins de orgcamentagao completa da obra cujos precos apresentados devem
seguir os preceitos da Resolucdo n.° 329/2019 do TCEES, bem como nas
recomendacdes do TCU. Na especificacdo de todos os equipamentos e materiais
propostos as instalacbes do empreendimento, devera haver a indicagdo de, no
minimo, duas marcas ou fabricantes como padrao, juntamente com a expressao
“ou similar ou de melhor qualidade”;

e Na elaboracdo da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
precos de mercados dos servicos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicagcdo do
respectivo cédigo do material ou servicos e o més de referéncia da pesquisa;

e Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no
item anterior, devera ser realizada pesquisa de precos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de precos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a
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pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovacgoées e planilha
resumo com pregos e fornecedores;

No caso de pesquisas em sites oficiais de vendas devera ser observado o frete,
o custo basico para o objeto orgado devera ser composto pelo valor do objeto +
frete/pela quantidade do item na planilha elaborada pela contratada;

13.9.9. Devera ser apresentado Memoria de Calculo e Memorial Descritivo analitico
completo e especificagcdes executivas do presente projeto complementar.

13.9.10. Os projetos deverao ser aprovados nos 6rgaos competentes quando necessario e
apresentados com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas pelo autor do
projeto.

13.9.11. Consideram-se subprojetos necessarios a composicdo de um projeto elétrico
completo:

13.9.12. PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA

O projeto de entrada de energia devera ser elaborado em conformidade com os
atos normativos da concessionaria local, bem como orientagbes e instrucdes
adicionais emanadas pelo BANESTES.

O projeto completo devera compreender todas as informacgdes e detalhamentos
para o perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da
seguinte forma:

- Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrdo conforme
exigéncia da concessionaria local);

- Projeto de subestagdo (quando se tratar de energia em MT/AT conforme
exigéncia da concessionaria local);

- Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicdo e
forca, com respectivos quadros de cargas;

- Relagado de material de montagem.

Os projetos deverdao ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes,
fixagdes e outros elementos necessarios a compreensio da execugao.

O projeto a ser en
Concessionaria local.

13.9.13. PROJETO LUMINOTECNICO

CT 151556

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410,
NBR 8995-1, da ABNT, ou as que vierem substitui-las, complementado no que
couber pela norma IEC 60364, NHO 11 e atos normativos da Concessionaria
local, bem como orientagcbes e instrugcbes adicionais emanadas pelo
BANESTES.

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o
“‘Regulamento Teécnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servigcos e Publicos”, anexo da Portaria n° 163/2009 do
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INMETRO, ou outra que vier a substitui-la, sendo que o nivel de eficiéncia
energética do sistema de iluminacao pretendido devera atender aos requisitos
do “Nivel A” do Regulamento.

O projeto devera compreender todas as informacbes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na
seguinte forma:

Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;

Planta esquematica com localizagao das luminarias e respectivas cotas;
Especificagdo de luminarias e lampadas;

Utilizacado de lampadas LED;

Representacdo esquematica de integracao da iluminagdo com a arquitetura e
demais elementos (interiores, paisagismo, entre outros), com detalhamento
da iluminagao cénica quando o conceito assim o solicitar;

Apresentacéo de detalhe em 3D da iluminagéo e seus impactos no ambiente,
onde seja possivel visualizar a integragdo da iluminagao sobre gesso,
marcenaria, piso, parede, fachada, entre outros;

Utilizacdo de sensores de presenca em locais de baixo trafego ou
permanéncias eventuais;

Projeto de iluminagao (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de
rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagéo (QDIL) e
detalhamento do quadro de comando de iluminagao (automacgao/contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes,
fixagbes e outros elementos necessarios a compreensao da execucgao.

13.9.14. PROJETO DE INSTALAGAO ELETRICA DE REDE COMUM

CT 151556

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em
conformidade com NBR 5410, NBR 5361/EB 185, NBR 6689/EB 154, da ABNT,
ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma IEC
60364 e atos normativos da Concessionaria local, bem como orientacbes e
instrucdes adicionais emanadas pelo BANESTES.

O projeto devera compreender todas as informacbes e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na
seguinte forma:

- Memorial do calculo e memorial descritivo;

- Projeto de tomadas de uso geral e forga;

- Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de for¢a;
- Diagrama unifilar geral;

- Diagramas multifilares dos quadros geral (QGBT), parciais de distribui¢cdo e
forga (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha unica;
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- Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para corregao de fator
de poténcia;

- DCI —declaragao de carga instalada e demanda prevista.

e Os projetos deverado ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagoes,
fixagcdes e outros elementos necessarios a compreensio da execugao.

13.9.15. PROJETO COMPLETO DE INSTALAGAO ELETRICA ESTABILIZADA

e O projeto completo de instalagdes elétricas estabilizadas devera ser elaborado
em conformidade com NBR 5410 da ABNT, ou as que vierem substitui-las,
complementado no que couber pela norma IEC 60364, bem como orientagdes e
instrucbes adicionais emanadas pelo BANESTES.

e O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos
para o perfeito entendimento da execucéo da obra, devendo ser apresentado na
seguinte forma:

- Memoriais de calculo e especificagbes;
- Projeto de tomadas estabilizadas;

- Projeto unifilar com diagrama dos quadros parciais e geral de automacao,
com respectivos quadros de cargas;

- Projeto de instalagao dos no-break (alimentagao e quadros).

e Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, fixacdes,
tubulagdes, quadros e outros elementos necessarios a compreensao da
execugao.

13.10. PROJETO COMPLETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS)

13.10.1. O projeto completo de rede légica (cabeamento estruturado) devera ser elaborado
em conformidade com NBR 14.565 da ABNT, ou a que vier substitui-la,
complementado no que couber pela norma ANSI/EIA/TIA 568-B e atos normativos
da Concessionaria local, bem como orientacdes e instrugdes adicionais fornecidas
pelo BANESTES.

13.10.2. O projeto completo devera compreender todas as informagbes e detalhamentos
para o perfeito entendimento da execugao da obra, devendo ser apresentado na
seguinte forma:

- Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme
exigéncias da Concessionaria local);

- Projeto de tomadas de dados, voz e alarme com cabeamento estruturado, no
minimo, categoria 5E e 6/1GBps/250Mhz;

- Projeto com diagrama de conexdes em elevagao;

- Projeto de instalacdo da sala do servidor (rack, central telefbnica, servidor,
etc.);

- Memorial de célculo.

- Projeto com diagrama de conexdes em elevacgao.
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13.10.3.

13.10.4.

13.10.5.

13.10.6.

13.10.7.

13.10.8.

13.11.

13.11.1.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes
e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

A elaboragao do projeto deve ser feita utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou
compativel, de modo a lancar no modelo de arquitetura pré-existente as
instalagbes, promovendo a geracdo de plantas baixas, esquemas verticais,
isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a completa e perfeita
compreensao e execugao do sistema, gerando arquivos em formato CAD - DWG
integros e sem imperfei¢cdes, padréo projetos para licenciamento/anteprojeto;

A contratada devera fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou
compativel) e CAD, contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como
memoriais e especificacbes dos elementos de acabamento dos diversos
ambientes;

A contratada devera elaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue em
formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e
servigos envolvidos na obra/reforma, recuperagédo e modernizagao das instalagdes
para fins de orgamentagao completa da obra cujos precos apresentados devem
seguir os preceitos da Resolucdo n.° 329/2019 do TCEES, bem como nas
recomendacdes do TCU. Na especificacdo de todos os equipamentos e materiais
propostos as instalacbes do empreendimento, devera haver a indicagao de, no
minimo, duas marcas ou fabricantes como padrao, juntamente com a expressao
“ou similar ou de melhor qualidade”;

e Na elaboracdo da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
precos de mercados dos servicos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicacdo do
respectivo cédigo do material ou servicos e o més de referéncia da pesquisa;

e Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no
item anterior, devera ser realizada pesquisa de pregos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de precos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a
pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovacgoes e planilha
resumo com pregos e fornecedores;

e No caso de pesquisas em sites oficiais de vendas devera ser observado o frete,
o custo basico para o objeto orgado devera ser composto pelo valor do objeto +
frete/pela quantidade do item na planilha elaborada pela contratada;

Devera ser apresentado Memoria de Calculo e Memorial Descritivo analitico
completo e especificagdes executivas do presente projeto complementar.

Os projetos deverao ser aprovados nos 6rgaos competentes quando necessario e
apresentados com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas pelo autor do
projeto.

PROJETO COMPLETO DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFERICAS (SPDA)

O projeto completo de Sistemas de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) devera ser elaborado em conformidade com NBR 5419/NB 165 da ABNT,
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ou a que vier substitui-la, e complementado com orientagcdes e instrucdes
adicionais fornecidas pelo BANESTES.

13.11.2. No caso de reformas, a contratada devera realizar vistoria técnica completa in loco
para fins de levantamento e documentacdo dos problemas atualmente existentes
nas instalacdes rede estruturada da edificacdo a ser reformada, inclusive
elaborando programa de necessidades/problemas a serem solucionados em
projeto, relatério fotografico da situagcdo e identificando de eventuais ajustes
necessarios nos desenhos e projetos no sentido de retratar com a maior fidelidade
possivel a realidade.

13.11.3. O projeto completo devera ter como referéncia sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas as definicbes da NBR 5519 contra descargas atmosféricas,
preferencialmente adotando-se a solugao do tipo Gaiola de Faraday.

13.11.4. No projeto de aterramento devera ser contemplada a constru¢do de malha
equipotencializada em ponto comum.

13.11.5. O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos
para o perfeito entendimento da execugao da obra.

13.11.6. O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacoes, fixacbes
e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

13.11.7. A elaboragédo do projeto deve ser feita utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou
compativel, de modo a lancar no modelo de arquitetura pré-existente as
instalacbes, promovendo a geragdo de plantas baixas, esquemas verticais,
isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a completa e perfeita
compreensdo e execucdo do sistema, gerando arquivos em formato CAD - DWG
integros e sem imperfeicdes, padrao projetos para licenciamento/anteprojeto;

13.11.8. A contratada devera fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou
compativel) e CAD, contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como
memoriais e especificacdes dos elementos de acabamento dos diversos
ambientes;

13.11.9. A contratada devera elaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue em
formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e
servigcos envolvidos na obra/reforma, recuperagao e modernizacao das instalagoes
para fins de orcamentagao completa da obra cujos precos apresentados devem
seguir os preceitos da Resolucdo n.° 329/2019 do TCEES, bem como nas
recomendacdes do TCU. Na especificagdo de todos os equipamentos e materiais
propostos as instalagdes do empreendimento, devera haver a indicagao de, no
minimo, duas marcas ou fabricantes como padrao, juntamente com a expressao
“ou similar’;

e Na elaboragdo da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
precos de mercados dos servicos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicacdo do
respectivo cédigo do material ou servicos e 0 més de referéncia da pesquisa;

e Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no
item anterior, devera ser realizada pesquisa de pregos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de precos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a
pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovagdes e planilha
resumo com pregos e fornecedores;
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13.11.10. Devera ser apresentado Memoria de Calculo e Memorial Descritivo analitico

completo e especificagbes executivas do presente projeto complementar.

13.11.11. Os projetos deverao ser aprovados nos o6rgaos competentes quando

13.12.

13.12.1.

13.12.2.

13.12.3.

13.12.4.

13.12.5.

13.12.6.

necessario e apresentados com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas
pelo autor do projeto.

PROJETO COMPLETO DE SEGURANCA (ALARME E CFTV)

O projeto completo de alarme e CFTV devera ser elaborado em conformidade com
NBR 14.565 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no que couber
pela norma ANSI/EIA/TIA 568-B e atos normativos da Concessionaria local, bem
como orientagdes e instru¢des adicionais fornecidas pelo BANESTES.

No caso de reformas, a contratada devera realizar vistoria técnica completa in loco
para fins de levantamento e documentacdo dos problemas atualmente existentes
nas instalagbes rede estruturada da edificacdo a ser reformada, inclusive
elaborando programa de necessidades/problemas a serem solucionados em
projeto, relatorio fotografico da situacdo e identificando de eventuais ajustes
necessarios nos desenhos e projetos no sentido de retratar com a maior fidelidade
possivel a realidade.

No caso de reformas, a contratada devera avaliar no caso concreto, quais
eventuais os elementos das instalagdes existentes in loco que podem ser
aproveitados com meras atualizagcbes tecnologicas, ou quais devem ser totalmente
descartados para serem instalados nos elementos, apresentando proposta para
fins de aprovacao da Equipe de Fiscalizacao;

O projeto completo devera compreender todas as informacgdes e detalhamentos
para o perfeito entendimento da execucao da obra, devendo ser apresentado na
seguinte forma:

- Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrao conforme
exigéncias da Concessionaria local);

- Projeto de tomadas de dados, voz e alarme com cabeamento estruturado, no
minimo, categoria 5E/1GBps/250Mhz;

- Alocacéao, dimensionamento e detalhamento de central de operagao, controle
e monitoramento do sistema, inclusive com especificagdo de todos os
equipamentos ativos do sistema;

- Monitoramento de seguranga por meio de cadmeras e sensores distribuidos
em toda a edificagao;

- Previsdao de, no minimo, um ponto de video em cada ambiente (inclusive
circulagdes, hall’'s, servicos e salas de estar), segundo exigéncias de
seguranga e comunicagao;

- Memorial de calculo.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes
e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

A elaboragao do projeto deve ser feita utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou
compativel, de modo a lancar no modelo de arquitetura pré-existente as
instalagbes, promovendo a geracdo de plantas baixas, esquemas verticais,
isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a completa e perfeita
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13.12.7.

13.12.8.

13.12.9.

compreensao e execucgao do sistema, gerando arquivos em formato CAD - DWG
integros e sem imperfeigdes, padrao projetos para licenciamento/anteprojeto;

A contratada devera fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT ou
compativel) e CAD, contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como
memoriais e especificacbes dos elementos de acabamento dos diversos
ambientes;

A contratada devera elaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue em
formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais, equipamentos e
servigos envolvidos na obra/reforma, recuperacdao e modernizacao das instalagdes
para fins de orcamentagdao completa da obra cujos precos apresentados devem
seguir os preceitos da Resolucdo n.° 329/2019 do TCEES, bem como nas
recomendacdes do TCU. Na especificacdo de todos os equipamentos e materiais
propostos as instalacbes do empreendimento, devera haver a indicagdo de, no
minimo, duas marcas ou fabricantes como padrao, juntamente com a expressao
“ou similar”;

e Na elaboracdo da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
precos de mercados dos servicos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicagcao do
respectivo cédigo do material ou servicos e 0 més de referéncia da pesquisa;

e Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no
item anterior, devera ser realizada pesquisa de precos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de precos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a
pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovagoes e planilha
resumo com precos e fornecedores;

Devera ser apresentado Memoria de Calculo e Memorial Descritivo analitico
completo e especificagdes executivas do presente projeto complementar.

13.12.10. Os projetos deverao ser aprovados nos o6rgaos competentes quando

13.13.

13.13.1.

13.13.2.
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necessario e apresentados com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas
pelo autor do projeto.

PROJETO COMPLETO DE AR CONDICIONADO/EXAUSTAO (CLIMATIZAGAO)

O projeto de ar condicionado devera ser elaborado em conformidade com as
normas técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 16401, NBR 10080,
NBR 14880, Recomendacdes Normativas da ABRAVA — RN 02 e 03, Normas
Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590 Portaria do Ministério da Saude e
Resolugdo ANVISA, complementado no que couber com orientagbes e instrucoes
adicionais fornecidas pelo BANESTES.

O projeto completo devera compreender todas as informacdes e detalhamentos
para o perfeito entendimento da execucao da obra, devendo ser apresentado na
seguinte forma:

- Projeto de instalacdo dos equipamentos de ar condicionado - aparelho de
janela, mini-split; split com tecnologia inverter e VRF — volume variavel de
refrigerante, central de agua gelada com condensacgéo a ar ou condensagao
a agua, etc.;

6 56 JKOL



BANESTES

crescemos juntos

- Devera ser adotado o sistema de refrigeracdo com melhor eficiéncia
energética, atualmente com tecnologia “INVERTER?”;

- Projeto de ventilagdo mecanica, de insuflagdo e/ou exaustéao;

- Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variavel
— VAV, que garantam adequadamente a insuflagao, exaustdo e renovagao do
ar;

- Projeto de tubulacdes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc.;

- Diagrama unifilar de ligagdes elétricas de comando e forca dos
equipamentos;

- Diagrama isométrico de tubulacio hidraulica e refrigerante;

- Memodria de calculo de carga térmica e dimensionamentos.

13.13.3. O projeto basico devera ser constituido de desenhos, parte descritiva e planilhas.

13.13.4. A parte grafica devera ser composta de plantas de cada pavimento com todas as
dimensbes, cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e
visualizacdo das instalagbes e arquitetura, leiaute das casas de maquinas e
detalhamentos gerais em escala maior (1:20), desenho com as instalacdes tipicas,
vista isométrica das tubulacbes, desenhos com encaminhamentos de drenos e
alimentacdo elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos de forca e
comando, diagramas de sistema de automacdo, legendas numeradas com
descricdes dos equipamentos e componentes da instalagdo, quadros de
dimensdes e simbologias e outras visualizagdes necessarias para o perfeito
entendimento do projeto, para fins de sua analise técnica pelo BANESTES e para
levantamento de custos através de empresas proponentes, assim como para a
execucgao da obra respectiva.

13.13.56. A parte descritiva devera ser composta de Especificagdes Técnicas dos
Equipamentos com indicagdo dos critérios de selecdo, Memorial Descritivo das
Instalagdes, apresentacdo das normas técnicas aplicaveis, bem como as memoarias
de calculo da carga térmica, do dimensionamento das redes hidraulicas, de dutos,
drenos e de interligacdo e alimentacdo elétrica do quadro de distribuigao até os
equipamentos, tubulacbes, fixacbes e outros elementos necessarios a
compreensao da execucgao.

13.13.6. Podera ser efetuada a apresentagdo de projeto unico incluindo solugdes com
combinacido de mais de um tipo de condicionamento/ventilagdo mecanica, desde
que nao haja prejuizo de informagdes e/ou visualizagao do projeto.

13.13.7. Os projetos de climatizagdo deverdo ser elaborados em conformidade com o
“‘Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios
Comerciais, de Servicos e Publicos”, anexo da Portaria n® 163/2009 do INMETRO,
ou a que vier a substitui-la.

13.13.8. O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagoes, fixacbes
e outros elementos necessarios a compreensio da execugao.

13.13.9. A elaboragédo do projeto deve ser feita utilizando-se a tecnologia BIM — REVIT ou
compativel, de modo a langar no modelo de arquitetura pré-existente as
instalacbes, promovendo a geracdo de plantas baixas, esquemas verticais,
isométricos e demais detalhes graficos que objetivem permitir a completa e perfeita
compreensdo e execucgdo do sistema, gerando arquivos em formato CAD - DWG
integros e sem imperfeicdes, padrao projetos para licenciamento/anteprojeto;
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13.13.10. A contratada devera fornecer os arquivos editaveis e livres, tipo BIM (REVIT

ou compativel) e CAD, contendo os detalhes, desenhos e plantas, bem como
memoriais e especificacdes dos elementos de acabamento dos diversos
ambientes;

13.13.11. A contratada devera elaborar planilha orgamentaria completa, a ser entregue

em formato de EXCEL, contendo todos os quantitativos de materiais,
equipamentos e servigcos envolvidos na obra/reforma, recuperagcédo e modernizagao
das instalacbes para fins de orgcamentagdo completa da obra cujos pregos
apresentados devem seguir os preceitos da Resolugédo n.° 329/2019 do TCEES,
bem como nas recomendagdes do TCU. Na especificacdo de todos os
equipamentos e materiais propostos as instalagdes do empreendimento, devera
haver a indicagdo de, no minimo, duas marcas ou fabricantes como padréo,
juntamente com a expressao “ou similar”;

e Na elaboracdo da planilha a contratada devera basear-se nos parametros de
precos de mercados dos servicos e insumos contidos no IOPES (DER-ES),
SINAPI, ORSE ou SEINFRA, inclusive contendo a expressa indicagcdao do
respectivo cédigo do material ou servicos e 0 més de referéncia da pesquisa;

e Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no
item anterior, devera ser realizada pesquisa de pregos de mercado para
obtencdo, no minimo, de trés propostas de precos, a partir de consultas a
fornecedores e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a
pesquisa ser documentada e entregue copias de suas comprovagodes e planilha
resumo com precos e fornecedores;

13.13.12. Devera ser apresentado Memoria de Calculo e Memorial Descritivo analitico

completo e especificagdes executivas do presente projeto complementar.

13.13.13. Os projetos deverdo ser aprovados nos oOrgaos competentes quando

13.14.

13.14.1.

13.14.2.

13.14.3.

13.14.4.
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necessario e apresentados com a respectiva ART ou RRT devidamente assinadas
pelo autor do projeto.

MAQUETES ELETRONICAS (MODELOS EM BIM)

Consiste no planejamento, elaboragdo e produ¢do modelo completo em BIM
contendo todos ambientes internos e/ou externos do BANESTES, sinalizacdo e de
mobiliario.

Os modelos deverao ser aprimorados ao longo da evolugdo dos projetos até

chegar em nivel de projeto executivo, contendo todas as informagdes técnicas, de
acabamento, detalhes, especificacbes de materiais e quantidades de insumos.

Os modelos inicialmente elaborados pelo escritério responsavel pelo
desenvolvimento do projeto arquitetbnico servira de base para a elaboragdo dos
projetos complementares, de forma que todo o conjunto e informagdes necessarias
a fiel execucdo da obra e seu gerenciamento esteja consolidada em um Unico
arquivo.

A contratada para a execugdo do projeto arquitetdnico devera também apresentar
uma renderizacao realistica do modelo elaborado, com vistas de todas as suas
faces e de ambientes internos relevantes, a critério do Banestes;
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13.14.5.

13.15.

13.15.1.

13.15.2.

13.15.3.

13.15.4.

13.15.5.

13.15.6.

13.15.7.

13.15.8.

As imagens renderizadas deverao ser entregues em formato .JPG, ndo sendo
necessaria a entrega de imagens impressas.

MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS TECNICOS (CADERNO DE
ENCARGOS E ESPECIFICACOES)

O Memorial Descritivo € o documento que descreve detalhadamente todas as
fases e materiais utilizados na obra, previamente especificados nos projetos e nas
planilhas, servindo de auxilio tanto para a aquisicdo de materiais como para a
execucgao da obra.

O Memorial Descritivo sera elaborado segundo modelo disponibilizado pelo
BANESTES e devera ser estruturado do segundo modo:

Capa:
- Nome do Contratante (BANESTES...);
- Titulo (ex: Memorial Descritivo);
- Objeto (ex: Reforma da Agéncia...);

- Subtitulo (Caderno de Encargos e Especificagoes).

O Memorial sera iniciado do item 01 denominado de Consideragbes Gerais, o qual
devera conter:

- Endereco da obra;
- Descrigcao resumida da obra;

- Recomendagbes gerais sobre os materiais a serem utilizados, ressaltando que
0s mesmos devem ser sempre aprovados pela fiscalizacdo do BANESTES;

- Recomendacgbes gerais sobre a mao de obra empregada no desenvolvimento
dos trabalhos, a qual devera ser sempre de primeira qualidade objetivando-se o
melhor acabamento possivel,

- Recomendacbes gerais sobre o atendimento a posturas especiais, horario de
execucao dos trabalhos e principalmente da nao interrup¢cao do funcionamento
das operacgdes normais da agéncia, quando em decorréncia da obra;

O item 02, denominado “Especificacao dos Servigos” contera a relacao dos itens
constantes na planilha final do orcamento do custo da construcao.

Descricdo de cada item da planilha final, com os subitens e as devidas ressalvas
em relacdo aos materiais e servigos.

Todas as laudas do memorial deverao conter a logomarca da CONTRATADA e do
BANESTES, bem como numeragdo sequencial de paginas e identificacdo no
rodapé do arquivo e data do Arquiteto/Engenheiro Responsavel.

A descricdo dos servicos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a
nao suscitar duvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servigos
iniciais, fundagao, superestruturas, revestimentos, etc.). A descricao dos produtos
devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a nao suscitar duvidas,
devendo ser especificada sempre a marca de referéncia.
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13.15.9. As citagbes de normas técnicas e outras determinacgdes legais deverao, sempre
que possivel, conter a indicagdo do numero do documento, 6rgdo emissor e sua
vigéncia/versao (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

13.15.10. O memorial descritivo devera ser apresentado em WORD, contendo todas as
informagdes necessarias a execucao da obra.

13.15.11. Todo o Memorial deve estar agrupado em um unico arquivo magnético.

13.16. PLANILHA ORGAMENTARIA DETALHADA

13.16.1. Orcamento é a avaliagdo do custo da obra tendo como base precos dos insumos
praticados no mercado, ou valores de referéncia e levantamento de quantidades de
materiais e servicos obtidos a partir do conteldo dos projetos e especificacdes
elaborado de acordo com as prescricbes. O orcamento devera conter a relacéo
completa de todos os servigos a serem realizados constantes dos projetos basicos,
executivos e de detalhes, compondo-se em um conjunto de elementos capazes de
quantificar e customizar o objeto.

13.16.2. Antes da elaboragdo do orgamento é necessario verificar se os projetos estéo
completos, contendo todos os seus elementos, detalhes, especificagdes, memorial
descritivo, etc.

13.16.3. Cada segmento ou tipo de obra a ser construida, reformada ou mantida (receber
manutencdo), apresenta caracteristicas préprias que devem ser respeitadas e deve
conter o conjunto de todos os projetos especificos necessarios e suficientes para
permitir o levantamento dos custos do empreendimento.

13.16.4. A Planilha Orcamentaria Detalhada por itens devera ser elaborada conforme
modelo disponibilizado pelo Banestes observando na sua montagem a indicagéo
de todos os itens e subitens que compdem as etapas e servigos do objeto orgado.
De tal forma devera conter a relagdo completa de todos os servigos a serem
realizados para obtengao do objeto licitado.

13.16.5. As atividades basicas a serem desenvolvidas no processo de orgamento sao:

- Itemizacdo e discriminagao dos servigcos que compdem o projeto com suas
respectivas unidades;

- Levantamento das quantidades dos servicos;
- Composicao dos custos unitarios dos servicos;
- Calculo do custo unitario dos equipamentos, quando for o caso.

13.16.6. Os valores unitarios expressos na planilha deverao estar compativeis com o
quantitativo a que correspondem (m; m2; m3; unidade, etc.), tanto para material
como para mao de obra (Hora).

13.16.7. Nao deverdo ser utilizadas composi¢cdes de itens ou subitens com indicagcéo de
verba, priorizando sempre a aplicagdo de parametros e grandezas que permitam
facil mensuracgao.

13.16.8. Para formacdo dos precos dos diversos tipos de servigcos considerados no
orcamento deverdao ser consideradas as composicoes preferencialmente na
seguinte ordem, atendendo a Resolugédo n.° 329/2019 do Tribunal de Contas do
E.S.

18) Laboratério de Orcamentos (Labor) do Instituto de Tecnologia da
Universidade Federal do Espirito Santo (ITUFES), através do DER-ES/IOPES.
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22) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil
(Sinapi - ES), mantido pela Caixa Econémica Federal (CEF);

32) Tabela de Composi¢des de Precos para Orgamento (TCPO ES) da Editora
Pini;

42) Na auséncia de precos para item ou servigo dispostos nas tabelas listadas
acima, poderao ser adotadas as composicbes provenientes de outros sistemas

mantidos por 6rgaos e entidades publicas ou privadas, substituindo nelas os
custos unitarios dos insumos pelos das tabelas de referéncia ordenadas no

caput.

13.16.9. Nao havendo precos de referéncia nos sistemas de precos oficiais indicados no
item anterior, devera ser realizada pesquisa de precos de mercado para obtengao,
no minimo, de trés propostas de pregcos, a partir de consultas a fornecedores
e/ou pesquisas em sites oficiais de vendas online, devendo toda a pesquisa ser
documentada e entregue copias de suas comprovagdes e planilha resumo com
precos e fornecedores.

13.16.10. As composi¢cbes ndo existentes nas bases publicas deverdo apresentar
origem, literatura, publicagbes técnicas, enfim todo material técnico que levou ao
embasamento dos insumos considerados, mao de obra e os respectivos
coeficientes de produtividade. Todo esse material devera ser anexado devidamente
assinado pelo responsavel técnico pelo orgamento, assim como a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) que devera acompanhar o trabalho.

13.16.11. A planilha orgcamentaria sera acompanhada da Composi¢cao Analitica dos
Custos Unitarios dos Servicos.

13.16.12. A constituicdo da planilha devera ser sempre detalhada e com a maior
precisdo possivel, devendo a descricdo dos itens e subitens manter correlagdo com
os projetos e memorial de servicos, quando for o caso e permitir sua perfeita
identificacdo podendo citar marcas de referéncia, mediante colocagao obrigatéria
da expressao “de qualidade equivalente ou superior”.

13.16.13. A planilha de Custo Global da obra devera ser apresentada conforme modelo
disponibilizado pelo BANESTES, observando na sua montagem os macro itens
previstos no objeto do orgamento (instalagcdo do canteiro; movimentagao de terra;
demoli¢bes; infraestrutura; superestrutura; paredes e painéis; etc.), da seguinte
forma:

13.16.14. Orcamento Estimativo: avaliagdo detalhada do preco global da obra,
realizada através do levantamento dos servigos e quantitativos obtidos dos projetos
basicos, fundamentado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos os
custos unitarios diretos e custos indiretos, com incidéncia do BDI. Essa planilha
sera apresentada em duas vias, uma com 0s pre¢os unitarios € uma sem 0s pregos
unitarios.

13.16.15. Orcamento Sintético ou Resumido: corresponde a um resumo do orgamento
estimativo, expresso através das etapas ou grupos de servigos, com seus
respectivos totais e o precgo total do orcamento. Essa planilha sera apresentada em
duas vias, sendo uma com os pregos dos itens (grupos) e uma sem 0s pregos.

13.16.16. Orcamento analitico ou detalhado: corresponde a planilha com nivel de
precisdo adequado a analise gerencial com expressao da composi¢ao analitica do
custo da obra, contendo todos os servigos com respectivos insumos, mao de obra
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e coeficientes de producao, contendo ainda os dados da pesquisa de mercado, as
datas de referéncia, a fonte, o elaborador, bem como os valores unitarios e totais
para cada subitem.

13.16.17. BDI (Beneficio e Despesas Indiretas) € um percentual que se adiciona aos
custos diretos de uma obra ou servigo, correspondente as despesas indiretas da
Administracao (central e local) que devem cobrir gastos tais como aluguel da sede,
almoxarifado central, salarios, beneficios de todo o pessoal administrativo e
técnico, pro labore, materiais de escritério e de limpeza, consumo de energia,
telefone e agua, além de impostos e o lucro.

13.16.18. Os BDI’s indicados na planilha orgamentaria deverdo seguir os limites e
faixas fixadas pela Resolugdo n.° 329/2019 do Tribunal de Contas do E.S,,
devendo ser elaborada e apresentada planilhas de detalhamento do(s) BDI('s)
utilizados no orgamento de referéncia (Acordao TCU n° 2.622/2013 - Plenario);

13.16.19. Havendo equipamentos a serem incorporados as solugbes técnicas
projetadas, todos deverdo constar de planilha orgamentaria especifica e estao
sujeitos a incidéncia de BDI Diferenciado;

13.16.20. Devera ser elaborado e entregue juntamente com a planilha orgamentaria a
CURVA ABC do custo do empreendimento de maneira a identificar os itens de
servigcos que representam seu custo direto mais significativo;

13.16.21. Devera ser elaborado e entregue juntamente com a planilha orgamentaria a
planilha de detalhamento dos encargos sociais aplicados sobre a mao de obra
existente no custo do empreendimento, nos termos da legislagdo vigente e
observados as remuneragbes normativas das categorias (Atencdo: Observar
limites fixados no IOPES/SINAPI).

13.16.22. Deverao ser considerados nos orgamentos as medidas de protecdo individual
e coletiva dos trabalhadores, a partir da legislagdo vigente e das normas
regulamentares existentes sobre o tema;

13.16.23. As planilhas deverao ser apresentadas em planilha EXCEL, contendo todos
os itens, especificacdbes e composi¢cdes necessarias ao conhecimento e analise
dos quantitativos e custos.

13.16.24. Todas as laudas da planilha deverao conter a logomarca da Contratada e do
Banestes e deverao ser rubricadas pelo Coordenador da Contratada sob carimbo
identificador e pelo Engenheiro Responsavel.

13.17. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

13.17.1. O cronograma fisico-financeiro representa, graficamente, a previsao para execugao
da obra segundo cada etapa e especificidade do servico, segundo cada item da
planilha, o qual, devera ser acompanhado do percentual que representa no objeto
e respectivo valor.

13.17.2. O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera conter o detalhamento completo
da sequéncia fisica e temporal de execucdo do empreendimento, bem como dos
desembolsos financeiros proporcionais, devidamente compatibilizado com todos os
projetos técnicos, documentos e planilhas indicados nos itens anteriores, com
intuito de gerar um conjunto de informagdes, descritivas e graficas, necessario e
suficiente a perfeita execugdo da obra, devendo conter e observar as seguintes
exigéncias, entre outras necessarias e a critério do particular contratado:
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e Definicdo do tempo total necessario de execugdo em face da sequéncia fisica
obrigatdria das diversas etapas executivas, segundo as recomendacgdes da boa
técnica construtiva e dos parametros de projeto;

e Clara e detalhada definicdo fisica dos servigos a serem executados em cada
etapa executiva;

e Definicdo, paridade e parametrizagdo entre etapas fisicas e desembolsos
financeiros proporcionais aos servigos executados;

e |Indicacdo do caminho critico de execugcdo com destaque aos servigos cujo
atraso podem impactar no prazo global de execugéo;

e Proposta de dimensionamento da equipe técnica de execugidao, bem como da
quantidade de profissionais de cada categoria e dos servigos, para atendimento
do prazo de execugao proposto;

e Proposta de estratégia de suprimento de materiais/equipamentos ao canteiro
para fins de garantir a efetiva execu¢do da obra e cumprimento do prazo de
execugao proposto.

13.17.3. O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado conforme modelo
disponibilizado pelo BANESTES, observando o prazo estipulado e tecnicamente
necessario para a execugao do servigo.

13.17.4. Em todas as obras e servigos, independentemente do prazo, sera obrigatéria a
confecgdo do cronograma fisico-financeiro.

13.17.5. O cronograma fisico-financeiro devera ser apresentado em planilha EXCEL,
contendo todos os passos necessarios para execug¢ao da obra, identificando os
caminhos criticos e interdependéncias entre as atividades, de tal forma que néao
ocorram programacoes de servigos em ordem cronolégica inversa (Ex.: Pintura
antes do revestimento), ou ainda, falhas na disposi¢do dos espacos fisicos da obra.

13.17.6. Para cada etapa prevista deverdao ser feitas as totalizacdes de valores e
percentuais, programando assim os desembolsos a serem realizados para o
servico.

13.17.7. O cronograma devera conter a logomarca da CONTRATADA e do BANESTES e a
rubrica do coordenador da CONTRATADA sob carimbo identificador, bem como,
assinatura do Engenheiro Responsavel.

13.18. LAUDO TECNICO
13.18.1. O Laudo Técnico devera ser redigido no modelo disponibilizado pelo BANESTES,
devendo obrigatoriamente constar:
- Os dados de identificacdo da unidade;
- O objeto a que se refere;
- Informacdes relativas aos itens vistoriados e conclusdes técnicas cabiveis;

- Fotografias coloridas do panorama geral e detalhes especificos (minimo de oito
fotografias coloridas legendadas, ja incluidas na remuneragao);

- Data, identificacdo e assinatura do profissional responsavel pela elaboracéo e
visto do coordenador técnico sob carimbo identificador.

13.18.2. O objeto do Laudo Técnico constara da AS.

13.18.3. As informagbes adicionais porventura necessarias ao melhor entendimento dos
fatos a que se refere o Laudo deverdo ser consubstanciadas no campo
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observagdes e/ou documentagcdes anexas (fotografias coloridas legendadas
adicionais, detalhes, memaria de calculos, textos normativos etc.).

13.18.4. Toda e qualquer informagao contida no Laudo que ensejar providéncias corretivas
e/ou preventivas deverao detalhar com clareza as medidas a serem adotadas pelo
BANESTES, devendo ser salientada a urgéncia caso envolverem acgdes de
carater emergencial com riscos iminentes a pessoas e/ou ao patriménio.

13.18.5. Quando prevista a anexagdo de documentacao especifica ao Laudo, de acordo
com a demanda solicitada pelo BANESTES, sua apresentagdo devera
obrigatoriamente ocorrer de forma conjunta, ndo sendo admitidas remessas
posteriores para complementagao, sob pena de nao aceitagao do servico.

13.18.6. A abrangéncia da vistoria devera ser indicada na Autorizagdo de Servico - AS,
podendo ser pontual ou global, a depender do objeto que motivou a solicitagao.

13.18.7. O Laudo compreende verificagbes in loco e, por conseguinte, requerem
programacodes antecipadas de visitas junto as chefias das unidades, através da
GEREN e, quando for o caso, com o responsavel técnico pela execugdao da
obra/servico a ser vistoriado.

13.18.8. Os Laudos devem ser impressos no formato A4, e deverdo conter o timbre da
CONTRATADA e o timbre padrdo do BANESTES. Devem ser rubricados pelo
responsavel técnico e pelo Coordenador Técnico, inclusive os documentos
anexados. Todos devem ser digitalizados e agrupados num unico arquivo. Devera
ter a numeracdo sequencial de paginas e identificagdo no rodapé do arquivo e
data.

13.18.9. As citagbes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverdao, sempre
que possivel, conter a indicagdo do numero do documento, 6rgédo emissor e sua
vigéncia/versao (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

13.18.10. Poderdo também ser agregados ao formulario correspondente ao
procedimento técnico, outros documentos que o profissional responsavel julgue
necessario para ilustrar ou atestar fatos/apontamentos registrados (normas
técnicas, atos de legislagdo, memorias de célculo etc.).

13.18.11. A descricdo dos servicos devera ser feita de forma clara e detalhada de
modo a ndo suscitar duvidas.

13.19. FORMA DE APRESENTAGAO DOS SERVIGOS TECNICOS

13.19.1. ORIENTAGOES PARA CRIAGAO DE ARQUIVOS

e A elaboracdo dos projetos de todas as especialidades deve ser feita utilizando-se a
tecnologia BIM — REVIT ou compativel, promovendo a geragédo de plantas baixas,
esquemas verticais, cortes, elevagdes e demais detalhes graficos que objetivem
permitir a completa e perfeita compreensdo dos projetos, gerando arquivos em
formato CAD - DWG integros e sem imperfeicbes, padrdo projetos para
licenciamento/anteprojeto;

e As versdes de entregas dos arquivos BIM-REVIT e CAD-DWG serao definidas pelo
BANESTES apés a assinatura do contrato, ndo podendo serem disponibilizados
arquivos em versdes mais novas que as utilizadas pelo contratante.

e Na&o serdo aceitos arquivos com extensao “.dxf.”
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e Os arquivos de texto deverao ser executados no aplicativo WORD, versao Microsoft
Office 2010, extensao “doc" ou “docx”.

e Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, versdo
Microsoft Office 2010, extensao “xIs" ou “xlIsx”.

e Os arquivos referentes a cronogramas fisico-financeiros deverao ser apresentados
em aplicativos EXCEL da Microsoft.

e Para os demais arquivos graficos, o aplicativo e extensao a serem utilizados deverao
ser acordados, previamente, com o Gestor Técnico.

e Em caso de necessidade de compactacdo devera ser utilizado o software FilZip
(extenséo .zip) ou outro compativel.

e Todos os arquivos encaminhados através de correio eletrbnico deverdo ser
compactados previamente.

e Os arquivos entregues por transferéncia eletrénica (internet), na forma indicada pelo
contratante, ou em outros meios digitais, tais como, CD, DVD etc. poderdo ser
entregues sem compactagao prévia.

e A CONTRATADA se comprometera a utilizar os softwares citados acima
licenciados, em versao compativel com a utilizada pelo BANESTES.

e A identificacdo dos arquivos devera ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo:

Formato geral: NNN_ESPECIALIDADE.DWG
Onde:

NNN: Sigla de identificagdo da unidade formada pela combinagao de trés
letras, a ser informada pelo Banestes. Ex.: Campo Grande = Cgr

ESPECIALIDADE: Definida pelo tipo de projeto a ser executado, dividida da
seguinte forma:

- layout;

- arquitetura_legal;

- arquitetura_executivo;
- arquitetura_detalhes;
- incéndio;

- hidrossanitario;

- estrutural;

- elétrico;

- telecomunicacbes;
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- spda;

- arcon;

13.19.2. ORIENTAGOES PARA APRESENTAGAO DE SERVIGOS

e Antes da entrega definitiva, os projetos deverdo ser entregues para analise e aceite
dos técnicos do BANESTES, responsaveis pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo. Deverdo ser impressos em escala adequada em papel sulfite. O
BANESTES fara a analise e emitira um relatério apontando as pendéncias e
inconsisténcias que devem ser corrigidas, definindo um prazo para as corregdes. As
corregoes serao identificadas nas pranchas dos projetos.

e Os projetos definitivos, memoriais e planilhas deverao ser apresentados em meio de
gravacéo otica (CD-ROM ou DVD) e em vias impressas, devendo a entrega ocorrer
em pacote unico, de modo a favorecer a conferéncia do recebimento do trabalho por
parte do BANESTES.

e As midias eletrbnicas deverdo ser devidamente identificadas com rétulo da capa
(CD-ROM), onde devera constar:

- ldentificagdo da empresa CONTRATADA,;

- Data da gravagéo;

- ldentificagdo da unidade a que se refere o trabalho;
- ldentificagdo do servigo a que se refere a midia;

- Indicagao dos arquivos que contém a gravacao.

e As coépias impressas no formato A4 deverao conter o timbre da CONTRATADA e o
timbre padrao do BANESTES, devendo ser rubricadas pelo responsavel técnico pela
elaboragao do projeto, e pelo Coordenador Técnico.

o As copias de projetos deverao ser plotadas em papel sulfite em escala, devidamente
dobradas, contendo a assinatura e identificacdo do responsavel técnico pela
elaboragdo do mesmo e do coordenador técnico da CONTRATADA sendo que os
projetos relativos a layout de unidades deverédo vir com a assinatura, sob carimbo,
do Gestor do Projeto definido pelo BANESTES. Os projetos aprovados nos 6rgaos
competentes deverdo ser entregues em sua versao original (ndo sera admitida

cépia) no tipo de papel e formato exigido pelo érgao.

13.19.3. ORIENTAGOES PARA ENTREGA DE PROJETOS EM AUTOCAD
e O tipo de fonte a ser utilizada sera a “ROMAN SIMPLEX”.
e A unidade basica do desenho sera centimetro (cm).

e As pranchas serdo no modelo padrdao do BANESTES e serdo fornecidas ao
Contratado, que devera manter a formatagao original, inserindo sua logomarca
acima da legenda existente. Em nenhuma hipotese sera permitido explodir o bloco
da legenda, que deve ainda estar associada ao formato da prancha.
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e As anotacdes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como
informacdes relativas a éareas (total, ambientes principais, area de intervengao)
deverdo ser apresentadas em quadros separados da legenda.

e E obrigatéria, em todos os layouts e projetos arquitetdnicos, a apresentacdo de
quadro de areas, discriminado por ambientes e pavimentos.

e Nao sera permitido explodir cotas, blocos e outros elementos constantes no projeto.

e As alteragdes de projetos existentes deverdo ser mencionadas em nota explicativa
na planta, onde devera constar o motivo da modificagédo, os itens alterados e os
dados identificadores do projeto original (especialidade, desenho, Responsavel
Técnico, etc.).

e Nos projetos de alteragdo de layout devera ser colado na prancha, em tamanho
reduzido, o layout anterior correspondente, de forma a facilitar a visualizagdo das
mudangas processadas.

e A padronizacdo dos layers minimos a serem utilizados no desenvolvimento devem
ser adotados para todos os projetos e sera repassado pelo BANESTES ao
Contratado. Além da padronizagdo dos layers, os projetos devem ter espessura de
linhas e textos compativeis com os indicados nas tabelas apresentadas abaixo. A
diferenciacdo de espessura de linhas e letras em um mesmo layer devem ser feitas
através de cores.

e A definigdo de espessura segundo as cores das penas devera seguir a padronizagao

abaixo:
Espessura da pena (mm) | Cor - Padrao emtela | N°da cor no AutoCAD
0,4 Vermelho(Red) 1
1,0 Amarelo(Yellow) 2
0,5 Verde(Green) 3
0,3 Ciano(Cyan) 4
0,6 Azul(Blue) 5
0,1 Magenta(Magenta) 6
0,7 Branco(White) 7
0,01 Cinza(Gray) 8
0,2 (para demoligdes) Cor 11 11

e Para os elementos de desenho abaixo indicados deverao ser adotadas as seguintes
espessuras de penas, em milimetros:

- Textos: 0,2 ou 0,6 (p/ titulos)
- Indicacao de corte: 0,6

- Cotas de nivel: 0,2

- Linhas de cota: 0,1

- Margens de pranchas: 1,0
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- Hachuras: 0,1

- Paredes: 0,6

- Esquadrias: 0,2

- Mobiliarios: 0,2 € 0,3

- Paisagismo: 0,1e 0,2

e A relacdo de cores e espessuras de pena, escala de plotagem, tamanho da prancha
e versao do software devem também ser indicadas nas notas do projeto.

e As pranchas deverdo ser plotadas em padrdo de cor monocromatico e, portanto,
todas as legendas criadas nos desenhos devem ser passiveis de visualizagédo e
distingdo de forma independente da cor.

e O tamanho das pranchas devera obedecer a um dos seguintes formatos constantes
da tabela abaixo:

Largura Altura Formato padronizado
210 297 A4
420 297 A3
594 420 A2
840 594 A1
1188 840 A0

e Quando nao for possivel obedecer a um desses padrdes pela dimensao das plantas,
sera permitido estender no sentido vertical, mantendo a largura maxima do formato
A1, a fim de otimizar a impressao das pranchas na plotter.

14. DESPESAS COM QUILOMETRAGEM, DESLOCAMENTO E PEDAGIOS,
ALIMENTACAO E ESTADIA

CT 151556

Pelo translado da equipe técnica para realizagdo do servi¢o, a contratada fara
jus ao ressarcimento a Despesa de Quilometragem (km), Despesas do Tempo
de Deslocamento (DT), Pedagio. As despesas serdao discriminadas na
Autorizacao de Servico (AS).

O parametro de distancias a ser adotado sera o disponibilizado em mapas e
tabelas de quilometragem.

A referéncia para calculo de distancia sera entre o Ed. Palas Center e a unidade
objeto da AS. Nao serdo ressarcidos os servigos das unidades compreendidas
no raio de 30km do Ed. Palas Center.

As formulas foram extraidas do Edital da Caixa para contratagdo de Projetos.
QUILOMETRAGEM (KM)
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KM = Valor do KM do BANESTES x [DP - 60]

Valor da KM do Banestes = R$ 1,61 (adotado de estudo da GERIP e GEREN e
anexo ao processo)

DP = Distancia percorrida (ida e volta) entre o Palas Center e a unidade objeto
do projeto.

Nao serao ressarcidos os servigos das unidades compreendidas no raio de
30km do Ed. Palas Center. A constante 60 da formula refere-se ao percurso de
30km (ida e volta).

DESLOCAMENTO (DT)

DT = HT x 0,25 x [[DP — 60] + 80 Km/hora]

HT = Vide Tabela de Valores

DP = Distancia percorrida (ida e volta) entre o Palas Center e a unidade objeto
do projeto.

Nao serao ressarcidos os servicos das unidades compreendidas no raio de
30km do Ed. Palas Center. A constante 60 da férmula refere-se ao percurso de
30km (ida e volta).

PEDAGIO

Langadas na AS conforme as pragas de pedagios existentes.

Nas unidades compreendidas em raio acima de acima 220 km do Ed. Palas
Center, fara jus ao ressarcimento a Despesa de Alimentacdo e Estadia. As
despesas serao discriminadas na Autorizagao de Servigo (AS).

A estadia sera calculada através da férmula:

(N° de viagens) x 1 (profissional) x 1 (dia) x (valor estadia)
Valor da estadia = R$ 66,46

A alimentacgao sera calculada através da féormula:

(N° de viagens) x 1 (profissional) x 1 (dia) x (valor da alimentag&o) x (numero de
refeigcdes).

Valor da alimentagdo= R$ 25,00
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Fica limitado o numero de refeicoes em até duas unidades por viagem.

Estas despesas com quilometragem, deslocamento e pedagios, alimentacéo e
estadia serao pagas no maximo para duas (02) viagens por AS. Adotando-se
como padrao uma viagem por AS.

Em casos excepcionais, deverao ser informados a GEREN/COENG para analise
e deliberagao.

A CONTRATADA devera emitir a nota fiscal referente aos ressarcimentos em
favor da unidade do Banestes requisitante do servico, fazendo constar no
documento o CNPJ/MF da respectiva unidade.
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ANEXO II.1
MODELO DE AUTORIZAGAO DE SERVIGO - AS
LOTE 02
Empresa:
DADOS DO SERVIGCO
1. | Unidade CID:
2. |Endereco: CNPJ:
3. | Atividades:
Data da
4 solicitacéo Data prevista de entrega
" |Prazo p/ do servigo:
execucao
Servigos: R$
Quilometragem: R$
Deslocamento: R$
5. Valores Totais: Pedagio: R$
Alimentac&o: R$
Estadia: R$
TOTAL: R$
6. [Gestor:
7. |Fiscal:
8. |Observagoes:
CUSTO
DESCRICAO DO SERVICO UNID| - quanT. UNIT. VA"O(RR;)OTAL
(R$/m?)
Projeto Estrutural, inclusive Fundagéo m?
Projeto de Estrutura Metalica m?
Laudos técnicos de engenharia - grau de .
= unid
fundamentacéo 1
Laudos técnicos de engenharia - grau de :
~ unid
fundamentacgao 2
Laudos técnicos de engenharia - grau de .
= unid
fundamentacao 3
TOTAL DE PROJETOS / LAUDO
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ANEXO 11l

RELAGAO DE ESTABELECIMENTOS QUE A CONTRATADA MANTEM PARA
CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

Aos CONTRATANTES,

HC SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 36.433.869/0001-77,
com sede na Avenida Getulio Vargas, n.° 4938, Carneirinhos, Jodo Monlevade/MG, CEP
35930-003, DECLARA, sob as penalidades da lei, aos CONTRATANTES, por intermédio do
seu representante legal abaixo assinado, que mantém para cumprimento do contrato n°
151556, os estabelecimentos (sede, filial, agéncia, posto de atendimento, sucursal, escritério
de representacdo ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas) abaixo
relacionados:

Descrever: Nome do estabelecimento, CNPJ, inscricdo municipal, endereco, telefone.

1) HC SOLUGOES ESTRUTURAIS LTDA, inscrita no CNPJMF sob o n°
36.433.869/0001-77, com sede na Avenida Getulio Vargas, n.° 4938, Carneirinhos, Joao
Monlevade/MG, CEP 35930-003

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

A CONTRATADA se compromete a informar ao CONTRATANTE, imediatamente, eventual
baixa ou criagao de estabelecimento prestador utilizado para cumprimento do contrato.

Vitéria/ES, 18 de abril de 2023.

HC SOLUGCOES ESTRUTURAIS LTDA
Assinatura e nome do representante legal da sociedade empresaria
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ANEXO IV

DECLARAGAO PARA NAO RETENGAO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP
EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

(Anexo | da Instru¢do Normativa SRF n° 459/2004)

liImo. Sr.
(Pessoa juridica pagadora)

HC SOLUGOES ESTRUTURAIS LTDA, com sede na Avenida Getulio Vargas, n.° 4938,
Carneirinhos, Joado Monlevade/MG, CEP 35930-003, inscrita no CNPJ sob o n°
36.433.869/0001-77 DECLARA aos CONTRATANTES, para fins de nao incidéncia na fonte
da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuigdo para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30
da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime
Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuicdes devidos pelas
microempresas, empresa de pequeno porte, microempresario individual ou equiparados -
Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

| - preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissao, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivacdo de suas
despesas, bem assim a realizagdo de quaisquer outros atos ou operagdes que
venham a modificar sua situacao patrimonial;

b) Cumpre as obrigagdes acessorias a que estd sujeita, em conformidade com a
legislagao pertinente.

Il - o signatario é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar

a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica pagadora, imediatamente,

eventual desenquadramento da presente situacdo e esta ciente de que a falsidade na

prestacao destas informagdes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei n® 9.430, de 1996,

0 sujeitara, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades

previstas na legislagdo criminal e tributaria, relativas a falsidade ideoldgica (art. 299 do

Codigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1° da Lei n® 8.137, de 27 de

dezembro de 1990).

Vitéria/ES, 18 de abril de 2023

Assinatura e nome do representante legal da sociedade empresaria
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