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— NESTE PAVIMENTO SERA PREVISTO VENTILAGAO FORGADA.

7"\ PLANTA SUBSOLO

ESCALA 1:100

AREAS (Subsolo)
— Area bruta = 824,85m2
— Area liquida = 0,00m2
- TO = 100%
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PASSEIO
(acompanha greide da rua)

i

ACABAMENTO DOS PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTO DOS RODAPES

AREAS (Térreo)

Passeio de concreto (com brita 0) esp=8cm, fck = 15 MPa, com juntas de dilatagdo plastica
sobre lastro de concreto magro, esp=3cm.

Rodapé& em granito cinza corumbd& polido, h=7cm.

Piso de concreto fck >= 15MPa, esp=6cm, armado com tela soldada Q—196, sobre lastro de
brita, e=8cm, e lona preta, com solo compactado a 98% do procton normal.

Rodapé em granito cinza corumbd polido, h=10cm.
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Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
compactado a 98% do procton normal. Acabamento: POLIDO

Q@

Rodapé em madeira ipé, h=7cm.

Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
compactado a 98% do procton normal. Acabamento: CAMURGADO

Piso cimentado esponjado liso — e = 8 cm

ACABAMENTO DAS SOLEIRAS

Piso cimentado esponjado &spero — e = 8 cm

Soleira em granito cinza corumba

polido.

Borda do degrau e do patamar em granito Cinza Corumbd flameado largura 10cm. Aplicar
resina na borda de granito. OBS.: Os espelhos da escada serdo rebocados

Soleira em granito cinza corumba

flameado, com aplicagdo de resina.

Piso em porcelanato antiderrapante (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEl 5.
Dimensdo 50x50cm. Ref.: ELIANE — Colegdo Granulos — Platina NA ou similar

Piso em porcelanato antiderrapante e daspero (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEI
5. Dimens8o 50x50cm. Ref.: ELIANE — Cole¢do Arqtec — Platina NO SLIP ou similar

Piso em granito Preto S&o Gabriel flameado e paginado (tabeira + pegas entre 40cm e 55cm),
e=2cm, com aplicagdo de resina.

ACABAMENTOS

Iil

piso

Piso em granito Cinza Corumbd& flameado e paginado (duas pegas por degrau), e=2cm, com
aplicagdo de resina.

Piso em revetimento monolitico tipo "FULGET”
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Piso podotatil em concreto estampado externo, placas de 25x25cm, em conformidade com a
norma NBR9050/2004. (De alerta e direcional)

—
o~

Piso em carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificagdo de uso
comercial pesado, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso. Instalar quadro de
80x120cm nas vagas de cadeirantes. Ref.: Linha BerberPoint 920 da Beaulieu, cores 783—Terra
e 780—Arenito (cadeirante)

5]

Piso tatil em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBRS050/2004.
(De alerta) — Local: nas portas dos elevadores e nos bebedouros e purificadores
acessiveis.

[~ PLANTA TERREO e e e,

ESCALA 1:100 - TO = 68,10%

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

REV-01 Compatibilizagdo com projetos complementares 26/08/14 DTDA
REV-00 INICIAL: enviado para elaboragdo dos complementares 19/03/14 DTDA
REVISOES DESCRIGAO DATA POR
DE GOVERNADOR VALADARES — MG
DETALHAMENTO: PISO
DETALHE:
PLANTA DE PISO REVISAO 01
CONTEUDO: B
PLANTA SUBSOLO E TERREO XX/ XX/ %X
DESENHO: . - FOLHA:
Daniela Teixeira Diniz Andrade 01/05




[ ]
1 | | M ‘

——= J—— [
- S
7 } T
- ‘ -
- | : ~
e ‘ ‘ N
s g } | AN .
, camurgado polido ‘
/ <FI ¢ ? ! > | \ .
’ \ \ \
Ol / - \ - i \
/ P } ~ ‘ \\
/ P - | ~ N | \
/ 7 ‘ topo da N \
! / g T canaleta N \
,/ / m $ +4,43 \\\ \
I / L// I \\
| | / o | \ .
L / | [of
] | //W - : i l
06 :
ca
w Q7 9 i
m — o i
(@) © I
@ 5 \
<18 g |
Z| 5 A i
o “ oy |
1 , ‘
}[ @ / | GARAGEM
— 7/ o3
1 |
I . .
oo | G e K0 B0 e o
! TECAM&RA cpm o responsavel ®
i : pela sua execugdo. ol 2
- | ‘ :
uto~ |} — | i
[
0] o o o topo da
- l X o n oS x® canaleta
H topo da Ja i o I $ +4.43
canaleta
+4,43
] F$’—;

MAAANAAS

canaleta ‘

/" PLANTA GARAGEM AREAS Coroger) o

ESCALA 1:100
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ACABAMENTO DOS PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTO DOS RODAPES

Passeio de concreto (com brita 0) esp=8cm, fck = 15 MPa, com juntas de dilatagdo plastica
sobre lastro de concreto magro, esp=3cm.

Rodapé& em granito cinza corumbd& polido, h=7cm.

Piso de concreto fck >= 15MPa, esp=6cm, armado com tela soldada Q—196, sobre lastro de
brita, e=8cm, e lona preta, com solo compactado a 98% do procton normal.

Rodapé em granito cinza corumbd polido, h=10cm.
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Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
compactado a 98% do procton normal. Acabamento: POLIDO

Q@

Rodapé em madeira ipé, h=7cm.

Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
compactado a 98% do procton normal. Acabamento: CAMURGADO

Piso cimentado esponjado liso — e = 8 cm

ACABAMENTO DAS SOLEIRAS

Piso cimentado esponjado &spero — e = 8 cm

Soleira em granito cinza corumbd polido.

Borda do degrau e do patamar em granito Cinza Corumbd flameado largura 10cm. Aplicar
resina na borda de granito. OBS.: Os espelhos da escada serdo rebocados

Soleira em granito cinza corumbd flameado, com aplicagdo de resina.

Piso em porcelanato antiderrapante (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEl 5.
Dimensdo 50x50cm. Ref.: ELIANE — Colegdo Granulos — Platina NA ou similar

Piso em porcelanato antiderrapante e daspero (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEI
5. Dimens8o 50x50cm. Ref.: ELIANE — Cole¢do Arqtec — Platina NO SLIP ou similar

Piso em granito Preto S&o Gabriel flameado e paginado (tabeira + pegas entre 40cm e 55cm),
e=2cm, com aplicagdo de resina.

ACABAMENTOS

Fl&9,,,

rodapé

piso

Piso em granito Cinza Corumbd& flameado e paginado (duas pegas por degrau), e=2cm, com
aplicagdo de resina.

Piso em revetimento monolitico tipo "FULGET”
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Piso podotatil em concreto estampado externo, placas de 25x25cm, em conformidade com a
norma NBR9050/2004. (De alerta e direcional)

—
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Piso em carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificagdo de uso
comercial pesado, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso. Instalar quadro de
80x120cm nas vagas de cadeirantes. Ref.: Linha BerberPoint 920 da Beaulieu, cores 783—Terra
e 780—Arenito (cadeirante)

—
)]

Piso tatil em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBRS050/2004.
(De alerta) — Local: nas portas dos elevadores e nos bebedouros e purificadores
acessiveis.
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ACABAMENTO DOS PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Passeio de concreto (com brita 0) esp=8cm, fck = 15 MPa, com juntas de dilatag&o plastica
sobre lastro de concreto magro, esp=3cm.

Piso de concreto fck >= 15MPa, esp=6cm, armado com tela soldada Q—196, sobre lastro de
brita, e=8cm, e lona preta, com solo compactado a 98% do procton normal.

Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
compactado a 98% do procton normal. Acabamento: POLIDO
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|.S.F. norma NBR9050/2004. (De alerta e direcional)
+15,52 Piso em carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificagdo de uso
comercial pesado, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso. Instalar quadro de
80x120cm nas vagas de cadeirantes. Ref.: Linha BerberPoint 820 da Beaulieu, cores 783—Terra
[.S.M. e 780—Arenito (cadeirante)
+15,52 Piso tatil em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004.
(De alerta) — Local: nas portas dos elevadores e nos bebedouros e purificadores
acessiveis.
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Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
compactado a 98% do procton normal. Acabamento: CAMURGADO

Piso cimentado esponjado liso — e = 8 cm

Piso cimentado esponjado dspero — e = 8 cm

Borda do degrau e do patamar em granito Cinza Corumbd flameado largura 10cm. Aplicar
resina na borda de granito. OBS.: Os espelhos da escada serdo rebocados

Piso em porcelanato antiderrapante (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEl 5.
Dimensdo 50x50cm. Ref.: ELIANE — Colegdo Granulos — Platina NA ou similar

Piso em porcelanato antiderrapante e dspero (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEl 5.
Dimens&o 50x50cm. Ref.: ELIANE — Colegdo Arqtec — Platina NO SLIP ou similar

Piso em granito Preto S&o Gabriel flameado e paginado (tabeira + pegas entre 40cm e 55cm),
e=2cm, com aplicagdo de resina.

Piso em granito Cinza Corumbd& flameado e paginado (duas pegas por degrau), e=2cm, com
aplicagdo de resina.

Piso em revetimento monolitico tipo "FULGET”

Piso podotdatil em concreto estampado externo, placas de 25x25c¢cm, em conformidade com a
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ACABAMENTO DOS RODAPES

Rodapé em granito cinza corumbd polido, h=7cm.

Rodapé em granito cinza corumbd& polido, h=10cm.

Rodapé em madeira ip&, h=7cm.

R

ACABAMENTO DAS SOLEIRAS

Soleira em granito cinza corumbd& polido.

Soleira em granito cinza corumbd& flameado, com aplicagdo de resina.

/" PLANTA 2* ANDAR

AREAS (2* andar)

1:100

— Area bruta
— Area liquida =272,36m2
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AREAS (3* andar)
— Area bruta
— Area liquida =274,02m2
— TO = 43,68%
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+22,93 — 4° andar

$+26,63 — 5° andar

I.S.F.
—1cm _em relagdo
d circulagdo 1

[.S.M.
—1cm em relagdo
& circulagdo 1

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

/" PLANTA 4° E 5° ANDAR

AREAS (4* e 5° andar) por pavimento

ESCALA

— Area bruta
— Area liquida =274,02m2
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ACABAMENTO DOS PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Passeio de concreto (com brita 0) esp=8cm, fck = 15 MPa, com juntas de dilatag&o plastica
sobre lastro de concreto magro, esp=3cm.

Piso de concreto fck >= 15MPa, esp=6cm, armado com tela soldada Q—196, sobre lastro de
brita, e=8cm, e lona preta, com solo compactado a 98% do procton normal.

Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
compactado a 98% do procton normal. Acabamento: POLIDO

Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
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L// L// soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
I ° H I ° H compactado a 98% do procton normal. Acabamento: CAMURGADO
L / L] o) L / o
//1 - //W I Piso cimentado esponjado liso — e = 8 cm
06] ABINETE 4 GABINETE| 3 GABINETE 2 i s 06], i I
f REINS FAPA lodl<d ISl EEINS GABINETE | REGIONAL Piso cimentado esponjado dspero — e = 8 cm
1o8<p1 68 1 1IN iy EERC) sl
// I v | v | 7 | Borda do degrau e do patamar em granito Cinza Corumbd flameado largura 10cm. Aplicar
! / ! / Hes | e resina na borda de granito. OBS.: Os espelhos da escada serdo rebocados
He =] diedria o/ vidre| L ] A S O - 17 | HEd=E=wrrz 4 E== =Rt vde |1
Al Lo I EALANAL AL A 4 cAlAN Piso em porcelanato antiderrapante (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEl 5.
L "‘L-"\FjL RELIYINAL SHLA WIT NESIUT Dimensdo 50x50cm. Ref.: ELIANE — Coleg@io Granulos — Platina NA ou similar
RiEINY Bi:NG Piso em porcelanato antiderrapante e dspero (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEl 5.

Dimens&o 50x50cm. Ref.: ELIANE — Colegdo Arqtec — Platina NO SLIP ou similar
Piso em granito Preto S&o Gabriel flameado e paginado (tabeira + pegas entre 40cm e 55cm),

NJ
I

ANTESSALA 4 ANTESSALA | 3 ANTHSSALA ANTHSSALA 2 M e=2cm, com aplicagdo de resina.
08|<oft 08|01 os|<oft Piso em granito Cinza Corumbd flameado e paginado (duas pegas por degrau), e=2cm, com
@} a1 ’7 Il uT ” @ITECAMARA H o;lylicagao gde Iresimlj. ¥ ¢ )

Piso em revetimento monolitico tipo "FULGET”
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| C — %\;n o1 o) = f%> TR ISF. i‘ AL I ‘ %u ASHY) ) £ f4> o | S.F. norma NBR9050/2004. (De alerta e direcional)
— I 1 EA. c RLULAQZ\O 1 C“ SA. ot —Lcr?ir:nl-q rg(l)ogfo — T T EA. CIROULAGAO] 1 k\ SA. o $,_|_+45 12 Piso em carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificagdo de uso
% \ﬁ % | ulag il HALL 1% e \I,; % ! comercial pesado, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso. Instalar quadro de
*H HALL M~ 08lko Nxx6) . *H CE E $ 45,13 ™ t@ 01 el w 80x120cm nas vagas de cadeirantes. Ref.: Linha BerberPoint 820 da Beaulieu, cores 783—Terra
IRGR B ch } [.S.M = L 4 s ; [.S.M. e 780—Arenito (cadeirante)
| 4= OVl L | =
. Ky on % L W [Ve]\Y24 m o - % 2D +45,12 Piso tatil em borracha, placas de 25x25c¢m, em conformidade com a norma NBR9050,/2004.
JE odl N\ ¢ Y A Jlod NV (De alerta) — Local: nas portas dos elevadores e nos bebedouros e purificadores
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DETALHAMENTO: PISO

DETALHE:
PLANTA DE PISO REVISKO 01
CONTEUDO:
PLANTAS: 6° A0 9° ANDAR, 10° ANDAR, 11° ANDAR, 12° ANDAR XX/ XX /XX
DESENHO: o Tee — FOLHA:
Daniela Teixeira Diniz Andrade 04/05




ACABAMENTO DOS PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Passeio de concreto (com brita 0) esp=8cm, fck = 15 MPa, com juntas de dilatag&o plastica
sobre lastro de concreto magro, esp=3cm.

Piso de concreto fck >= 15MPa, esp=6cm, armado com tela soldada Q—196, sobre lastro de
brita, e=8cm, e lona preta, com solo compactado a 98% do procton normal.

..O .O .O
(&) N —

topo da Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
canaleta soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
+56,10 compactado a 98% do procton normal. Acabamento: POLIDO
B I [ [ Piso de concreto fck >= 25MPa, esp. minima =8cm, nivelado a laser, armado com tela
i caraleta tipd "Sekapisp” soldada Q—196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo
I N N compactado a 98% do procton normal. Acabamento: CAMURGADO
/ L -
I — — Piso cimentado esponjado liso — e = 8 cm
06 06

D
D

lawi 07

Piso cimentado esponjado dspero — e = 8 cm

Borda do degrau e do patamar em granito Cinza Corumbd flameado largura 10cm. Aplicar

resina na borda de granito. OBS.: Os espelhos da escada serdo rebocados

Piso em porcelanato antiderrapante (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEl 5.

297

[aaldn y 06 Dimensdo 50x50cm. Ref.: ELIANE — Colegdo Grénulos — Platina NA ou similar
U \=Al
R 2 01 Piso em porcelanato antiderrapante e dspero (coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4), PEl 5.
01 07 Dimens&o 50x50cm. Ref.: ELIANE — Colegdo Arqtec — Platina NO SLIP ou similar
pee 1 Piso em granito Preto S&o Gabriel flameado e paginado (tabeira + pegas entre 40cm e 55cm),

e=2cm, com aplicagdo de resina.

Piso em granito Cinza Corumbd& flameado e paginado (duas pegas por degrau), e=2cm, com
aplicagdo de resina.
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~

Piso em revetimento monolitico tipo "FULGET”

W4>$ +56,2

Piso podotdatil em concreto estampado externo, placas de 25x25c¢cm, em conformidade com a
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\ {013 1 —

norma NBR9050/2004. (De alerta e direcional)

Piso em carpete agulhado vertical estruturado, em fibras de polipropileno, classificagdo de uso
| i comercial pesado, inclusive arremate (overlock) das caixas de piso. Instalar quadro de

80x120cm nas vagas de cadeirantes. Ref.: Linha BerberPoint 820 da Beaulieu, cores 783—Terra
e 780—Arenito (cadeirante)

[
H

Piso tatil em borracha, placas de 25x25cm, em conformidade com a norma NBR9050/2004.
(De alerta) — Local: nas portas dos elevadores e nos bebedouros e purificadores
CASA DE b || - acessiveis.
MAQUINAS

BARRILETE

$+56,38 | B
+59,38 c
i I T i Il ACABAMENTO DOS RODAPES

Rodapé em granito cinza corumbd polido, h=7cm.

Cion
[TELHA METALIC
[TELHA METALIC

[

Rodapé em granito cinza corumbd& polido, h=10cm.

Rodapé em madeira ip&, h=7cm.

R

ACABAMENTO DAS SOLEIRAS

T ] Soleira em granito cinza corumbd@ polido.
T % Soleira em granito cinza corumbd@ flameado, com aplicagdo de resina.
| ]
! ACABAMENTOS
. /" PLANTA BARRILETE A®Q,,,
/. PLANTA CASA DE MAQUINAS \_J EScAA 100 T
v ESCALA 1:100 AREAS (casa de maquinas) AREAS (barrilete)
— Area bruta = 99,55m2 — Area bruta = 99,55m2
— Area Iiquida =0,00m2 — Area liquida =0,00m2
- T0 = 12,07% - TO0 = 12,07%
OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
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DETALHAMENTO: PISO
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PLANTA DE PISO REVISAO 01
CONTEUDO:
PLANTAS: CASA DE MAQUINAS/COBERTURA, BARRILETE E CAIXA D’AGUA XX/ XX/ XX
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