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Adequacao de Iméveis

 Data:  26/05/2.017

OBJETO Contratagao'de empresa espemallzada para a execug:ao de senng:os dlversos com fo'rnemmento de

ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, . Preco de Venda

: e .. "7 Unitario | Total
101 INSTALAGOES ELETRICAS | } e
10.1.1 ELETRODUTOS CAIXAS, CONDULETES E ACESSORIOS e
: Eletroduto de PVC flexivel, corrugado, antichama, conforme : g

NBR 15465, classe leve, cor amarela, para instalagdo embutida i ‘
10111 em alvenaria ou drywall (ndo permitida a instalagdo embutida (w
i em piso e laje de concreto), com acessorios e conexdes (luvas, . ‘

buchas, arruelas, bracadeiras, suportes, fixagdes, curvas, etc.), | |
7 ~ nos seguintes didmetros: | :
110.1.1. 1 1 a) @ 25mm m | 5300 7,94 420,82
u 112  b) @ 32mm m 53,00 9,14, 484,42

T I

Eletroduto em PVC rigido roscavel, cor preta, conforme NBR |

1546‘5 antichama, fornecido em pecas de 3m, com acessorios
110.1.1.2

‘e conexdes (luvas, buchas, arruelas, bracadeiras, suportes,

\ﬂxagoes curvas, etc) nos segumtes digmetros: !
10.1.1.2 ‘a) @ 3/4" o . | m 123,00 15,68 1.928,64
16.1.0. 22 b)y@1" 7 _ 7 . m 71,00 17,45 1.238,95
01128 \c) @112" _ - . m 15,00 26,00 390,00
101.1.24 d)@2" | m 15,00 45, 29, 679,35
i10.1.1.25 |e)@3" m 15,00 46,65 699,75
101126 [H@4" m 8,00 75,76 606,08

Eletroduto em PVC rrgldo cor cinza claro, conforme NBR
10.1.1.3 16465, antichama, fornecido em pecgas de 3m, nos segumtes
| diametros: 7
110.1.1.34 a) @ 314" - - - - m 89,00 15,68| 1.395,52
10.1.1.3.2 b)y@ 1" - - | m 63,00 17,45 1.099,35
i \Eletroduto de ago carbono tipo rigido, com rosca nas .

extremidades, farnecido em pecas de 3m de comprimento. Ago§ !
10.1.1.4 ‘galvanizado, leve. Com acessarios e conexdes (luvas, buchas,
' iarruelas, bracadeiras, suportes, fixagdes, curvas, etc.), nos
- seguintes didmetros: g
10.1.1.41  a) @ 3/4" - - m 71,00 ~ 29,08| 2.064,68
101142 |b)@1" - m 36,00 36,28 1.306,08
101143 c¢)@11/2" - o= | m | 1500 40,55 608,25
101.1.44 d)@2" m 15,00 62,49 937,35
101145 e)@3" = | m 15,000  160,84| 2.412,60
10.1.1.4.6 f)@4" m 8,00 204, 95 1.639,60

Eletroduto de ag;o carbono tlpo rlgldo com rosca nas|
; ‘extremidades, fornecido em pecas de 3m de comprimento. Ago|
10.1.1.5 ‘galvanlzado pesado. Com acessoérios e conexdes (luvas,

|buchas, arruelas, bragadeiras, suportes, fixagbes, curvas, etc.),

7 , nos seguintes diametros: . - B .
101151 |lay@ 1" ) - ~m | 3600 40,50 1.458,00
10.1.1.56.2 b) @ 2" . - m 15,00 170,30 1.054,50
[10.4:4.53 c)@3" - - . m 15,00 140,30| 2.104,50
10.1.1.5.4 @4 m 8,00 152,10 121680'
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'Eletroduto em polietileno de alta densidade — PEAD, conforme ‘
‘norma NBR 15715 cor preta, secdo circular, corrugado
: helicoidal, flexivel, impermeavel, com fio guia de aco revestido
10.1.1.6 2 5 |
em PVC, com acessorios e conexdes (luvas, buchas, arruelas, |
|bragadeiras, suportes, fixagdes, curvas, etc.), nos seguintes,
~ |diametros: | ,
110.1.1.6.1 a) 50mm - m 11,00 25,98 285,78
110.1.1.8.2 b) 100mm - m 11,00 56,42 620,62
:10_1_1 7 V?rgalhéo com :fosca total, fornecido em barras de 3000mm, i 8,00 14.91 119.28
diametro de 1/4". 7 -
i Condulete em aluminio fundido, muliiplo tipo X, com saidas
i10.1.1.8 com rosca, fornecido com tampa, com tampdes plasticos para
fechamento das saidas nao utilizadas. ‘ .
10.1.1.8.1 a) @ 3/4" 3 pc - 11,00] 41,29 45419
10.1.1.82 |[b)@ 1" B pc 11,00 43,32 476,52
101183 y@112r 000 ) pc 8,00 56,24| 449,92
10.1.1.84 d)@2" pc 5,00 70,95 354,75
101.1.9 Caixa .de ligacdo em chapa de ac;.? esmaltada para instalacéo oG 29.00 765 22185
lembutida, retangular, tamanho 2x4” B Bt B -
i Caixa de ligagdo em chapa de ago esmaltada para instalagao
0.4.1:10 embutida, quadrada, tamanho 4x4” - pe B, By by
10.1.1.11 Caixa _de ligac&o em chapa de ang esmaltada para instalagdo oG 11,00 8,59 94149‘.
‘embutida, octogonal, tamanho 3x3 | _ _
.10-1.1.12 Caixa de ligagdo em PVC para instalagdo embutida em pc 11,00/ 15,24 167,64;
‘gessof/drywall, tamanho 2x T
10.1.1.13 JCaixa de ligacdo em P\.:C para instalagdo embutida em oc 11,00 16,60 182,60
gesso/drywall, tamanho 4x4 | " T T
. Caixa de passagem de embutir com tampa cega, em chapa de|
10.1.1.14 ago ftratada e pintada na cor cinza ou bege, dimensodes
o ~ |[(AxLxP): B -
10.1.1 .14_.'1___!g_)_ 20x20x10cm pe 5,00 4516 225,80
10.1.1.14.2 b) 30x30x12cm B _ 7 | pc 5,00 78,43 392,15
Caixa de passagem de sobrepor com tampa cega, em chapa :
$10:1:1:15 |de aco tratada e pintada na cor cinza ou bege, dimensdes
' (AXLXP): -
10.1.1.15.1  |a) 20x20x10 cm o]0 5,00 84,64 423,20
10.1.1.15.2  |b) 30x30x12cm e pc 5,00 136,84 684,20
: Caixa de piso, em aluminio fundido, dimensbdes (AxLxP)
jrt 16 10x10x6cm, com guatro entradas para eletrodutos de @ 3/4” pe 2.0 54714 108.28
10.1.1.17 Anel de regulagem para caixa de piso, dimensdes 10x10cm pc 2,00 52,63 105,26
_ Tampa para caixa de piso, dimensdes 10x10cm, em latdo
{escovado, com duas unhas basculantes, com duas tomadas ?
101118 | stricas, 2P+T, 20A, 250V, conforme NBR 14136 (tomadas ~PS 200  #5B9 15178
[inclusas) = |
10.1.1.18 %Caixa de passagem para piso, em aluminio fundido, com )
ki ‘tampa anti-derrapante, dimensdes (AxLxP):
10.1.1.19.1  a) 15x15x10cm bg 2,00 106,82 213,64
10.1.1.19.2  b) 30x30x12cm B pc 2,000 213,96 427,92
Caixa de passagem tipo condulete, 2x4 polegadas, com cinco B
entradas para eletrodutos de 3/4” efou 1", em PVC anti-chama,
10.1.1.20 cor cinza claro. Com acessorios e conexdes (luvas, buchas,| pg¢ 3,00 14,36 43,08
arruelas, bracadeiras, supories, fixacdes, curvas, etc.), Ref. |
913606 da Cemar ou similar
10.1.2 CANALETAS E ACESSORIOS
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10.1.2.1

Canaleta em PVC cor branca antlchama barra de 2, Om com
‘tampa, acessorios e conexdes (emendas, luvas, derivagdes,
cotovelos, curvas, acabamentos, suportes, fixacdes, parafusos,
buchas, etc.), ref. Linha X da Legrand, nas seguintes
|dimensoes:

101217

a) 20x10mm, sem divisao intern'a_

101.2.1.2

b) 50x20mm, com divis&o interna

10.1.2.1.3

10.1.2.2

210,00

8,60

1.806,00

420,00

c) 110x20mm, com divisdo interna

333

105,00

19,30

8.106,00

33,20

Canaleta DLP Evolutiva, cor branca, antichama, barra de 2,0m,
com tampa, acessorios e conexdes (emendas, Iuvas,
derivagbes, cotovelos, curvas, acabamentos, suportes,
fixacbes, parafusos, buchas, etc.), nas seguintes dimensdes:

10.1.2.2.1

a) 80x35mm, com divis&o interna

10.1.2.2.2

10.1.2.3

10.1.2.4

10.1.2.5

b) 105x50mm, com divis&o interna

5,00

103,25

3|3

5,00|

146,18

Canaleta em perfil de aluminio anodizado, pintada na cor
branca, dimensdes (AxL) 25x73mm, barra de 3,0 metros, com
duas vias para passagem de cabos (uma com 22 4mm e outra
com 456mm de largura). Ref: DT12241.00 da Dutotec ou
similar

53,00/

Tampa plana lisa para canaleta, em perfl de aluminio|
anodizado pintado na cor branca, largura de 73mm, barra de|
3,0 metros. Ref.: DT15140.00 da Dutotec ou similar |

53,00

Curva vertical interna para canaleta, plana lisa, em aluminio
anodizado pintado na cor branca, raio=30mm, largura de
73mm, com um septo divisor. Ref.: DT38040.30 da Dutotec ou
‘similar.

110.1.2.6

Curva vertical externa para canaleta, plana lisa, em aluminio
‘anodizado pintado na cor branca, raio=30mm, largura de
73mm, com um septo divisor. Ref.: DT38240.30 da Dutotec ou|
‘similar.

10127

‘Tampa terminal para fechamento de canaleta de aluminio, em?
‘plastlco ABS na cor branca, dimensdes 25x73mm. Ref.:
'DT49140.00 da Dutotec ou similar.

10.1.2.8

10.1.2.9

‘Porta equipamentos para canaleta de aluminio, para trés
!postos modulares de tomada ou interruptor, compativel com a
{linha Pial Plus da Legrand, em plastico ABS na cor branca.
\Ref.: DT64440.00 da Dutotec ou similar.

pc 11,00

52,30

|

3.486,00

516,25
730,90

2.771,90

L

;
25,60J 1.356,80

332,75

30,25

1

PG 11,00

pc 11,00

—

65, 3oi
!

22,00

pc 21,00

Porta equipamentos para canaleta de aluminio, para trés
tomadas RJ45, categoria 5E, compativel com o padrao
Keystone/Furukawa sem colar, em plastico ABS na cor branca.
Ref.. DT62242.00 da Dutotec ou similar.

110.1.2.10

Adaptador canaleta — eletroduto, em plastico ABS na cor
branca, para canaleta de aluminio de 25x73mm e trés
eletrodutos de 1°. Ref.: DT47340.00 da Dutotec ou similar

10.1.2.11

10.1.3

pc 18,00

2,60

23,30

718,30
242 00

54,60

419,40

pc 18,00

—
28,00/

Caixa de derivagéo tipo X, base em aluminio injetado e tampa
em plastico ABS na cor branca, para canaleta de aluminio de
25x73mm. Ref.: DT52240.00 da Dutotec ou similar.

pc 18,00

3,00

504,00

54,00

ELETROCALHAS E ACESSORIOS

Y
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MW DESCRICAODOSERvico | UNID. QUANT. yiitério  Total

Eletrocalha metalica lisa, chapa 14, galvanizacio eletrolitica, :

com tampa, com todos acessorios e conexdes (talas, septo ,
10.1.3.1 divisor, curvas, redugbes, tés, terminais, flanges, suportes, .

T |parafusos, porcas, arruelas, derivagcbes para -eletrodutos,

ichumbadores, buchas, arruelas, etc), nas seguintes
dimensdes (LxAxP): _ ‘ :
10.1.3.1.1  a) 200x100x3000 mm m 8,00 155,30 1.242,40
10.1.3.1.2  b) 300x100x3000 mm - m 8,00 210,20 1.681,60
10.1.4 ‘s CaDE: -~ ; e
| |Cabo condutor de cobre, flexivel classe 5, isolagdo em PVC |
: 'para 450/750 V, temperatura no condutor de 70° C em servig:o‘
10.1.4.1 ‘continuo, ndo propagante de chama, livre de halogénio e com

baixa emiss&o de fumacga e gases toxicos, conforme normas

NBR 13248 e NBR NM 280, nas seguintes secdes:
'7170.1 411 a) #2,5mm? - m 2.451,00 4,40 10.784,40
10.1.41.2  b) #4,0mm? m 2451000 6,30 15.441,30
10.1.4.1.3 c) #6,0mm> m | 176,00 8,10 1.425,60
10.1.41.4 d) #10,0mm? m | 36,00 10,96 394,56
10.1.41.5 | e)#16,0mm? . _ . m 11,00 13,33 146,63
10.1.4.16 f) #25,0mm* m 11,00 18,55 204,05
10.1.4.1.7 g) #35,0mm?2 . ) m 11,00| 23,94 263,34
10.1.4.1.8 h) #50,0mm? m 8,00 3343 267,44
10.1.4.1.9 i) #70,0mm? - m 8,00 44 29 354,32
10.1.4.1.10  j) #95,0mm? __ m 8,00, 61,30 490,40

Cabo condutor de cobre, flexivel classe 5, isolacdo em EPR

‘para 0,6/1,0kV e cobertura em PVC, temperatura no condutor

‘de 90° C em servigo continuo, ndo propagante de chama, livre
10.1.4.2 ‘ ;= : e .
' ‘de halogénio e com baixa emiss&o de fumaca e gases toxicos,

}conforme normas NBR 13248 e NBR NM 280, nas seguintesi .

) secbes: B | |
110.1.4.2.1 a) #2,5mm? m 36,00 5,97 214,92
10.1.422  |b) #4,0mm? ) m 36,00 8,00 288,00
10.1.42.3  |c) #6,0mm? m - 11,00 915 100,65
101424  |d)#10,0mm? — m 11,00 11,56 127,16
:10.1.4.2.5 e) #16,0mm? - - - m 11,00 15,26 167,86
10.1.4.2.6 f) #25,0mm? N - . m 11,00‘7_ - 20,33 223,63
10.1.427 g) #35,0mm? m 11,00 26,21| 288,31
10.1.4.2.8 h) #50,0mm? m 8,00 36,57 292 56
10.1.4.2.9 i) #70,0mm? m 8,00 47,21 377,68
110.1.4.2.10 |j) #95,0mm? 7 .m 8,00 61,30 490,40
: Cabo condutor de cobre para ligacéo de equipamentos (cabo | N
: PP), multipolar, flexivel classe 5, isolag&o e cobertura em PVC
10.1.4.3 'para 300/500V, temperatura no condutor de 70° C em servigo
' \continuo, conforme normas NBR NM 247 e NBR NM 280, nas
. |seguintes segdes: L ]

101431 a) 3 x#1,5mm? m 26,00 5,27 137,02
10.1.4.32  b) 3 x#2,5mm? - m 26,00 9,08 236,08
101433  c) 3 x#4,0mm? - m 10,00 6,02 60,20
10.1.4.3.4  d) 4 x#2,5mm* e m 3,00 908 27,24
1015 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS :
Placa para caixa 2x4", em material termoplastico isolante de
R alto impacto, cor branca, com 1 posto vertical. pc 21,00 6,95 .
1015.2 Placa para caixa 2x4", em material termoplastico isolante de 7 695 "
. alto impacto, cor branca, com 1 posto horizontal. pe 21,00, Tl
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' |Placa para caixa 2x4", em material termoplastico isolante de ] '

*10 123 ~ |alto impacto, cor branca, para até 3 postos modulares. - pe 21,00 8.95 71745'95

':10 154 Placa para caixa 4x4", em material termoplastico isolante de 12.47 13717

i alto impacto, cor branca, com 2 postos separados. - pc 11,00] T '
Placa para caixa 4x4”, em material termoplastico isolante de :

[ 55 ~ |alto impacto, cor branca com 4 postos separados. pc 21,00 12,47 EG1 87

E_ 10156 Placa para caixa 4x4”, em material termoplastico isolante de 12.47 13717

i alto impacto, cor branca, para até 6 postos modulares. - p¢ 11,00 :

10.1.5.7 Suporte para placa 2x4 pc | 68,00 421 286,28

{10.1.5.8 Suporte para placa 4x4 - pc 47,00 535 251,45

10159 Placa cega para caixa 2x4”, em material termoplasnco isolante 6.95 3475

P de alto impacto, cor branca - p¢ 5,00 - T

i Placa cega para caixa 4x4°, em material termoplastico isolante !

4540 de alto impacto, cor branca. pc 5,00 1247 _62'35.

10.1.5.11 Moédulo com furo para passagem de fio, cor branca, para 7.93 15,86
instalacdo em placa/suporte pc 2,00

10.1.5.12  |Médulo cego, cor branca, para instalagio em placa/suporte pc 18,00 7,93 14274

: iMédulo de tomada elétrica para instalagdo em placa/suporte | :

10.1.5:13 I2P+T 20A, 250V, cor branca, conforme NBR 14136, comw 32,54 585,72
|bornesaparafuso S pe 18,00

; [Médulo de interruptor simples para instalagdo em |

il iplaca/suporte, 10A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. oc 8.00 that 1088

. ‘Moédulo de interruptor paralelo para instalagdo em)

{iAa48 |placa/suporte, 10A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. e ? 3 00? 18‘481 95
‘Moédulo de interruptor bipolar simples para instalagdo em

10.1.5.16 ‘placalsuporte, 10A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. oG 3.00 41,60 124’80-
‘IVIodulo de interruptor bipolar simples para instalagéo eml

;10'1'5'17 placa/supolte 25A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. Pe ; 3’00; 40,07 ZE,
Modulo de botao pulsador para instalacdo em placa/suporte, ‘ ‘

= '5'1? 2A, 250V, cor branca, com bornes a parafuso. . p¢ 2,00, _17'19: #3.30
‘Conjunto com tampa em aluminio para condulete 3/4” e uma, =

10.1.5.19 tomada elétrica, 2P+T, 20A, 250V, conforme NBR 14136, com Cj | 8,00 30,97 24776
placa, suporte, parafusos e acessorios para instalagdo. ) )
Conjunto com tampa em aluminio para condulete 3/4” e um

10.1.5.20 interruptor simples, 10A, 250V, com placa, suporte, parafusos e ¢j 5,00 40,43 202,15
acessorios para instalacdo.
‘Conjunto com tampa em aluminio para condulete 3/4” e dois

10.1.5.21 interruptores  simples, 10A, 250V, com placa, suporte,| 25,95 77,85
parafusos e acessorios para instalac&o. 7 | ¢ 300
Conjunto com tampa em aluminio para condulete 3/4” e umi

10.1.5.22 interruptor paralelo, 10A, 250V, com placa, suporte, parafusos'  ¢j 3,00 62,52 187,56
e acessorios para instalag&o. 7
Conjunto com tampa em aluminio para condulete 3/4”, um

: interruptor simples, 10A, 250V e uma tomada elétrica, 2P+T,| . .

D52 20A, 250V, conforme NBR 14136, com placa, suporte,| “ Ll el 43,10
parafusos e acessorios para instalagcéo.

; Conjunto com tampa em aluminio para condulete 3/4” e um|

10.1.5.24 botdo pulsador, 10A, 250V, com placa, suporte, parafusos e cj 10,00 14,70 147,00

_ acessorios para instalac&o. ) ] o
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" Tomada elétrica, 2P+T, 20A, 250V, conforme NBR 14136, com |
caixa de sobrepor em PVC 3x37, cor'l?ranca, com plac~a, - 89,00 3 4,87i 3.103, 43
'suporte, acoplador, parafusos e acessorios para instalagio ; |
‘com sistema de canaletas de PVC. _ |

10.1.5.25

Interruptor simples, 10A, 250V, com caixa de sobrepor em PVC .
10.1.5:26 3x3", cor branca, com placa, suporte, acoplador, parafusos e| pc¢ 26,00 39,93| 1.038,18
i ‘acessorios para instalagdo com sistema de canaletas de PVC. ]

Interruptor paré}elo, 10A, 250V, com caixa de sobrepor em :
'PVC 3x3", cor brf:lr)ca, com_placa,~suporte, _acoplador, oc 5,00‘ 16,71 83,55
‘parafusos e acessorios para instalagdo com sistema de ‘ ‘ g
canaletas de PVC. \

:10.1.56.27

Interruptor bipolar simples, 10A, 250V, com caixa de sobrepor ‘ |
em PVC 3x3", cor branca, ’c_om plac_a, supo~rte, acoplador, oc | 3,00 64,62 193,86
|acoplador, parafusos e acessorios para instalagdo com 31stemai
ide canaletas de PVC. Sistema X Ref. 675002 |‘
" Interruptor bipolar simples, 25A, 250V, com caixa de sobrepor,| N !
n | 1 ]

em PVC 3x3", cor ,b'ranca, com p[ac:r:al suporte, _acoplador, oG | 5.00 70,75 353,75
parafusos e acessoOrios para instalagdo com sistema de \ j -
canaletas de PVC.

10.1.5.28

10.1.5.29

. Bot&o pulsador, 2A, 250V, com caixa de sobrepor em PVC ‘
10.1.5.30 13x3", cor branca, com placa, suporte, acoplador, parafusos e| p¢ 3,00| 31,00 93,00
|acessorios para instalagdo com sistema de canaletas de PVC.

10.1.5.31  Pino macho para ar condicionado 20 A pe 500 26,79 133,95

oie | QUADROS ELETRICOS E ACESSORIOS |
] Quadro de distribuicéo de circuitos elétricos, em chapa de aco,
pintado na cor cinza ou bege, uso interno, composto de tampa,
espelho, placa de montagem e corpo da caixa, com
‘barramentos de cobre principal vertical e barramentos|
'secundarios horizontais (configuracdo espinha de peixe) e
barramentos de neutro e terra, espaco para disjuntor geral,
'DPSs e DRs, com trilho para suporte de disjuntores tipo DIN
‘(padréo europeu), identificac@o dos disjuntores e circuitos com :
‘etiqueta autoadesiva com impressdo térmica, com porta \
documentos contendo o diagrama trifilar do quadro. Porta com |
fechadura e ponto de aterramento. Nas seguintes
‘configuracoes: __
@) - Instalagao: de embutir

- Barramento principal, neutro e terra: 100A
M0.1.6.1.1 - Barramentos secundarios: 32A cj 2,00 386,86 773,721
; - Espaco para 24 disjuntores de saida monopolares.

10.1.6.1

;b) - Instalag&o: de embutir
: - Barramento principal, neutro e terra: 100A )
101612 _ Barramentos secundarios: 32A cl 2,00 863,45 1.726,90

- Espaco para 42 disjuntores de saida monopolares. |

_ c) - Instalac&o: de sobrepor

'10.1.6.1.3 - Barramento principal, n_eutro e terra: 100A
- Barramentos secundarios: 32A
- Espago para 24 disjuntores de saida monopolares.

| 1
Cj 4,00 386,86/ 1.547,44

oV
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ITEM DESCRI(;AO DO SERVI(;O | UNID. | QUANT. |Freco de Venda
W—— i} N ‘o Unitario  Total
d) - Instalagao de sobrepor |
- Barramento principal, neutro e terra: 100A '
- Barramentos secundarios: 32A _
10.1.6.1.4 - Espaco para 42 disjuntores de saida monopolares. cj 3,00 863,45 2.590,35
D:sposmvo de protecéo contra surtos (DPS), classe I/ll, tens&o ‘
10.1.6.2 de operag&o continua maxima: 275V, Inom (8/20us): 30kA,| pg 11,00 143,147 1.574,54
Imax (8/20us): 60KA, limp (10/350us): 12,5kA. 5
Dispositivo de protegcao contra surtos (DPS), classe I, tenséo i
110.1.6.3 de operagao continua maxima: 275V, Inom (8/20us): 10kA, pg 5,00 79,76 398,80
Imax (8/20us): 30kA. B 7 |
10.16.4 Fusivel DIAZED retardado 63A, completo (base, tampa, anell G 5,00 2470 123,50
_de protegéo, parafuso de ajuste, fusivel) |
Disjuntor termomagnético, padrdo DIN/europeu conforme| , ‘
10.1.6.5 norma NBR 60898, corrente de interrupgéo simétrica igual ou 5 ‘ 0,00
[ maior que 4,5kA em 220V - curvaC B ] )
10.1.6.5.1 a) 1x10A (monopolar) pc 3,00 21,78| 65,34
10.1.6.5.2  b) 1x16A (monopolar) pe 11,00 21,78 239,58
10.1.6.5.3  c) 1x20A (monopolar) P 11,00 21,78 239,58
10.1.6.56.4  d) 1x25A (monopolar) . pe 11,00 21,78 239,58
10.1.6.5.5  'e) 1x32A (monopolar) B L pe 2,00 21,78 43,56
10.1.6.5.6  f) 2x10A (bipolar) . pe 2,00 53,31 106,62
10.1.6.5.7  g) 2x16A (bipolar) pc | 5,00, 53,31 266,55
10.1.6.5.8  h) 2x20A (bipolar) B pc | 5,00 53,31 266,55
101659 ﬂir)r 2x25A (bipolar) ) pc | 5,00/ 53,31 266,55
.10.1.6.56.10 |j) 2x32A (bipolar) pc 2,00 53,31 106,62
10.1.6.5.11 | k) 3x10A (tripolar) - pc 2,00 94,71 189,42
10.1.6.5.12 |I) 3x16A (tripolar) pc 3,00 94,71 284,13
10.1.6.5.13 |m) 3x20A (tripolar) pc 3,00 94,71 284,13
10.1.6.5.14 |n) 3x25A (tripolar) pc ~ 3,00 94,71 284,13
10.1.6.5.15 |0) 3x32A (tripolar) . i pc 2,00 9471 189,42
1 Disjuntor termomagnético, padrdo DIN/europeu, conforme
10.1.6.6 norma NBR 60947-2, corrente de interrupgéo simétrica igual ou
- |maior que 10kA em 220V - curva C o
10.1.6.6.1 a) 3x32A (tripolar) pc 2,00 96,21, 192,42
10.1.6.6.2  |b) 3x40A (tripolar) pc 2,00 96,21 192,42
10.1.6.6.3  |c) 3x50A (tripolar) pc | 2,00 96,21| 192,42
10.1.6.6.4  |d) 3x63A (tripolar) - | p¢ 2,00 123,56/ 24712
10.1.6.6.5 ) 3x80A (tripolar) pec | 2,00 123,56 247,12
10.1.6.6.6  |f) 3x100A (tripolar) _ pc | 2,000 123,56 247,12
¢ Disjuntor termomagnético, norma NEMA, corrente de - :
10167 interrupgcéo simétrica igual ou maior que 5 kA em 127V se : ;
B monopolar e igual ou maior que 5kA em 220V se bipolar ou i |
- tripolar | ' ;
10.1.6.7.1 _ |a) 1x10A (monopolar) pc | 2,000 21,78 4356
1018.42 b) 1x15A (monopolar) pe | 5,00 21,78 108,90
10.1.6.7.3  c) 1x20A (monopolar) PS¢ 5,00 24,78 108,90:
10.1.6.7.4  d) 1x25A (monopolar) ) pc 500 21,78 108,90
10.16.7.5 'e) 1x30A (monopolar) B [e]o 2,00 21,78 43,56
101676 |f) 2x‘|0A (bipolar) - PG 2,00 53,31 106,62
110.1.6.7.7 g) 2x15A (bipolar) pc 5,00 53,31| 266,55/
10.1.6.7.8 h) 2x20A (bipolar) PG 5, DO 53,31 266,55
10.1.6.7.9 i) 2x25A (bipolar) pe 5, OO 53,31 266,55
10.1.6.7.10 j) 2x30A (bipolar) - pc | 200 5331 10662
110.1.6.7.11 k) 3x10A (tripolar) pec 2,00 94,71 189,42
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L L i NI [QUANT: Gnitario Total
10.1.6.7.12 |I) 3x15A (tripolar) pc 3,00 94,71 284,13
10.1.6.7.13 m) 3x20A (tripolar) 7 ole 3,00 94,71 284,13
10.1.6.7.14 |n) 3x25A (tripolar) [o]¢ 3,00 94,71| 284,13
10.1.6.7.15 |0) 3x30A (tripolar) PG 2,00] 9471 189,42
10.1.6.7.16  p) 3x35A (tripolar) pc 2,00 94,71 189,42
10.1.6.7.17  qg) 3x40A (tripolar) i pc 2,00 94,71 189,42
10.1.6.7.18 r) 3x60A (tripolar) _ | pg 2,00 112,26 22452
10.1.6.7.19 |s) 3x70A (tripolar) _ _ | pe 2,00 112,26 224,52
10.1.6.7.20 |t) 3x100A (tripolar) _ 7 R 2,00 112,26 224 52
10.16.8 Disjuntor termomagnetico, norma NEMA, corrente de |
T linterrupcado simétrica igual ou maior que 10 kA em 220V _ B -

10.1.6.8.1  a 3x120A (tripolar) _ pe 2,00 346,31 692,62
10.1.6.8.2  b) 3x150A (tripolar) ] s]e 2,00 346,31 692,62
10.1.6.8.3 | ¢) 3x175A (tripolar) - | pe | 200 346,31 692,62
110.1.6.84  d) 3x200A (tripolar) | pe | 200 366,08 732,16
: Interruptor  diferencial residual (IDR), bipolar, padrémI
10.1.6.9 'DIN/europeu, tipo AC, corrente residual 30mA, conforme NBR|
. ~ NM 61008, corrente nominal: | | :
10.1.6.9.1  a) 2x25A (bipolar) _ PG 6,00 169,57| 1.017,42
10.1.6.9.2  b) 2x40A (bipolar) _ pe 3,00 83,34/ 250,02
110.1.6.9.3 __ic) 4x63A (tetrapolar) - PG 13,00 137,50, 412,50
T LUMINARIAS E ACESSORIOS : I S -

'Luminaria tipo spot, quadrada de embutir com foco orientavel, [
_ para uma lampada halégena refletora PAR20 de 50W, base
10.1.71 ‘E’27, corpo em aluminio irjjetado com pintura eletrosté‘tica epﬂéxi oo 2.00 88,40 176.80

pd na cor branca, aro anti-ofuscante na cor branca. Dimensdes : .

aproximadas: 103x103mm. Ref: modelo Ipu da ltaim ou |

similar. ) ) 7 :

Luminaria quadrada de embutir, corpo e aletas em chapa de l

aco pintadas eletrostaticamente na cor branca, refletores

parabdlicos em aluminio anodizado de alta pureza e refletancia, |
tiltn ipara duas ldmpadas fluorescente compacta eletrénica Pe 3'001 RG=a)  Shilge

integrada de 20W, base E27. Dimensbes aproximadas: | ‘

%260x260mm. Ref.: modelo PF91-E2E27 da Lumidec ou similar. g 1

| |

'Luminaria quadrada de sobrepor, corpo e aletas em chapa de| ! ‘

:ago pintadas eletrostaticamente na cor branca, refletores ‘

‘parabolicos em aluminio anodizado de alta pureza e refletancia, .
| jpara duas lampadas fluorescente compacta eletrénica} pe 200 133,04 4z

iintegrada de 20W, base E27. Dimensdes aproximadas:

280x280mm. Ref.: modelo PF89-S2E27 da Lumidec ou similar. 1

{ Luminaria de sobrepor. Corpo e aletas planas em chapa de ago
i ‘tratada com acabamento em pintura eletrostatica epoxi-pod na
- cor branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho.
:10.1.7.4 . x s i 5 y

|EqU|pada com porta-lampada antivibratério em policarbonato,

Icom trava de seguranga e protecdo contra aquecimento nos

icontatos. Ref.: modelo 3006 da Itaim ou similar.
10.1.7.4.1  |a) 2 x 14W - Lampada fluorescente tubular pc 3,000 204,97 61491
10.1.7.4.2 '{b) 2 x 28W - Lampada fluorescente tubular pC 5,00 271,09 1.355,45

Vd
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Luminaria de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e ‘
aletas planas em chapa de ago tratada com acabamento em [
- pintura eletrostatica epoxi-pé na cor branca. Refletor em |
i10.1.7.5 aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com porta- 3
lampada antivibratorio em policarbonato, com trava de
segurancga e protecdo contra aquecimento nos contatos. Ref.
_ modelo 2006 da ltaim ou similar.
10.1.7.5.1  |a) 2 x 14W - Lampada fluorescente tubular - pc 3,00,
10.1.7.5.2  |b) 2 x 28W - Lampada fluorescente tubular P 5,00

198,28/ 594,84
262,37 1.311,85

Luminaria de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo e
aletas planas em chapa de ago tratada com acabamento em
pintura eletrostatica epdxi-pd na cor branca. Refletor em
10.1.76 aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-
lampada antivibratério em policarbonato, com trava de
segurancga e protegcdo contra aquecimento nos contatos. Ref.:
- 'modelo 2750 da Itaim ou similar. B ) 1 | I
10.1.7.6.1  |a) 4 x 14W - Lampada fluorescente tubular .S 5,00 360,74 1.803,70

Luminaria de sobrepor. Corpo em chapa de ago tratada com
lacabamento em pintura eletrostatica epdxi-pé na cor branca.
Sem aletas. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho.

10.1.7.7 'Equipada com porta-lampada antivibratério em policarbonato, 1 .
‘com trava de seguranga e protegdo contra aquecimento nos i ! ‘
'contatos. Ref.: modelo 3007 da Itaim ou similar. ! i
. i ] S
10.1.7.7.1 a) 2 x 14W - Lampada fluorescente tubular 7 | pg 3,00 185,28 555,84
110.1.7.7.2 b) 2 x 28W - Lampada fluorescente tubular pc 5,00‘ 239,25 1.196, 25,

‘Luminaria de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo|
'em chapa de aco tratada com acabamento em pintura
\eletrostatica epoxi-pd na cor branca. Sem aletas. Refletor em ‘
10.1.7.8 alumlmo anodizado de alto brilho. Equipada com porta-|
lampada antivibratério em policarbonato, com trava de
seguranca e protec&o contra aquecimento nos contatos. Ref.:
; modelo 2007 da Itaim ou similar. ) ) ;
10.1.7.8.1 a) 2 x 14W - Lampada fluorescente tubular ' pe 3,00 121,63 364,89
110.1.7.8.2 b) 2 x 28W - Lampada fluorescente tubular PG 5,00| 160,19 800,95
Luminéria tipo arandela retangular de sobrepor, para uma '
lampada fluorescente compacta eletrénica integrada de 20W. |
i10.1.7.9 ‘Corpo em chapa de ago tratada em pintura eletrostatica epdxi-  pg 3,00
po na cor branca. Difusor em vidro plano jateado. Ref.: modelo
Olivino da Itaim ou similar

156,80/ 470,40

i‘i_uminéria tipo arandela, para uma lampada fluorescente

|compacta eletrénica integrada de 20W. Corpo e grade frontal
' 'de protegéo em aluminio fundido, com acabamento em pintura
10.1.7.10

|eletrostatica epoxi-pé na cor branca. Difusor em vidro
transparente frisado. Para instalagdo ao tempo. Ref.: modelo,
Tatu da Itaim ou similar |

pg 8,00 9933 79464

Luminaria de sobrepor, tipo calha. Corpo em chapa de agoi
tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor;

10.1.7.11

branca. Alojamento do reator no préprio corpo. Ref.: modelo

s LTR da Lumiluz ou similar. 7 _ | 7 _

'10.1.7.11.1 |a) 2 x 16W - Lampada fluorescente tubular pe | 8,00 81,77

10.1.7.11.2 |b) 2 x 32W - Lampada fluorescente tubular ' ~pc 26,00 10221
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. ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO | UNID. | QUANT. |Frecode Venda
B e e e ————— it Unitario _ Total
Luminaria de embutir em forro de gesso ou modulado. Corpo | '
: 101.7.12 lem chapa de ago ftratada com acabamento em pintura |
S ieletrostatica na cor branca. Ref: modelo LDF da Lumiluz ou
: ‘similar.
10.1.7.121 a) 2 x 16W - Lampada fluorescente tubular e 500 104,62 523,10,
110.1.7.12.2  b) 2 x 32W - Lampada fluorescente tubular [oTe 8,00 200,72 1.605,76
: Luminaria retangular de embutir tipo balizador. Para uma
lampada fluorescente compacta eletrénica integrada de 20W. :
‘Corpo em aluminio injetado com acabamento em pintura :
10.9.2.43 ‘eletrostatica epoxi-pd na cor branca. Grade frontal de protecéo. Pe 2’00: 13844 276'88
Porta-lampada em policarbonato. Difusor em vidro plano ' '
‘temperado jateado. Ref.: modelo Piropo da Itaim ou similar.
: L&dmpada fluorescente compacta integrada, 20W, base E27, , :
.19'1 e 127V, temperatura de cor 6500K (luz branca). pg A 1 5,00 18,04) 270,60
10.1.7.15 Lampada fluorescente tubular, temperatura de cor 4000K: | - ' B
10.1.7.15.1 a) 14W, fluxo luminoso 1200Im p¢ | 36,00 1440 518,40
10.1.7.15.2  b) 28W, fluxo luminoso 2600Im pc | 36,00 16,99 611,64
10.1.7.16 Lampada fluorescente tubular, temperatura de cor 4000K: . _ :
10.1.7.16.1  a) 16W, fluxo luminoso 1200im | pe | 29,00 11,42 331,18
10.1.7.16.2  b) 32W, fluxo luminoso 2600im . pe | 71,000 11,85 841,35
i Lampada halégena bilateral, 200W, 127V, temperatura de cor| :
1017'17 2700K (luz amarela) pg S0 Bt =0
10.1.7.18  Lampadas Tubular LED - 1,20mts / 20W pg 6,00 44,47 266,82
Reator eletrénico para 02 |&mpadas fluorescentes tubulares, |
maxima variacdo de tensdo de alimentagdo de +10%,]
101.7.19 alimentacao bivolt 127 ou 220V, 60Hz, temperatura deg
R operacdo de 0 a 50°C, partida instantdnea, alto fator de
ipo’téncia (>0,98), distorcdo harmoénica maxima 10%, conforme
normas NBR 14417 e 14418. — o ]
10.1.7.19.1  a) 2x16W P | 1500 4931 739,65
10.1.7.19.2  b) 2x32W B p¢ | 36,00 58,08 2.090,88
110.1.7.19.3 ) 2x14W - | p¢ | 1800 91,85 1.653,30
10.1.7.19.4  d) 2x28W 7 . pc | 18,00 91,85 1.653,30
= Relé fotoelétrico eletromagnético, contato NF  para| : T
10.1.7.20 ‘acionamento da carga durante a noite, com protegdo por
T \varistor contra surtos de tensdo, grau de protecao IP54, com
'  base e suporte: :
10.1.7.20.1 a) 127V, 60Hz, 1200VA . pg 3,00 62,08 186,24
10.1.7.20.2  b) 220V, 60Hz, 1800VA 1 pe 3,00 67,20 201,60
10.1.7.21 Luminaria de emergéncia 30 leds bivolt pc 5,00 51,05 255,25
MOt e L ~ ATERRAMENTO ; ' :
!Caixa de inspec¢&o para haste de aterramento. Corpo em PVC
icom didmetro de 30cm e profundidade de 60cm, com tampa .
18.1:8:1 reforcada em ferro fundido com diametro de 30cm e escoti!Ea “ 2 110,50 kol
quadrada articulada para inspecé&o. 7 -
_ Haste de aterramento de agco com revestimento de cobre
10.1.8.2 eletrolitico em alta camada (254 micros). Comprimento: 2,40m  pg 5,00 85,00 42500
i e didmetro de 5/8”, conforme NBR 13571. ) i
Conector cabo-haste, em latdo estanhado, para haste de 5/8”",
10.1.8.3 para dois cabos de cobre de 16 a 70mm? com grampo U e  pg 3,00 3,81 11,43
: porcas em ago galvanizado. R _ -
10484  Cabode cobre nu, 7 fios, conforme NBR 6524, nas seguintes
. secles. ]

Roa Samue! Santes ¥ 303

Pagina 10 de 17  ££F 38.440-170

“genire ~ ARAGURRI -H&-
fone-Fax: (07°34] 3241-0095




constral

ITEM | DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. FrecodeVenda
T TN [ -l e e —————————— s — Unitario | Total
10.1.8.4.1  |a) #16,0mm? 7 | m | 2100 11,60, 243,60

10.1.84.2 b) #25,0mm?* o o m - 5,00 23,50 117,50
. Caixa de equalizacdo de aterramento, em chapa de aco,

instalacdo de embutir ou de sobrepor, uso interno, com
10.1.8.5 barramento de cobre, com nove terminais sendo um para cabo  pg 2,00 125,60 251,20
i de 50mm? e oito para cabos de 16mm?, dimensdes ; | 1 :
. |aproximadas: 20X20X10cm. e | ! . i
10.1.9 ACIONAMENTOS e J
: Fecho eletromagnético, para instalagdo embutida em batente
de portas de madeira ou metal, uso interno, com memodria
mecanica (destrava no primeiro impulso e sé volta a travar
apos ser aberta e fechada novamente), em liga de aluminio, 200
adaptavel a portas com abertura para esquerda ou direita e Pe i =
para dentro ou fora, com espelho longo e trinco ajustavel, :
alimentacdo elétrica: 12Vca. Ref.. modelo FEC-91-LA da HDL ‘
P ou similar. ‘

10.1.9.1 160,05 320,10

Fechadura elétrica para porta de vidro de uma folha com

|
abertura para fora, fixagdo em recorte padrdo no vidro,
abertura externa por chave e interna por macaneta tipo L, com _ ! '.
10.1.9.2 memoria mecanica (destrava no primeiro impulso e s6 voltaa, pg | 2,00 504,05/ 1.008,09
: travar apos ser aberta e fechada novamente), corpo em ago | i f
|

|
i‘
|
inox escovado, alimentag&o eletrica: 12Vca. Ref.: modelo PV- l
|

L 90-1R-AF-L da HDL ou similar. , - | | ]
: Fechadura elétrica de sobrepor para portdo de madeira ou ‘

metal com abertura para dentro, corpo em aco pintade na cor
preta, com memdria mecanica (destrava no primeiro impulso e
s6 volta a travar apos ser aberta e fechada novamente),
abertura interna e por chave, alimentagao elétrica: 12Vca. Ref.:
modelo C90 da HDL ou similar. B |
Font.e j27/220—12Vca, 500mA. Ref.: modelo TRA-400 da HDL be ! 4’00j 106,18 424.72
ou similar. _ | _

Kit Porteiro Eletrénico (interfone), instalagdo de sobrepor,

composto de unidade interna e unidade externa, com alarme
‘antiviolagéo do painel externo, adequado para acionamento de
fechadura 12Vca, alimentagdo elétrica: 127/220Vca, unidade pe
externa com teto para protecdo confra intempéries. Ref.:
‘modelo F8NT — AZ1 da HDL ou similar. _ |
|Sistema de alarme visual e sonoro para banheiro acessivel, em
‘conformidade com a norma NBR 9050, funcionamento por
radio frequéncia, composto de:

- uma central de alarme, com compartimento quebra-vidro para
abrigar chave da porta do banheiro, alimentado em
127/220Vca, com bateria 12Vcc de backup, com led de
monitoramento e sistema de teste para inspecao periddica.

- um comando remoto, a prova d'agua, alimentagdo por bateria
12Vce, com sinalizagao fosforescente.

_Ref.: modelo AE-08 da Arco ou similar.

10.1.9.3 pc 400 21672 866,88

'10.1.9.4

110.1.9.5 4,00 785,34 3.141,36

10.1.9.6 pc 3,000 1.202,69 3.608,07
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10.1.9.7

10198

Cerca eletnca composta de i
|- Central de cerca elétrica com aterramento eletrénico, \
{acompanhada de controle remofo e bateria 12V/ 7Ah, choque
‘pulsativo 8000V, capacidade para eletrificar cercas com até
1.600 metros lineares (baseado em fio de ago galvanizado de
'0,7mm de didmetro). Com supervisdo de corte de fio e
‘aterramento da cerca, com 1 entrada para sensor com fio NF,

1 saida para sirene, 1 saida para bateria, 1 saida NA ou NF

para alarme. Energia maxima armazenada menor de 5 Joules.
Chave liga/desliga. Alimentacao 127/220V;

- Sirene 120dB, 12V;

- Haste cobreada para aterramentio exclusive com diametro de m
5/8” e comprimento de 2,4m;

- Fio de aco galvanizado de 0,7mm para cerca elétrica;

- Hastes de aluminio tipo estrela 75cm com 4 isoladores 15kV
:(espagamento maximo de 3m entre hastes);

- Hastes de aluminio tipo cantoneira 75cm com 8 isoladores
15kV (espacamento maximo de 3m entre hastes);

- Molas de repuxo;

- Placas de adverténcia em aluminio tamanho18x13cm com os
dizeres e gravuras padronizados impressos: “PERIGO CERCA
ELETRICA" (espacamento maximo de 5m entre placas);

- Cabo de alta isolag&o (15kV) para ligag&o da central a cerca

57,00

;Amonamento motorizado para portdo de garagem, com
‘destravamento manual em caso de falta de energia, protecao
\termlca do motor, 60 ciclos/hora, deslizante, peso do portéo até
500kg, tamanho da folha até 3,5m, poténcia do motor 1/2CV,
‘alimentacéo elétrica 220V, bifasico, com dois controles remoto

¢j

Sinaleiro de garagem visual e sonoro, com leds de alto brilho,
‘com alarme sonoro de 80dB, alimentagéo elétrica em 127/
1220V, com placa de aviso com os dizeres: “CUIDADO
'VEICULOS” B = ,

1 ~ ENTRADA DE ENERGIA

pe

10.1.10.1

10.1.10.11

2,00

2,00

19,46

1.461.47|

222,32

1.109,22.

2.922.94

444,64

Padréo de entrada de energia, com entrada aérea, em mureta,
trifasico, completo, cenforme normas da concessionaria:

_|a) demanda de até 27kVA, disjuntor de 70A ) ' ¢j

10.1.10.1.2

2,00

1.825,00

\b) demanda de até 38kVA, disjuntor de 100A ' cj

110.1.10.1.3

110.1.10.1.4
10.1.10.1.5

110.1.10.2

©) demanda de até 47KVA, disjunior de 1204 | g
'd) demanda de até 57kVA, disjuntor de 150A G

2,00
2,00

2.560,00

3.350,00|

| 3.650,00
| 5.120,00|
| 6.700,00

2,00

3.750,00

| 7.500,00

e) demanda de até 75kVA, disjuntor de 200A —a

2,00

3.950,00

Caixa de passagem subterranea, com tampa e aro em ferro
fundido, completa, conforme normas da concessionaria:

110.1.10.2.1
10.1.10.2.2

| 7.900,00
I

a) tipo ZA, passeio, dimensdes internas (LxAxP): 28x28x40cm pc

2,00

146,47

292,94

b) tipo ZB, passeio, dimensdes internas (LxAXP): 52x44x70cm | pc

:101 1023

c) tipo ZC, passeio, dimensdes internas (LxAxP): 77x67x90cm | pg¢

10.1.10.3

110.1.10.3.1

Caixa para medicao e protecdo, completa, conforme normaS{
da concessionaria:

2,00
2,00

7388,44

1.22?,87

a) tipo CM14 para medidor polifasico e disjuntor com Ie:tura
pela via publica, medicdo direta, até 47kVA, d|mensoes 1
345x210x460mm |

consirutora araujo Itda.

2,00

289,65

778,88
2.455,74
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DESCRIGI\O DO SERVICO

UNID QUANT.

constral

Preg:o de Venda
Unltario

Total _

10.1.10.3.2

b) tipo CM3 LVP para medldor pollfasmo e dlS_]UﬂtOl’ com
jleltura pela via publica, medigéo indireta, até 75kW, dimensdes:
600x240x550mm

pe

2,00

394,19

788,38

1  Sub-Total (item 10.1)

10.2

194.649,30

| INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES

10.2.1

CABOS

10.2.1.1

{10.21.2

110:2.1.3

10.2.1.4

;Cabo l6gico UTP categona 5E, com 4 pares trancados de
condutores de cobre com secdo de 24AWG, ndo blindado,
revestimento externo na cor azul, n&o propagante & chama -|
classe CM, com identificagdo no cabo em intervalos regu!aresw
da marca do fabricante, se¢cdo nominal e categoria. (

m

2.625,00

Cabo logico UTP, categoria 6, com 4 pares trangados de
condutores de cobre com secgdo de 23AWG, ndo bllndado,
revestimento externo na cor vermelha, n3o propagante a
chama - classe CM, com identificagdo no cabo em intervalos
regulares da marca do fabricante, secio nominal e categoria.

89,00

4,65

5,25

12.206,25.

467,25

Cabo telefénico para rede interna, com condutores de cobre
eletrolitico estanhado, isolagdo em PVC, cobertura em PVC na
cor cinza, nucleo seco, com dois pares de didmetro 0,5mm,
Designacéo: CCI-50-02.

Cabo telefénico para rede interna, com condutores de cobre
'eletrolitico estanhado, isolagdo em PVC, blindagem com fita de.
‘poliéster aluminizada e fio dreno, cobertura em PVC na cor
|cinza, nucleo seco, didmetro dos condutores: 0,5mm,
|Designacgao: CI-50 - numero de pares:

10.2.1.4.1
10.2.1.4.2

525,00

1,71

\a) 10 pares
|b) 20 pares

10.2.1.4.3

c) 30 pares

102.1.4.4

10.2.1.5

'd) 50 pares
Patch cord UTP, categoria 5E, com 4 pares 'tfran(;ados de|
-condutores de cobre com secdo de 24AWG, nao bhndado\
revestlmento externo na cor azul, ndo propagante a chama -
classe CM, padrdo de montagem T568-A, comprimento:

10.2.1.5.1
102152

10216

10.2.2

110.2.2.1

\a) 2,5 metros
jb) 5,0 metros 7
}Patch cord UTP, Metragem 1.5 Mts - Cor: Azul - Categoria:
1Cat6

3333

_pe

15,00
5,00
5,00
5,00

9,71
11,94
22,95
S

7,28

pe
pe

7,35

897,75

145,65
59,70,
114,75

175,55

80,08
36,75

22,17‘

110,85

TOMADAS E ACESSORIOS

Tomadalconector femea, RJ-45, categoria 5E, sem blindagem,

para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padriao de

corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a
ichama, com capa traseira e tampa de protecdo frontal
‘articulada, cor branca.

110222

Tomada/conector fémea, RJ-45, categoria 6, sem blindagem,|

‘para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrdo de
montagem T568A ou B, conexdo traseira padrdao 110 IDC,
corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a
chama, com capa traseira e tampa de protegcdo frontal
articulada, cor branca.

110.2.2.3

pe

pe

EREEIEEN W

36,00

19,33

= |

Plug/conector macho, RJ-45, categoria 5E, sem blindagem,
para cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrdo de
montagem T568A ou B.

construtora araujo ltda.

pe

18,60

695,88

55,80
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UNID. QUANT

Unltarlo

Total _

10.2.2.4

10.2.2.5

10.2.2.6
10.2.2.6.1

Plug/conector macho, RJ-45, categoria 6, sem blindagem, para
cabos UTP 4 pares de 22 a 26AWG, padrao de montagem
T568A ou B.

pe

3,00

23,89

posta/moédulo padrédo Pial Plus, em PVC, cor branca.

Adaptador para tomada RJ45, categoria 5E efou 6 em

pe

[
| 36,00|

.Placa suporte, parafusos e acessorios para instalacio de uma
tomada RJ45, categoria 5E e/ou 6, em condulete:
) 3/4” Tramontina Ref.: 56117/015

8,64

70,77

311,04

pe

16,00

7,63

122,08

110.2.2.6.2
10227
110.22.7.1

b) 1” Tramontina Ref.: 561 171017

Placa, suporte, parafusos e acessérios para instalagéo de duas
‘tomadas RJ45, categoria 5E e/ou 6, em condulete:
a) 3/4" Tramontina Ref.: 56115/016

102272

pe

16,00

15,19

p¢

243,04

16,00

9,68

154,88

b) 1” Tramontina Ref.: 56115/018

10.2.2.8

Caixa de sobrepor em PVC 3x3", com placa e suporte para
uma tomada/conector fémea, RJ-45, categoria 5E efou 6, com
acoplador, parafusos e acessorios para instalacido com sistema
de canaletas de PVC. |

i10.2.2.9

pe

pec

16,00

9,59

18,00

‘Caixa de sobrepor em PVC 3x3”, com placa, suporte e duas|
‘tomadalconector fémea, RJ-45, categoria 5E efou 6, com
‘acoplador, parafusos e acessoérios para instalagdo com sistema
|de canaletas de PVC. Sistema X referéncia 675038

110.2.2.10

{10.2.2.11

10.2.2.12

10.2.2.13

10.2.2.14

§10.2.31

| RACK E ACESSORIOS

pc

71,00

Ca|xa telefénica padrdo Telebras, em chapa metalica, com
‘fundo de madeira de 2cm, porta com fechadura. Instalagéo de
sobrepor. Dimensdes: 40x40x15

pe

Tampa para caixa de passagem, em PVC anti-chama, cor
cinza claro, tamanho 117,5x61,5mm, com suporte para duas
tomadas de légica RJ45, categoria 5E efou 6, com placa,!
suporte, parafusos e acessoérios para instalagdo. Ref.: 913648\
da Cemar ou similar. ‘

pe

5,00

8.06

98,52

153,44

145,08

6.994,92

201,56

1.007,80.

10,00

30,97

309,70

Tampa para caixa de passagem, em PVC anti-chama, cor’g
cinza claro, tamanho 117,5x61,5mm, com suporte para uma,
tomada de logica RJ45, categoria 5E efou 6, com placa,
‘suporte, parafusos e acessorios para instalacéo. Ref.: 913646

~ da Cemar ou similar. |

10,00

30,97/

309,70

Certificagdo de cabeamento estruturado, categoria 5E, de
ponto a ponto, conforme norma ANSI/TIA/EIA 568 (sequenciaf
de montagem, comprimento, NEXT, atenuacio, perda de
retorno, atraso de propagacéo, etc.)

pt

123,00

17,43

2.143,89

Certlflcar;ao de cabeamento estruturado, categoria 8, de ponto
a ponto, conforme norma ANSI/TIA/EIA 568 (sequencia de
montagem, comprimento, NEXT, atenuag&o, perda de retorno,
‘atraso de propagacéo, etc.)

pt

3,00

12,30

36,90

:Rack metallco fechado de piso. Padrao 19”. Porta de vidro
temperado com fechadura, estrutura em chapa de ago 1,5mm.
|Fundo, teto e laterais em chapa metalica removiveis. Aberturas
idestacéveis no teto e na base para passagem de cabos. Pés
niveladores. Pintura eletrostatica epoxi-p6 na cor preta, bege
ou cinza. Profundidade: 570mm. Capacidade:

110.2.3.1.1

a) 20U

1023.1.2

pe

b) 32U

_pe

5,00

1.243,23

6.216,15

5,00

construtora araujo Itda.

254279

| 12.713,95
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DESCRICAO DO SERVIGCO

UNID. QUANT

constral

' Prego de Venda

construtora arauvjo Iltda.

'Gabinete metalico fechado (bracket), para fixacdo em parede. '
Padrao 19". Porta de acrilico transparente com fechadura,
‘estrutura em chapa de ago 0,75mm. Fundo, teto e laterais em } -
10.2.3.2 chapa metalica. Laterais removiveis. Aberturas no teto e na pg¢ \ 2,00 647,28| 1.294,56
base para passagem de cabos. Pintura eletrostatica epdxi-po
na cor preta, bege ou cinza. Profundidade: 570mm. ,
] ~ Capacidade: 12U . I
10233 Guia or'ganizador de cabos fechada, padrac 19°, altura 1U, 0g 13.00 152,80 1.987.57
P profundidade 50mm. - B
10234 Ban.dejanfixa para ra_ack fe_c:hado, padréo 19", com quatro pontos, 0 OD;
. de fixac&o. Profundidade: - ] _;
10.2.3.4.1  a)400mm ~pe | 11,00 21| 1233, 21 1
10.2.3.4.2 b) 500mm _ 7 - P } ~ 11,00 84,69/ 931 59
10.2.35 Calh? con;n oito tomadas 2P+T, 10A, com fusivel de protecéo, og } 5,00 135,25 676.25.
- padréo 19 - B % i
_ Sistema de ventilagdo para rack ou bracket padrao 197,
10.2.3.6 ‘compasto de ventiladores, chave liga/desliga, fusivel de|
' protecéo e chave comutadora 127/220V, com: : !
110.2.3.6.1  a) dois ventiladores - g 5.00 300,23| 1.501,15,
10.2.3.6.2 b) quatro ventiladores B Cj 2,00 633,50/ 1.267, 00
102.3.7 Kit de fixagdo com: porca gaiola M5, parafuso panela philips o¢ 105,00 1.90 199,50
; Mbx12 e arruela R
Patch panel, categoria 5E, com 24 portas. Padréo 19 Altura|
f1U Estrutura em ago na cor preta. Conectores frontal padrao|
10.2.3.8 RJ45 e traseiro 110IDC para condutores de 22 a 26AWG, pg 11,00 239,62| 263582
'fornecido com parafusos e arruelas para fixagéo, com guia .
‘traseiro para organizagéo dos cabos. )
Patch panel, categoria 6, com 24 portas. Padr&o 19”. Altura 1U.|
. |E5trutura em acgo na cor preta. Conectores frontal padrao RJ45\ j
10.2.3.9 le traseiro 110IDC para condutores de 22 a 26AWG, fornemdo‘ pc 8,00T 733,09| 5.864,72
|com parafusos e arruelas para fixagio, com guia traseiro para ‘
‘organizacao dos cabos.
Voice panel, categoria 3, com 30 portas. Padrio 19”. Altura 1U g
‘Estrutura em ago na cor preta. Conectores frontal padrio RJ45 i
..10'2'3'1 9 icompativel com RJ11 e traseiro 110IDC para condutores de 22 Pe .00 ABREY| 987758
| - la26AWG , ;
10.2.3.11  |Placa cega 19" 1U N . pg 11,00 14,15 155,65
10.2.4 =k CAIXAS TELEFONICAS E ACESSORIOS ! &
: Caixa telefénica padréo Telebras, em chapa metalica, com
10.2.41 fundo de madeira de 2cm, porta com dobradica e fechadura. |
Instalagao de sobrepor. Dimensées: ) -
102411  |a)20x20x12cm (n°2) - i PG 2,000 12521 25042
102.4.1.2  |b) 40x40x12cm (n° 3) - | pe 2,00 197,34| 39468
10.2.4.1.3  |c) 60x60x12cm (n°® 4) pc 2,00 29664 59328
110.2.4.1.4 |d) 80x80x12cm (n° 5) pe 2,00  43544| 870,88
i Caixa telefonica padrdo Telebras, em chapa metdlica, com !
110.2.4.2 fundo de madeira de 2cm, porta com dobradica e fechadura. !
i ~|Instalag&o de embutir. Dimensdes: | |
102421 |a)20x20x12cm (n°2) P | 2,00 12521 250,42
10.2.422  |b) 40x40x12cm (n° 3) B P¢ | 200  197,34] 394,68
"10 2423 c) 60x60x12cm (n° 4) i - 1 pe 3,00 296,64 889,92
_1__0 2424 |d)80x80x12cm (n° 5) - B PG 2,00 435,44 870,88
- ggﬁo 5terminal tipo BLI-10, 10 pares, com canaleta suporte tipo s 300 19)94’ a 59,3@1

Fus Samuel Santes ¥ 303
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ITEM Eljego QE Venda

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID QUANT

- Unitario Total _
10 2.4. 4 _ Anel guna com rosca soberba AGS diametro 25. pg ”‘7 6, 00 3,22 19,32
10245 Bloco terminal de engate rapido IDC, com contato de conexao oe ‘ 5.00 29.69 148 45
_ permanente, 10 pares, com bastidor tipo calha. flL. | ]
Caixa de passagem subterrénea, laterais em alvenaria de
10246 tijolos, revestida de cimento e areia, com aro e tampa ;
articulada em ferro fundido, fundo com drenagem em brita. ‘
: 7 Conforme padrao Telebras. Dimens&es internas (CxLxP): il | ]
10.2.46.1 ‘a) dimensdes: 20x20x20cm cj 2,00 362,74| 725,48
10.2.46.2 \b) dimensoes: 60x35x500m (Tipo R1) ¢ | 2,00 583,63| 1.167,26
‘Quadro Sistema VDI - 20x20 Sobrepor PVC antichamas e ‘
10.24.7 isolante na cor branca. Normas de Referéncia - NBR 5410 e pc 3,00 12617 381,511
~ |NBRIEC 60670 ) _ |
10.2.5 AUDIO E VIDEO - !
10251 Cabo HDMI versio 1.4, com conectores HDMI macho nas oo 2.00 84,23 168,46
o %ﬁs_pontas comprimento 10m. o _
10252 ‘Cabo USB 2.0, com conectores tipo A macho e B macho t|p0| o6 2.00 8391 167,82,
" JNB) comprimento 10m. ‘ | _
10253 Cabo de audio estéreo, com conectores P2 macho nas duas | 2.00 74,82 149,64
| ~|pontas, comprimento 10m. | 5 | :
10254 Cabo extensor VGA, com conectores DB15 macho e DB15 200 10039 218,78
: ~ |fémea, comprimento 10m. pc )
10255 Supoﬂe pa:a TV de LED/LCD, tipo fixo para parede, para TV 2’00; 65,66 131,32,
i |de 32" a 60". pc | 1 _
i Suporte para TV de LED/LCD, tipo fixo para teto, com ajuste de | .
10.2.5.6 altura, para TV de 32" a 60" ) | pc 2,00 771”25,30 252@_
Cabo coaxial, tipo RG59, 75 ohms, condutor central em fio de
aco cobreado 0,81mm, isolagdo interna em polietileno
_ expandido 3,66mm, blindagem em fita de poliester aluminizada
10.2.57 e tranca de fio de aluminio com cobertura minima de 80%, m 2,00 5,38 10,76
] capa em PVC ndo propagante a chama — 70 °C, com par de
cabos 26 AWG incorporado para alimentacdo das cameras.
- |Ref.: Cabletech ou similar. 7 ‘
Cabo multicores para alarme, 2 pares 26AWG, condutor dej
] ‘cobre estanhado eletrolitico témpera mole, isolag&o interna em i 5
.§1D‘2'5'8 |polietileno de baixa densidade colorido, isolacdo externa emj I | 238 A
PVC 70°C antichama na cor cinza. Ref.: Condutti ou similar. ' m | 2 00| ;
: P __Sub-Total (item 10.2) |  76.024,64
10.3 RELOCAQOES DESMONTAGENS E REVISOES DE INSTALAGOES 5 : 1
- Relocagao de luminaria embutida em forro com aproveltamento ;
10.3.1 de material (inclui marcacéo, corte do forro na nova locagao e,  pt 11,00 83,13 914,43
) ‘méao de obra elétrica). . ) _ |
i Relocag&o de luminaria de sobrepor com aproveitamento de ‘ ‘ '
1032 material (m&o de obra elétrica). 7 _ 1 | B Jmt - '52 332’4%
: |Relocagaoc de interruptor com instalagdo aparente com ‘
—— ~_|aproveitamento de material (m&o de obra elétrica). ot =00} i '56_ 1268
i 'Relocagéo de tomada elétrica com instalagdo aparente com
._10'3'4 ~ aproveitamento de material (m&o de obra elétrica). ] I 7 80 4 '56! g
- Relocacdo de ponto telefénico com instalagio aparente com i :
17().3:5 ‘aproveitamento de material (mao de obra elétrica). bt 5f00 +138) 207f80-
‘Relocagéo de ponto de logica com instalag&o aparente com
9ae \aproveltamento de material (mao de obra elétrica). P a0 41,96 374'04:
\Desmontagem e armazenamento adequado de infraestrutural ‘
10.3.7 existente (eletroduto, canaleta e acessérios) e o respectivo m 42,00 10,39
cabeamento (cabos elétricos, de telefonia ou de logica) | |

construtora araujo Itda.
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DESCRIGAO DO SERVICO
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| UNID. QUANT

U trlo

~ Preco de Venda |

110.3.8

10.3.9

Desmontagem e armazenamento adequado de ponto eletrlco'
(interruptor, tomada elétrica, tomada de telecomunicagdes,
luminaria, projetor, etc.)

Adaptacido de quadro de energia existente para ser caixa de
\passagem, incluindo: identificacdo dos circuitos existentes,
lemenda dos cabos existentes com os novos, desmontagem de
5dlSJun'tores, barramentos e outros itens que serdo retirados.

pt

un

18,00/

2,00

10,39

249,38

10.3.10

10.3.11

10.3.12

Desmontagem e armazenamento adequado de quadro de
energia elétrica

un

2,00

249,38

498,76

~ |obra elétrica). .

Mao de obra para equilibrio e balanceamento da distribuicdo del
cargas eletricas entre fases de quadro de distribuig&o, inclui:
medicao da corrente e tensao em todos os circuitos, avaliagéo|
e definicdo das providéncias necessarias, instalacédo de novos
disjuntores, remanejamento de circuitos, identificacdo das
|alteracbes e elaboracdo de novo diagrama do quadro (mé&o de

un

3,00

332,51

997,63

Adaptagao de caixa de distribuicao de telefonia para ser caixa
de passagem, incluindo: identificacdo dos cabos existentes,
emenda dos cabos existentes com os novos, desmontagem|
blocos terminais e outros itens que serdo retlrados |

10313

un

2.00

83,13

166,26

'Remogao de padréo de energia elétrica

10.3.14

110.3.15

10.3.16

10817

10.3.18

Desmontagem de luminaria: retirar duas bases 2/4 pinos:

lampadas fluorescentes compactas integrada 20W — 127/220V -
|base E27.

'Remstalag,ao de luminaria: fornecer e adaptar duas bases E27;

fornecer e instalar duas lampadas fluorescentes compactas
integrada 20W — 127/220V - base E27.

Revisdo de iluminacéao: verificar o funcionamento dos pontos
.de iluminacao interna e externa de toda a edificacio, identificar
pontos com defeito e providéncias para solucéo (lampadas,
[reatores, relés fotoelétricos, interruptores, etc.).

Revisao de tomada elétrica: verificar o funcionamento do ponto

de tomada elétrica, identificar o defeito e providenciar a solucéo
(tomadas, disjuntores, fiagéo, etc.).

un

pt

pt

pt

2,00

32,00

32,00

i

2,90

20,21

150,34

92,80

646,72

2,00

7,63

15,26

pt

5,00

Revisado de tomada de telecomunicagao: verificar o
funcionamento do ponto de telefonia ou de logica, identificar o
defeito e providenciar a solugdo (tomadas, cabeamento
conexdes, etc.).

pt

2,00

7,63

7,63

38,15

_ Sub-Total (ltem 10.3)
TOTAL

B
g
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