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solugdo em projetos
VIABILE PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA

AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, N* 655, CONJ. 418, CENTRO
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LEGENDA PARA COMPONENTES DOS QGBT:

01 - PAINEL METALICO AUTOPORTANTE, DIMENSOES MAXIMAS 800x2100x800mm
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(LxAxP), INCLUINDO SOLEIRA DE 100mm. ESTRUTURA EM CHAPA 1,90mm,
FECHAMENTOS EM CHAPA DE AGO, PINTURA ELETROSTATICA TEXTURIZADA CINZA
CLARO, PORTA COM FECHADURAS E TRINCOS INDIVIDUAIS COM OPCAO DE
SUPORTE PARA PORTA CADEADO, TETO, FECHAMENTO TRASEIRO, GRAU DE
PROTEGAO MINIMO IP-31, ESPELHO INTERNO EM CHAPA METALICA PINTADA
ELETROSTATICAMENTE (CINZA CLARO) ESPESSURA 1,20mm. REALIZAR OS
ENSAIOS E TESTES PREVISTOS NA NBR-60.439. TODOS OS ENSAIOS DEVERAO
GARANTIR AS ESPECIFICAGOES MINIMAS PREVISTAS NA NBR-60.439.

02 - BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO, GRAU DE PUREZA 99%, TRIPOLAR

In 2.500A Icc 22,85kA, 3@ 220V 60Hz.

03 - CONJUNTO DE 04 DPS (DISPOSITIVOS PROTETORES DE SURTO), PARA
FASES E NEUTRO, CLASSE I/ll, Uc 175Vca, In 30kA @ 8/20us, limp 12,5kA @

10/350us, Up 0,8kV.

04 - PROTEGCAO BACKUP, INDIVIDUAL POR DPS, COMPOSTA POR 04
MINI-DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES In 63A Icc MINIMO

25kA/220Vca CONFORME NBR-IEC-947-2.

05 - CONJUNTOS DE 03 MINI-DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES
In 10A Icc MINIMO 5,0kA/220Vca CONFORME NBR-IEC-947-2 PARA PROTEGAO DO

MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS.

06 - ESPELHO EM PLACA METALICA, TRATAMENTO CONFORME FECHAMENTOS

EXTERNOS DO PAINEL ELETRICO.

07 - PORTA EXTERNA EM PLACA METALICA, EQUIPADA COM FECHADURA E
TRINCOS. GRAU DE PROTEGAO MINIMO IP-31 (ATERRAR SOLIDAMENTE A BARRA
DE TERRA PRINCIPAL DO QUADRO ATRAVES DE CABO DE COBRE ISOLADO COR

VERDE #4,0mm?).

08 - PLACAS DE IDENTIFICAGAO EM ACRILICO, FUNDO PRETO E LETRAS
BRANCAS, FIXADAS NO ESPELHO INTERNO - IDENTIFICAR TODOS OS
COMPONENTES, CONFORME DESCRIGAO DE CIRCUITOS PRESENTE NO DIAGRAMA

UNIFILAR GERAL.

09 - PLACA DE IDENTIFICAGAO DO PAINEL EM ACRILICO, FUNDO PRETO E
LETRAS BRANCAS, CONSTANDO TENSAQ, FREQUENCIA, CORRENTE NOMINAL,

NUMERO DE FASES E NOME DO PAINEL.

10 - PROTEGAO GERAL DO QGBT-01 (ENTRADA DE ENERGIA; DJ-0): DISJUNTOR
TRIPOLAR 1.600A EM CAIXA ABERTA, EQUIPADO COM UNIDADE DE DISPARO

ELETRONICA, COM OS SEGUINTES AJUSTES:
AJUSTE Ir=0,50xIn=800A
TL=10xIr=8,0kA
Inst=6xIn=9,60kA

REF.: ENTELLIGUARD L, MODELO LG16S6, E UNIDADE DE DISPARO GT-L,

FABRICANTE GE.

11 - PROTEGAO DO QC-INC (QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DE INCENDIO)
(DJ-1): DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR In 40A Icc 25kA/240Vca,

CONFORME NBR-IEC-947-2.

12 - PROTEGAO DO QDC-SS (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DO
SUBSOLO) (DJ-2): DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR In 175A Icc

25kA/240Vca, CONFORME NBR-IEC-947-2.

13 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDICAO, 2.000:5/240Vca.

14 - FLANGE PARA ACOPLAMENTO DO BARRAMENTO BLINDADO EM ALUMINIO In 2.500A
AO PAINEL ELETRICO. OBS.: A CONSTRUTORA CONTRATADA DEVERA

COORDENAR OS TRABALHOS ENTRE O FABRICANTE DO BARRAMENTO

BLINDADO E O MONTADOR DOS QUADROS ELETRICOS DE FORMA QUE AS

BARRAS INTERNAS DO PAINEL SEJAM COMPATIVEIS COM O FLANGE DE LIGAGCAO

COM A PRUMADA ELETRICA.

15 - MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS COM MEDIGAO E INDICAGAO

PELO MENOS DAS SEGUINTES GRANDEZAS ELETRICAS: CORRENTE DE LINHA

(TRES FASES), TENSAO DE LINHA, TENSAO DE FASE, POTENCIAS ATIVA, REATIVA

E APARENTE (POR FASE E TOTAL), FATOR DE POTENCIA (POR FASE E TOTAL), DEMANDA
DE CORRENTE POR FASE, DEMANDA DE POTENCIA (ATIVA, REATIVA E

APARENTE), ENERGIA ATIVA E REATIVA (CONSUMIDA E FORNECIDA), ANGULO DE
DEFASAGEM (POR FASE E TOTAL), FREQUENCIA. DISPLAY EM LCD COM

BACKLIGHT, COM INDICAGAO ALFANUMERICA DE 16 DIGITOS. CONFIGURAGAO

VAI TECLADO OU SOFTWARE POR RS 485 (PROTOCOLO MODBUS RTU). MEMORIA

DE MASSAS ATE 20 VARIAVEIS. REF.: MMGE 144, DA SIEMENS.

16 - TRINCO (SEM CHAVE; ABERTURA COM FERRAMENTA).

15cm (minimo)

R .
T T
LINHAS PRETAS
FUNDO PRETO
LETRAS AMARELAS Q U I D AD O
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ELETRICO
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PRETOS

DETALHE: ADVERTENCIA EXTERNA

10cm (minimo)
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FIXAR NAFACE EXTERNA DA PORTA DE TODOS OS PAINEIS ELETRICOS

TABELA 1: ESPACO RESERVA

QUANTIDADE DE CIRCUITOS
EFETIVAMENTE DISPONIVEL

ESPAGCO MINIMO DESTINADO A
RESERVA (EM NUMEROS DE

N CIRCUITOS)
ATE 6 2
TA12 3
13A30 4

N>30 0,15xN

CONSIDERAGCOES PARA A AMPLIACAO (22 ETAPA):

A 2° ETAPA CONTEMPLARA A INCLUSAO DOS SEGUINTES AMBIENTES EM CADA UM DOS PAVIMENTOS:

- 03 GABINETES COMPLETOS;

- 04 INSTALAGOES SANITARIAS;
- 02 SALAS EXTRAS (MULTIUSO);
- 01 CAIXA DE ESCADAS;

- AMPLIACAO DA CIRCULAGAO.

DESTA FORMA, BASEADO NO PROJETO DESENVOLVIDO PARA A 12 ETAPA, FOI ESTIPULADA A INSERGAO DE
13 DISJUNTORES MONOPOLARES E 5 DISJUNTORES BIPOLARES EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
CIRCUITOS (QDC). ALEM DA RESERVA DE POLOS DETERMINADA NA TABELA ACIMA PELA NBR-5410.

SIMBOLOGIA:

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTOS (DPS) PARA FASES E
NEUTRO, EM CONFORMIDADE COM A NBR IEC
61643-1SENDO:

- QGBT: CLASSE I/ll, Uc 175Vca, In 30kA @ 8/20us, limp 12,5kA
@ 10/350us, Up 0,8kV

- DEMAIS QUADROS: CLASSE Il, Uc 175Vca, In 30kA @ 8/20us,
Up 0,8kV

IDR - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 30mA,
220V, DO TIPO AC (CORRENTE NOMINAL INDICADA)

L¢ )
|
l l l l l l DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS, SEGUNDO A NORMA
_{ 4 /" | IEC-947-2 (DISJUNTOR MONOPOLAR, BIPOLAR E TRIPOLAR,
N ., | RESPECTIVAMENTE).

CABO DE COBRE COM ISOLAGAQ EM PVC 70°C 750V (FASES -
COR PRETA)

CABO DE COBRE COM ISOLAGAO EM PVC 70°C 750V (NEUTRO
- COR AZUL CLARO)

NOTAS PARA QUADROS ELETRICOS:

CABO DE COBRE COM ISOLAGAO EM PVC 70°C 750V

01 - TODOS 0OS DISJUNTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS OBEDECERAO A NBR |IEC-60.497-2

(PROTEGAO TERRA - COR VERDE)

(MINI-DISJUNTORES PADRAO EUROPEU) E SERAO DIMENSIONADOS, QUANDO NAO ESPECIFICADOS, PARA Icu

5kA/240V.

02 - OS QUADROS DEVERAO POSSUIR, ALEM DOS DISJUNTORES TERMINAIS DESCRITOS NOS QUADROS DE
CARGAS, DISPOSITIVOS DR, DPS DE ENTRADA, BARRAS DE TERRA E NEUTRO.

03 - ATENGAO PARA A INDIVIDUALIZAGAO DO NEUTRO QUE ATENDE CADA UM DOS CIRCUITOS PROTEGIDOS

POR DR.

04 - OS QUADROS ABRIGADOS SERAQ METALICOS, DE SOBREPOR, COM NO MINIMO IP-31, PROVIDOS DE
ALETAS PARA VENTILAGAO. SUAS PORTAS DEVERAO SER PROVIDAS DE TRINCO COM ABERTURA ATRAVES

DO USO DE FERRAMENTA ADEQUADA (NAO

UTILIZAR CHAVE).

05 - TODOS OS DISJUNTORES NO INTERIOR DO QUADRO DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE
ETIQUETAS ACRILICAS DE IDENTIFICAGAO, CONFORME NOMES DOS CIRCUITOS CONSTANTES EM SEU

RESPECTIVO QUADROS DE CARGAS.

06 - AS PORTAS DO QUADRO DEVERAO SER ATERRADAS ATRAVES DE CABO DE COBRE #4,0mm?, ISOLAGAO

EM PVC 70°C 750V NA COR VERDE.

07 -OS QUADROS DE SOBREPOR DEVERAO POSSUIR PLACA DE MONTAGEM INTERNA NA COR LARANJA,
CANALETAS PARA A PASSAGEM DE CABOS, BASE CONECTORA PARA A DISTRIBUIGAO DOS CABOS (ENTRADA
E SAIDA) E IDENTIFICAGAO DE NOME, TENSAO E FREQUENCIA EM SUA PORTA, EM ETIQUETA ACRILICA DE

FUNDO PRETO E LETRAS BRANCAS.

08 - TODOS 0OS PAINEIS ELETRICOS DEVERAO POSSUIR PORTA DOCUMENTOS, CONTENDO A

DOCUMENTAGAQO COMPLETA DE MONTAGEM E EXECUGAO DO COMPONENTE.

09 - OS PROJETOS ELETROMECANICOS DE TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER APRESENTADOS A
FISCALIZAGAO DE OBRAS DO MPMG, PARA ANALISE E APROVAGAO ANTES DE SUA EFETIVA FABRICAGAO.

ADVERTENCIA

DE MAIOR SEGAO (BITOLA).

1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A
INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO.
DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE
SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM)
SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS

APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS
TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO
PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE
SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A
DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA

2- DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVOS DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA

CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALAGAO.

DETALHE: ADVERTENCIA SEGUNDO A NBR-5410

FIXAR NA PARTE INTERNA DE TODOS OS PAINEIS ELETRICOS

AVENIDA ANGRA DOS REIS
PATOS DE MINAS — MG

REVISAO DESCRICAO PROJ. DATA
02 PROJETO EXECUTIVO VIABILE |31/03/17
01 PROJETO BASICO VIABILE |25/08/16
00 ANTEPROJETO VIABILE |21/07/16
REVISOES
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PATOS DE MINAS

ENDEREGO: AREA TERRENO:

10.293,06m?

AREA CONSTRUIDA:
2.860,04m?

PROPRIETARIO:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ:
20.971.057/0001—45

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

EMPRESA:

VIABILE PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA

CNPJ:

06.321.471/0001-88

DETALHES CONSTRUTIVOS

RESPONSAVEL TECNICO: CREA:
78.667/D MG

BRENO DE ASSIS OLIVEIRA

CONTEUDO: DATA: FOLHA:

ALIMENTADORES ELETRICOS 31/03/17 12/18

QGBT ESCALA:

INDICADA

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 584mm)




