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1.INTRODUGCAO

O ST300/340 é um dispositivo de rastreamento fixo, composto por tecnologia
GPS e GSM, permitindo LBS (Location Based Service) na rede GSM, foi concebido
especialmente para aplicagcdo em veiculos. O modulo recebe a localizacdo a partir
de satélites e transmite estes dados para o servidor pré-definido ou terminal de
comunicacao.

Além da funcdo basica o modulo possui um acelerémetro. Com este,sensor é
possivel identificar se o veiculo esta em movimento ou par ilitando a

instalagcao e deixando a operagdo mais inteligente.

possuir um case que atende a norma IP67, contr,

ST340 é indicado para uso em motocicletas, je mbarcagbes e também
aplicagdes em ambientes hostis como trator uinas agricolas entre outros.
ST340LC € um produto de bai , possui uma entrada e uma saida,

antena de celular e GPS interna de p@ssuir um case que atende a norma IP67,

contra entrada de agua e poeira. OLC ¢ indicado para uso em motocicletas,

jetsky, embarcacgbes e também cacdes em ambientes hostis como tratores,

maquinas agricolas e out

ma entrada RS232 por isso atende a solugbes que

OOH é um produto inovador, possui uma entrada para RPM, hodémetro, I-
Button,"RS232 e duas digitais. Pode ser utilizado em aplicagbes logisticas onde ha
necessidade de ter um histérico da viagem, alem de ser suscetivel a integragbes
através de sua entrada RS232.
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A linha de produtos ST300/340 apresenta as seguintes fungodes:
e Transmissao por GPRS ou SMS.
e Detector de Jammer.

e Anti-furto configuravel para utilizar sensor de porta, ignicdo ou

acelerbmetro.

e Envio de posi¢éo por angulo.

e Possibilidade de configurar o tipo de descarregam N Oria
(LIFO, FIFO).

e Horimetro (usando fio da ignigdo ou individu

e Envio da localizacdo de acordo com o p igurado pelo usuario

ou pela distancia percorrida.

e Ignicdo fisica ou virtual(acele ro ou tensdo da alimentagao
principal).
% 0) —ST300R/ST340

sirene)-ST300R/ST340

¢ 3 entradas digitais(incluin

e 2 saidas digitais(
e O ST340LC possui somente 1 entrada e 1 saidas.

ui 2 entradas digitais, 1 entrada Ibutton, 1 entrada
trada RPM.

pulsante para bloqueio.

ao zona de seguranga (Se o veiculo estiver com a igni¢cao
esligada e for removido do local de parada um alerta sera enviado a

central).

e Evento de excesso de velocidade, bateria principal removida e antena

de GPS desconectada.
e Acelerbmetro de 3 eixos.
e Possibilidade de embarcar 200 cercas circulares.

e Transmissdao do evento no ato do acionamento da entrada,

independente a string de posicéo.
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e Possibilidade de configurar um tempo de leitura da entrada.
e Possibilidade de integragcdo com antena satélital utilizando uma saida
ou a RS232.
2. ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.1 Geral

Bateria Back-Up: 800mA, Ni-MH com duragao aproximada de 10horas

para a serie ST300.

e Bateria Back-Up: 450mA, Li-lon com duragao aproximad a ;10horas
para a serie ST340.

e 3 entradas digitais / 2 saidas digitais para o ST30 ST340.

0

¥

e 2 entradas digitais / 2 saidas digitais / 1 entrada
RPM / 1 Entrada para Hodémetro par: 300H.
¢ Antena de GPS interna.

e Antena GPRS interna.

e 1 entrada digital / a saida digital para o ST34

utton / 1 Entrada para

e Tensao de alimentagao: 8 VDC
e Consumo tipico: 70 Sleep Mode=3mA / Deep Sleep Mode =

menor que 2mA.

e Acelerbmetro 3 ei
e Faixadet erature;-20 ~ 60°C

e Umidade:*Ate

memodria: 2000 posicdes

otocolo de Comunicac¢ao: UDP ou TCP

cas virtuais embarcadas

o do de configuragao: Através do PC, GPRS ou SMS
e Produto aprovado por: CE, FCC, RoHS, Anatel

e Possibilidade de atualizar o firmware remotamente
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2.2 GSM/GPRS

Receiver
e Quad band single-ended input LNAs
e Quadrature RF mixer
e Fully integrated channel filter
e High dynamic range ADC
e 24dB PGA gain with 6dB gain step
Transmitter
e Transmitter outputs support quad bands
e Highly precise and low noise RF transmitter for GSM/GPRS applications

Frequency synthesizer
e Programmable fractional-N synthesizer
Integrated wide range RFVCO
Integrated loop filter
Fast settling time suitable for multi-slot GPRS/EDGE-Rx applications

Digitally-Controlled Crystal Oscillator (DCXO)
e Two-pin 26MHz crystal oscillator
e On-chip programmable capacitor array for coarse-tuning
e On-chip programmable capacitor array for fine-tuning
e Low power mode supports 32K crystal remova

2.3 GPS
e U-blox7
e Receiver type - el u-blox7 engine
PS & S L1 C/A, GLONASS L10F,
S: WAAS, EGNOS, MSAS
e Navigation u ewup to 10 Hz
e Accuracy GPS GLONASS
osition 2.5m CEP 4 m CEP
SBAS 2.0m CEP
e Acquisiti Cold starts: 29s 30s
Hot starts: 1s 3s
sitivity Tracking: —-162 dBm —158 dBm
Cold starts: —-148 dBm —-140 dBm
Reacquisition: —-160 dBm —-156 dBm
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Suntech do Brasil

3. ACESSORIOS

Ibutton Cabo RS232 Cabo \21 SE/

4. INSTALANDO O SIM CARD
4.1 ST300R/300H

Passo:

1) Remova a tampa plastica 2) ue ip no suporte com o corte

ao modulo voltado para esquerda.
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4.2 ST340/340LC

Passo:

1) Remova a tampa plastica

base
corte

2) Coloque o} chip no
metalica voltado para
voltado para esquerda e trave o suporte.

3) Feche.e parafuse a tampa plastica

I

IMEI No.- 3587-205850324-1

10



SUNTECH DO BRASIL COMERCIO, REPRESENTAQAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA &
MANUAL DO USUARIO ST300/ST340

5. FUNCIONAMENTO

A linha de rastreadores ST300/340 utiliza tecnologia GPRS/GPS. O modulo
GPS recebe as informagdes de latitude e longitude dos satélites em orbita terrestre,
estas coordenadas s&o processadas dentro do equipamento que vai uni-las com as
informagdes dos sensores e atuadores. Apds esta formatagdo as informagdes sao
enviadas a central de monitoramento através da tecnologia GPRS , dependendo da

area de cobertura da operadora utilizada. Se ndo houver cobeértura, GPRS

automaticamente o modulo armazenas estas posicbes e descarrega a
assim que a conexdo GPRS for estabelecida. Segue abai
presente nas linhas ST300/ST340.

o algumas fungdes

gerado para central.
modulo ST340LC.
ais para o modulo ST300H.

v 1 entrada digital e 1 saida.d ;.‘..
2 entradas digitais e said

v 1 entrada RPM, 4 entrada Hodémetro e 1 entrada Ibuttom para o
modulo ST30

v' 2 modos s

<

reduziro consumo de energia).

e Seguranga”. Se o veiculo estiver parado e for
m alerta € gerado para central.

locidade

rta de remogao da alimentagao principal

lerta de falha na bateria backup

Alerta de Anti-furto por ignigdo, sensor de porta ou acelerometro.
Alerta de Jammer

Possibilidade de armazenar 200 cercas

Alerta de movimento (acelerbmetro)

Envio de posigéo por angulo

Horimetro (usando fio da igni¢do ou uma entada)

Ignicao virtual por acelerdbmetro ou tensao da bateria principal

AN N N N N

Integracdo com antena satélital.

11
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5.1 Anti-Furto — Utilizando o sinal da Ignigao

O procedimento padréo para desarmar o anti-furto é entrar no veiculo ligar a
ignicdo e pressionar o botdo segredo por um curto periodo( o periodo de
acionamento é configuravel).

No momento em que o veiculo for estacionado, ao desligara i

iniciada a contagem de 30 segundos para a ativagao do sistema (caso a

ligada neste periodo provocara o reinicio da contagem). O siste

Para Desabilitar / Habi i-furto, € necessario manter pressionado o

botdo segredo com a chave de igni LIGADA até que a sirene emita um som. Se a

sirene emitir dois togue , 0 sistema esta indicando que o anti-furto foi
DESATIVADO, antlando, totalmente suas funcbes. Se a sirene emitir um toque

breve, o siste sta‘indicando que o anti-furto foi ATIVADO.

5.2 Anti- Utilizando sensor de porta

s de 20 segundos, quando a igni¢ao € desligada e a porta é aberta e
fechada, o dispositivo habilita o sistema anti-furto e emite um breve sinal sonoro(Se
O Output Type estiver configurado como Buzzer). Esta situagao significa que o
motorista estacionou o veiculo e saiu.

2. Uma vez que o motorista abre a porta, ele deve pressionar o botdo anti-
furto durante o tempo previamente programadono parametro “Intervalo para acionar
o botdo Anti-Furto”. Caso contrario, o procedimento de emergéncia do sistema de
anti-roubo éiniciado.

3. No procedimento de emergéncia, o bloqueio e a sirene sdo acionados e um

12
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alerta é enviado para central apds o “Intervalo para gerar um alerta de Anti-Furto”.
Ao pressionar o botdo anti-roubo durante o tempo previamente configurado no
parametro “Tempo para leitura da entrada” o modulo interrompe a situagao de
emergéncia e volta a condi¢ao inicial do sistema.

Para Desabilitar / Habilitar o anti-furto, € necessario manter pressionado o
botdo segredo com a chave de ignicao LIGADA até que a sirene emita um som. Se a

sirene emitir dois toques breves, o sistema esta indicando que o anti-furto foi

DESATIVADO, anulando totalmente suas funcbes. Se a sirene emitirtj\mt;we

breve, o sistema esta indicando que o anti-furto foi ATIVADO. »\

5.3 Calibrando o RPM

1. Ligue e desligue a igni¢&o (fio azul do rastreado

Exemplo:

On (1) Off (2) On(3) Off(4) On(5) Off(6) On(

2. O Led GPRS (azul) piscara continuan
desligado.

3. Mantenha o acelerador do veiculo pressionado durante 10s na rotacao de
2000RPM.

cluida, o Led GPRS ira para de piscar (ficara
eve desligar e ligar a ignicao, apds este

a normalmente.

ed voltara a piscar normalmente, e sera

os procedimentos anteriores.

4. Quando a calibragao
acesso direto), em seguli
processo os led voltara

Ha d rmas de se calibrar o Odémetro:

Por GPS:
1. Espere até que o GPS fique fixo (Led vermelho piscando uma vez).
2. Ligue e desligue a ignicao (fio azul) 3 vezes.

Exemplo:
On(1)Off(2)On(3)Off(4)On(5)

3. O Led GPS (vermelho) piscara continuamente, e o Led GPRS (azul) esta
desligado.

13
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4. Dirija 1 km.

5. Quando a calibragao for concluida, o LED GPS ira parar de piscar (ficar
acesso direto), em seguida vocé deve desligar e ligar a ignigdo, apos este
processo os led voltaram a pisca hormalmente.

Por Comando:

2. Envie comando "StartCountOdo".

3. Dirija o veiculo por mais de 1 km, o rastreador ira conta o numero de puls
Odobmetro.

4. Envie o comando "StopCountOdo " com o valor da dist

5. O equipamento ira calibrar o Odometro, usando a iaveis distancia
percorrida, e 0 numero de pulso que 0 mesmo ¢ tomaticamente.
OBS:“E recomendo que o condutor cond \' O por mais de 1km,
para que a calibracao seja precisa”.

5.5 Calibragao DPA (Analise de mot Q

1. Ligar e desligar a ignig&o 7.

Exemplo:

On(1?) — Off(2%)- On(32 42)- 0n(5?) — Off(62) — On(7?)
OBS:
Nas seis primeiras ignicoes, de meia chave, na sétima (7°) gire a chave
totalmente.
2. A segundos.

vermelho e azul piscaram ininterruptamente com intervalos de 0,5

ndos.

irija 0 veiculo normalmente com uma velocidade maior que 10 km/h. No

curso faga no minimo 3 freadas, 3 aceleragdes e 3 curvas em um ritmo

ue vocé considere normal.

5. Depois desligue a ignicéo, e ligue novamente. Os leds do rastreador voltaréo
a piscar em rimo normal.

14
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6. DESCRIGCAO DAS ENTRADAS E SAIDAS

6.1 ST300/ST340

/~ 6 Azul
7 Preto

2 Laranja —\

3 Marrom —

HECinza

4Amare|o—/

il e]
HET 0 I S

N

5Verde

pin 1
pin 2
pin 3
pin 4
pin 5

J\

9 Roxo

10 Branco

P

—_—

[[H
0

pin 10

50020

pin 6
pin 7
pin 8
pin 9

r==5+1TIN

ounicon B

Suntech do Brasil

Cores | Pino

al

Descrigao ent ST340 ST340LC ST300R ST300H

Positivo(10 ~ 30 X
1 VDC) vCe X X X

2 Saida D X X X X
3 Saida 2 GND X X X
4 Entra GND X X X
5 Entrada 3 GND X X X
A TN vee X x X
mgativo GND X X X X
RPM X X
Odometro X X
Entradal GND X X X X

15
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WHT pin1l RX
pin 2 TX
pin 3 WCC (DC4.9V or 12V)
pin 4 Ground (Terra)

7. ENCAPSULAMENTO

7.1 ST300R

ST 300R

7.2 ST300H

n W

ST 300H '

16
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7.3 ST340

IR
I 14022 J006%0308.

7.4 ST340LC Q

ST 340LC

17
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8. SINALIZACAO DOS LEDS

ST 300R ST 300H

ST 340LC

8.1 Led Indicador GPS — Vermelho

A
GPS PISCADAS OBSERVAGOES

NORMAL L J_| |_
2
SEM SINAL GPS | | | | |_

< Possiveis Causas>

1. Se a alimentacdo estiver ligada, o modulo esta tentando estabilizar o GPS
2. Sinal fraco ou mau posicionamento da antena

3. Verificar a conex&o da antena de GPS

4
ERRO NO CHIPSET I | | I | | | | I_

ERRO NA ANTENA

<Possiveis Causas>
1. Antena de GPS esta desconectada
2. Conector da antena esta danificado

18
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8.2 Led Indicador GPRS - Azul

GPRS PISCADAS OBSERVACOES
1

1)1

I
© N

Erro no Servidor =
<Possiveis Causas=>

1. Pardmetros de rede estéo errados
2_ Servidor esta fechado
3. Rede temporariamente barrada

Ul |
<Possiveis Causas=
1. ParAmetros de rede estéo errados

2. SIM Card esta blogueado para aplicacdo GPRS
3. Rede temporariamente barrada

4. Sinal de GPRS esta fraco

Yoo n [
<Possible Cause>
1. GPRS antenna is disconnected.

2. GPRS antenna or socket of GPRS antenna is broken.
3. Device is broken.

| LT [

<Possivis Causas=
1. SIM PIN esta habilitado

© UL [
<Possiveis Causas=
1. Sinal de GPRS fraco

S RERERERE RN [

<Possiveis Causas=
1. SIM CARD ndo esta inserido no modulo
2. SIM CARD ou o conector do SIM CARD esta danificado

N

Erro na comunicacao
GPRS

Sem rede GPRS

PIN blogueado

Sem conexao com a
rede GPRS

Sem SIN CARD

19
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9. CONFIGURANDO O ST300/ST340 suntech doBrast

Inicialmente instale o drive USB( 2 PL2303_Prolific_Drivernstaller_v1)(€ €M
seguida o SyncTrack( B syhcTrakv21.8.6.ar Para o ST300/ST340 instale o drive
USB( |38 USB_Driver_exe v110321.5ar ).

9.1 Instalando o Drive USB

Passo 1:

Extraia o arquivo compactado. ‘
. N

Marme Data de modificag..  Tipo Tamanho

E PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v11 . 9 KB
Abrir 1

Extrair arquivos...

Extrair aqui

Extrair para PL2303_Prelific_Driverlnstaller_v110%
Escanear PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip

Abrir com 3

€ it iy i

Compartilhar com 3

Restaurar versdes anteriores
Enviar para 3

Recortar
Copiar
Criar atalhe

Excluir

Renomear

Propriedades

Passo 2:

Xec plicativo “PL2303_Prolific_Driverlnstaller v110”.

)

Mome Data de modificag.. Tipo Tamanho

qﬂ, PL2303_Pralific_Driverlnstaller_v110 02/12/2009 18:03 Aplicativo 3102 KB
E PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v110 04,/01,2011 11:26 Arguivo ZIP do Wi... 2319 KB
|| releasencte 02/12/2009 18:41 Documento de Te.. 2KB

20
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execute o aplicativo “InstallDriver.exe”.

Suntech do Brasil

L 2K _KP_COM 26/11/2012 18:17 Pasta de arquivos

L 98_Mass 26/11/2012 18:17 Pasta de arquivos

L 9BME_COM 26/11/2012 18:17 Pasta de arquivos

. Vista 26/11/2012 18:17 Pasta de arquivos

1 Wind 26/11/2012 18:17 Pasta de arquivos
| i InstallDriver.exe 14,/05/2011 09:40 Aplicativo 623 KB
[ installdrddere —ovive: Inetal Drive TeE Ao dita - Aplicativo 39 KB

e Documento de Te... 3 KB

| ReadMetd

UnInstaIIDri*.-:'El_-’._'b-'E_t : 11/20121&:1 Arquive em Lotes .. 1KB

Passo 3: \

Clique em “Next”.

/e

MNome Data de modificag.. Tipo Tamanho

&3 PL2303_Prolific_Drivernstaller 110 02/12/2009 18:03 Aplicativo 3102 KB
g PL2303_Prolific_Driverlnstaller v110 04/01,/2011 11:26 Arquivo ZIP do Wi... 2319 KB
|| releasenote 02/12/2009 18:41 Documento de Te.. 2KB

' PL-2303 Driver Installer Program

‘Welcome to the InstallShield Wizard for PL-2303
US5B-to-Serial

The InstallShield Wizard will install PL-2303 USB-to-Gerial

on your computer. To continue, click Mext

Cancel

21
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Passo 4: untec O brasi

A instalagao foi concluida. Clique em “Finish”.

MNome Data de modificag..  Tipo Tamanho

.ﬁ, PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v110 02/12/2009 18:03 Aplicative 3102 KB
g PL2303_Prolific_Driverlnstaller_v110 04/01/2011 11:26 Arquivo ZIP do Wi... 2319 KB
|| releasencte 02/12/2009 18:41 Documento de Te... 2 KB

 PL-2303 Driver Installer Prograr

Install5 hield Wizard Complete

The InstallShield wizard haz successiully installed PL-2303
USE-to-Senal. Click Finish to exit the wizard.

clique em “Exit”.

A

MName Data de modificag.. Tipo
ialho L 2K_XP_COM 26/11/2012 18:17 Pasta de arquivos
| 98 _Mass 26/11/2012 18:17 Pasta de arquivos
| 98ME_COM 26/11/2012 18:17 Pasta de arquivos
g o Mista OGN 18:17 Pasta de arquivos
Ei# InstallDriver - 18:17 Pasta de arquivos
= 09:40  Aplicativo
Install USB Driver for Microsoft Windows 7 Professional[32-bit] Y Apficat
/‘ successfully. 16:06 Documento de Te..
08:17 Arquivo em Lotes ..

Exit |

h
()
BD-ROM (E:) PES2013_R1

Ar
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9.2 Instalando o SyncTrack Suntech do Brasil

Passo 1:

Extraia o arquivo compactado.

Maome Data de medificag.. Tipo Tamanho
|§ SyncT 7 5/2011 13:06 Arquivo ZIP do Wi... 6.376 KB
— Abrir

B Edrair arquivos...

B  Edrair aqui

B  Exrair para SyncTrak_v2.0.7\

o

Escanear SyncTrak_v2.0.7.zip
Abrir com 4

Compartilhar com »

Restaurar versdes anteriores
Enviar para 4

Recortar

Copiar

Criar atalhe
Excluir

Renemear

Propriedades

Passo 2:

Clique em SyncTrack_

- \
|@ SyncTrake2.1.8.6.exe 29/01/2013 09:15 Aplicativo 9.649 KB
E SyncTrakv21.8.6.rar 14/02/201311:07 WinRAR archive 8,788 KB

S
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Passo 3: Suntech do Brasil

Selecione o idioma Portugués (Brasileiro). Em seguida clique em “OK”.

_.Escntha o idioma para ir stalagio

I
Selecione o idioma para inztalagdo a partir
4 daz opodes a sequir.

[ Portugués [Brazilein]

[ Ok ] [ Cancelar ]

Passo 4:
Clique em “AVANCAR”.

-

SyncTrak v2 - InstallShield Wizard

Bem-vindo ao Aszsistente InstallShield do
SyncTrak_v2

O Azziztente InstallShield instalard o SyncTrak_ve em zeu
computadar. Para continuar cligue em Awvancar,

<‘.-;-’|:|It;ar [ Ayancar » ] [ Cancelar
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Passo 5: Suntech do Brasil

Clique em “Avancgar” novamente.

SyncTrak_v2 - InstallShield Wizard

“ Ezcolha o local de destino

Selecione a pasta em gque o programa de instalagdo colocard os arguivos.

0 Aszistente InstallShield ird instalar SyncTrak_vE na sequinte pazta,

Para instalar nezsa pasta, cligue em Awancar. Para inztalar em uma pasta diferente, clique
em Procurar e selecione outra pasta.

Pasta de desting

C:AProgram FileshSuntechsSuncT rak_w2

[nztallS hield

[ < YWoltar ]I By ancar » i [ Cancelar ]

%/
Passo 6:

Clique em “Instalar” C

" SyncTrak v2 - InstaliShield

' Pronto para instalar o programa

0 aszistente estd pronto para iniciar a ingtalacdo.

Cligue em Instalar para iniciar a instalagio.

Se quiser revizar ou alterar alguma configuragio da instalagdo, clique em Valkar. Cligue em
Cancelar para zair do azsistente.

InztallShizld

< Waoltar ][ |mztalar | [ Cancelar
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Passo 7: Suntech do Brasil

Clique em “Concluir”. O icone com o nome SyncTrack sera criado no desktop

da maquina . Este programa sera utilizado para configurar os modulos.

InstallShield Wizard concluido

0 Azsigtente InztallShield instalow o SyncTrak_ve com
suceszo. Clique em Concluir para zair do assistente.

£ Waltar | | Cancelar
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Passo 8: Suntech do Brasil

Copie a pasta “Language XML” extraida no passo 2.

B om

Abrir
| lang Abrir em nova janela

Abrir como Bloco de Anotagdes no OneMote

Compartilhar com 3
Adicionar para o arquivo...

Adicionar para "Language XML.rar"

Comprimir e enviar por e-mail...

Comprimir para "Language XML.rar" e enviar por e-mail

5 G

Sincronizagdo de Pastas do Groove 3

Restaurar versdes anteriores

€

Escanear Language XML

Incluir na biblicteca 2
Enviar para 3
Recortar

Copiar

Criar atalho
Excluir

Renomear

nedificag.. Propriedades

NG,

Passo 09:
Cole a pasta copiad n%e no diretorio abaixo:
C:\Program Fi%ch\ ncTrak_v2.

MNome Data de modificag... Tipo Taman
L ovs — ductnea 4 ae 0
'] ENG_RES.dI Bxbir '
%] KOR_RES.dI Classificar por ]
c [#] mfca0u.dil Agrupar por ' 11
) mfem90u.dll Atualizar
|| Microsoft.VC90.CRT.manifest Personalizar esta pasta...
|| Microsoft. VC90.MFC.manifesi
%) msvern0.dll Colar 2
4] msvepg0.di Colar atalho 5
(3] msver0.dil Desfazer Excluir Ctri+Z 6
%] POR_RES.dII Compartilhar com »
% SyncTrak_v2 & Sincronizagdo de Pastas do Groove r 4
|| SyncTrak_v2 exeintermediate Nove R
b Uninstall
Propriedades
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Passo 10:

A pasta ficara com os arquivos abaixo:

ounicon B

Suntech do Brasil

Mome Data de modificag... Tipo

N CVs 14/10/11 14:25 Pasta de arquivos

. Language XML 14/10/11 14:37 Pasta de arquives
%) EMG_RES.dII 26,/09/11 10:06 Extensdo de aplica...
%) KOR_RES.dII 26/09/11 10:06 Extenzdo de aplica...
%] rfcS0u.dll 08,/06/1117:45 Extensdo de aplica..
%) mfcmS90u.dll 08/06,/11 17:45 Extensdo de aplica...
|| Microseft.VC90.CRT.manifest 08/06/1117:45 Arquivo MANIFEST
|| Microsoft VC90.MFC.manifest 08/06/11 17:45 Arquive MANIFEST »’
%) msvem30.dll 08/06,/11 17:45 Extensdo de aplica...
|E| rswcpf0.dil 08/06/1117:45 Extensdo de aplica...
%) msverd0.dil 08/06/11 17:45 Extensdo de aplica..
|%] POR_RES.dII 26,/09/11 10:06 Extensdo de aplica...
i SyncTrak_v2 26/09/11 10:06 Aplicativo

|| SyncTrak_v2.exeintermediate.manifest 08/06,/11 17:45 Arquive MANIFEST
5 Uninstall 08/06/11 17:45 fcone

@Q)

&\)
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9.3 Software de configuragao (SyncTrack) Suntech do Brasil

Para inicializar a configuragcdo certifigue-se que o ST300/ST340 esta

conectado a alimentagao externa (12V ou 24VCC) e o cabo de configuragao ligado

entre a serial do PC e o ST215. Se sim ligue a alimentagao externa (12V ou 24VCC)

Antes de selecionar a porta\COM é necessario verificar qual porta esta
direcionada ao cabo [ ¢ao. Com o cabo de configuragao conectado va ate
dor

K

o icone “meu co lique com o botao direito. Em seguida clique em

propriedades.

Gerenciar

Mapear unidade de rede...

Desconectar unidade de rede...

Criar atalho
Excluir

Rencmear

Propriedades

(™ N

Clique em “Gerenciamento de Dispositivo”.
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Suntech do Brasil

Pagina Inicial do Painel de

Controle Exibir informagdes basicas sobre o computador

) ) - Wind Editi
Gerenciador de Dispositivos indows tdition

- = Windows 7 Ultimate
Configuragdes remotas

B v e istema Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados,

Configuragdes avangadas do
sistema

Va ate “Portas (COM e LPT)”, o drive USB ¢é o “Prolific USB-to-Se omm

7

Port(COM 1)”. O numero da COM sempre vira identificado apds.o nome do drive no

exemplo abaixo iremos utilizar a COM1.

[ ﬁ.\:quivo Acdo  Babir  Ajuda
e | HE HE 8BRS

a 2% Comp-PC
p Adaptadores de host 50
b ¥ Adaptadores de rede
b ‘;,'; Adaptadores de video

DE’ Baterias

;78 Computador

b &] Controladores de som, video & jogos

» £ Controladores IDE ATA/ATAPI

b i Controladores USE (barramento serial universal)
B &j"ﬁ Dispositives de Interface Humana

b /M Dispositivos de sistema

Dl_‘llj Monitores

b --B Maouse e cutros dispositives apontadores

a -[l% Outros dispositives

P |y Dispositive do sisterna basico

|7y Dispositive do sisterna basico

"F Portas (COM e LPT)

. .J'F Prolific USB-to-Serial Comm Port (COML) |
DB Processadores

b= Teclados

4

:S g Unidades de disco
[ g Unidades de DVD/CD-ROM
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Como ja sabemos qual porta COM ira ser utilizada, abra a softwaré ‘de’ ©© Brasi

configuragao localizado no desktop do PC e selecione a COM.

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

compor: cons - [T XML ido ‘ o M e

Clique no botao “Aberta”.

SyncTrak v 2.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : |coms Abarta XML lido ‘ Dispositivo Comprador Versao

Uma tela para programar ira se.@ab metros de Rede. Basta configurar

os parametros e enviar (clicando na tecla

9.4 Parametros de Rede

SyncTrak v 2.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : |coms Aberta XML lido Dispositivo Comprador  Versao
5T340 SUNTECHBR 373

| Pardmetros de servigo | Pardmetros adicionais | Pardmetros de M.Sensor Parimetros de Tensio | Novo Parimetro
Cerca eletrdnica circular I String de comandos I Diagndstico I Perfil de configuracao
Pardmetros de Rede | Parimetros de Envio | Parimetros de Eventos | Pardmetros GSM

Autenticacio | Nio

APN | zap.vivo.com.br

ID do Usudrio | vivo

Senha do usudrio | vive
IP do servidor | 200.95.204.151
Porta do servidor | 7210
Ip do servidor secundario | 200.93.204.151

Porta do servidor secunddrio | 7210

Nimero do SMS | 0
Nimero do Pin | 8486
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Autenticagcao: Tipo de autenticacéo utilizado pela rede GPRS. Utilizar “N&ao” para

VIVO e “Sim” para demais operadoras celulares.

APN, ID do usuario, Senha do usuario: Configuragao referente a comunicagao

GPRS. Verificar junto & operadora celular.

IP do Servidor:IP do servidor onde o modulo ira transmitir os dados.

Porta do Servidor:Porta de Comunicacdo onde o modulo ira trans iti® S.

IP do Servidor Secundario:IP do servidor secundario onde o ira transmitir

os dados. Se o IP primario estiver inoperante aut te o modulo ira

conectar no IP e porta secundaria.

Porta do Servidor Secundario:Porta de Cgéo secundaria onde o modulo
ira transmitir os dados.

rido‘um numero SMS(EX: 01188882222). Se

e se o Intervalo de transmissdo de SMS

Numero do SMS:Nesse campg € i

o0 modulo perder a comunjcagao

parado e em movimento-estiver configurado automaticamente um SMS é enviado

¢ao do PIN estiver habilitada no Chip basta inserir o umero
neste ca e o PIN configurado na pec¢a nao for o mesmo do SIN CARD o

modulo‘ndo ira comunicar pois 0 SIN CARD estara bloqueado.
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9.5 Parametros de Envio

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : [coums Aberta XML lide Dispositivo Comprador Versao R5232
ST300HRI SUNTECHBR 325 6]

Parimetros de M.Sensor |  Parimetros de Tensio |  Naovo Parimetro | Pardmetros de Telemetria I Add_Motorista
Remover Motorista I_P.gggs_'ur Motorista | Cerca elatrénica circular | string de comandas I Diagndstico | Perfil de configuracao
Pardmefros de Rede | Pardmetros de Envio | Pardmetros de Eventos I Pardametros GSM I Parametros de servigo | Pardmetros adicionais

Intervalo de envio parado | 3600 Enviar

Intervale de envio em movimento | 120

Intervalo de envio em emergéncia | 60

Nimero de envios em emergéncia | 3

Distdncia para envio de posicies | 0
Intervalo de envio de Keep Alve | 200 I

=

intervalo de envio parado por SMS

=

Intervalo de envio em movimento por SMS

Nimero de posicies por SWS

J

Intervalo de envio parado:| o modulo ira transmitir a posicado com a

ignicao desligada(parado).
Intervalo de envio. em vimento:Intervalo que o modulo ira transmitir a posi¢cao
com a ignigéo da ovimento). O tempo devera ser configurado em segundos.

Intervalo de.envio em emergéncia:Intervalo que o modulo ira transmitir a o alerta
desemergéncia. Os alertas que o modulo identifica como emergéncia s&o: Panico,
bateria

vera ser configurado em segundos.

rincipal desconectada, Zona de Seguranga. O tempo devera ser

configurado em segundos. ). O tempo devera ser configurado em segundos.
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Numero de envios em emergéncia: Neste campo € possivel configurar quantos
eventos de emergéncia ira ser enviado para central. Se o comando de desativa

emergéncia for enviado a transmissao de emergéncia sera interrompida.

Distancia para envio de posig¢des: Distancia que o modulo ira transmitir a posicao.

O valor devera ser configurado em metros.

Intervalo de envio de Keep Alive:Segundo as operadoras celulares sexficar um
determinado tempo sem trafegar dados na conexao GPRS a exaoQ é derrubada.
A funcdo do Keep Alive € manter esta conexao utilizando u afeégo minimo de

Bytes.

Intervalo de envio parado por SMS: Intervalo_que o lo ira transmitir a posigao

por SMS com a ignigdo desligada(parado) po devera ser configurado em

segundos. O tempo devera ser configlrad segundos OBS: O SMS s6 sera

enviado se o campo “SMS No”(Network Pa eter) estiver configurado.
Intervalo de envio em mo m%oSMS: Intervalo que o modulo ira transmitir a

posicdo por SMS com*.atignicdo ligada(em movimento). O tempo devera ser
configurado em se . . © tempo devera ser configurado em segundos OBS :O
SMS s6 sera iado se o campo “SMS No”’(Network Parameter) estiver
configurado

Numero,de posi¢oes por SMS: Numero de Posi¢cbes que sera enviado por SMS.
E

e 0 valor for 2 o modulo ira enviar uma mensagem com duas posigdes.
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9.6 Parametros de Evento

|I SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.
Comport : | coms Aberta XML lido Dispositivo Comprador Versao
ST340 SUNTECHBR 373

“ Pardmetros de servigo I Parémetros adicionais | Pardmetros de M.Sensor Pardmetros de Tensdo | Novo Pardmetro V

Cerca eletrinica crcular | String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao
Pardmetros de Rede | Pardmetros de Envio | Parametros de Eventos | Pardmetros GSM

lgnicio | Usar linha de ignicao - Pulzos 1 ON(100ms) | 0 i l
Tempo para entrad... | 10 Pulzos 1 OFF(100m... | O
Tempo para entrad... | 0 Nimero do pulsos 2 | 0
Tipo de entrada 1 | Botdo de panico = Pulzos 2 ON(100ms) | 0
Tipo de entrada 2 | Borda de descida = Pulsos 2 OFF{100m... | 0
Tipo de entrada 3 | Borda de descida = Tipo de entrada 4 | Nio usar -
Tempo para leitur... | 20 Tipo de entrada 5 | N3o usar =
Tempo para leitur... | 30 Tempo para leitur... | 0
Tempo para letur... | 30 Tempo para leitur... | 0
Tipo de =aida 1 | imobilizador - Taxa de transmiss... | Nio usar -
Tipo de =aida 2 | Buzzer =
Ldgica de ativacd... |4 -
Ldgica de ativacd... |4 -

Nimero do pulses 1 |0

Usar_linha“de Ignicdo => Utiliza o fio da ignigdo(azul) para identificar se a

ignicao esta ligada ou desligada.
icdovirtual (power) =>De acordo com a voltagem da bateria principal é
possivelidentificar se o veiculo esta ligado ou desligado. A configuragao da igni¢ao
virtua era ser feita no item “9.10” deste manual.

Ignigéo virtual (motion) => Através do acelerdmetro é possivel identificar se o
veiculo esta ligado ou desligado. A configuragao da ignigao virtual devera ser feita

no item “9.11” deste manual.

Tempo para entrada em modo repouso: Tempo que o modulo identificara que a

ignicao foi desligada.
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Tempo para entrada em modo ativo: Tempo que o modulo identificara”que a

ignicao foi ligada.

Tipo de Entrada 1 / Tipo de Entrada 2 / Tipo de Entrada 3 :

Botao de Panico: Entrada configurada como botao de panico.

Borda de descida: O evento ira ser transmitido quando a entrada for ativada.

Borda de Subida: O evento ira ser transmitido quando a entrada for desativada.
Borda de subida e descida: O evento ira ser transmitido quando a entrada.for ativada

e desativada.
Botao Anti-Furto: Entrada configurada como botdo do anti-furto. Este bo para

habilitar/desabilitar o sistema de Anti-furto.

Door Sensor: Esta fungado trabalhara em conjunto com o_“Bot Anti-Funto”, o
cliente além de ter que pressionar o botdo para sair c iculo, tera que antes
abrir e fechar a porta.

Disable Immob. If active by JAM: Esta func&o desb ara o veiculo, quando o

mesmo for bloqueado pela fungédo de “Detecg¢édo de jamming”.

Imobilizador e Buzzer, assim iculo‘for movimentado sem que a igni¢ao seja
ligada, as saidas serao ativ, ento sera envido para central. OBS: Caso o
botdo seja ativado por er ivo a funcao Anti-furto 2 sera desabilitada, e s6
podera ser reabilita entral de monitoramento.

Entrada Horim T300H): Esta funcao fara a leitura do Horimetro, independente

Ignicéo ( : Esta fungao usa o fio Branco para detectar a ignigao.

Te
leitur entrada 3 :

eitura da entrada 1 / Tempo para leitura da entrada 2 / Tempo para

Tempo que a entrada devera ser acionada para enviar um evento a central. 20

equivale a 2 segundos.
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Tipo de saida 1/ Tipo de saida 2 :

Entrada e saidas de uso geral: Saida é acionada imediatamente.

Imobilizador: Saida € acionada gradativamente durante 3 minutos até bloquear de
vez.

Imobilizador Automatico: Saida é acionada gradativamente durante 3 minutos até
bloqguear de vez, e quando a ignicdo ¢€ ligada/desligada o0 modulo
bloqueia/desbloqueia automaticamente. Esta fungéo € utilizada quando se utiliza a
l6gica invertida ( no Relé contato NA). Logica de Ativagao da saida =0

Pulsos: Nos parametros abaixo é possivel definir o tempo de aciona t tempo
de desacionamento da saida e o numero de pulsos. n&,

Buzzer: Se o excesso de velocidade estiver habilitado e a saida for configurada

como “Buzzer’ quando a velocidade ultrapassar a confi aticamente a

saida sera acionada e se a velocidade for menor igurada a saida
desacionara automaticamente. Para habilitar a sir a anti-furto a saida 2

devera estar configurada como Buzzer.

Imobilizador2: A Saida € acionada gradativaurante 1 minuto até bloquear de
vez.
> acionada /gradativamente durante 1 minuto até

bloquear de vez, e quando ignicdo €& ligada/desligada o modulo

Imobilizador Automatico2: Saida

bloqueia/desbloqueia automatica

l6gica invertida ( no Relé ato NA). Logica de Ativacédo da saida =0

a saida 1 / Légica de ativagao da saida 2:
loqueado’a saida fica como alta impedancia. Veiculo desbloqueado a

Numero de pulsos 1/ Numero de pulsos 2:

Configuragao para Tipo de saida = Pulsos. Numero de pulsos

Pulsos 1 ON(100ms) / Pulsos 2 ON(100ms):
Configuragao para Tipo de saida = Pulsos. Tempo que a saida ficara acionada.
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Pulsos 1 OFF(100ms) / Pulsos 20FF(100ms):

Configuragao para Tipo de saida = Pulsos. Tempo que a saida ficara desacionada.

Tipo de entrada 4 / Tipo de entrada 4 / Tempo para leitura da entrada 4 / Tempo

para leitura da entrada 5: Nao habilitado.

Taxa de transmissao: Taxa de transmissdo da RS232. Fung¢do disponivel apenas
para ST210R.

9.7 Configuracao de Parametros de GSM

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport @ | coms Aberta XML lide Dispositivo Comprador Versao
S5T340 SUMTECHER 373

Parimetros de servigo | Pardmetros adicionais ! Pardmetros de M.5ensor |  Pardmetros de Tensdo Novo Pardmetro |
Cerca eletrdnica circular | String de comandos | Dizgndstico | Perfi de configuracac
Parametros de Rede | Parametros de Envio | Parametros de Eventos | Pardmetros G5M

Blogueio de SMS | Desabilitar Enviar |

Celular autorizado Recebimento de SMS 1

Celular autorizado Recebimento de SMS 2

Celular auterizado Recebimento de SMS 3

Celular auterizado Recebimento de SMS 4

Blogueio de Chamada de voz | Desabilitar

Celular autorizado Recebimento VOZ 1

Celular autorizade Recebimento WVOZ 2

Celular autorizado Recebimento VOZ 3

Celular autorizade Recebimento VOZ 4

Celular autorizado Recebimento VOZ 5
Celular de destino VOZ 1
Celular de destino VOZ 1

[aT~£PSTRGED

AT~ $PSTRGEQ

no SMS MT1 ate SMS MT4.
Desabilitar: O modulo pode receber SMS de qualquer numero.

Celular autorizado recebimentode SMS1/2/3/41/5

Numero de celular permitido para enviar SMS para o ST210.

Bloqueio de chamada de voz:
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Habilita: Habilita efetuar chamadas de voz para o modulo somente osnimeros
configurados no MT Call Number1 ate MT Call Number5.
Desabilita: O modulo pode receber ligagado de qualquer numero.

Celular autorizado recebimentode SMS1/2/3/41/5

Numero de celular permitido para efetuar chamada de voz para o ST210.

Celular de destino VOZ 1

Numero que o modulo pode efetuar chamadas.

9.8 Parametros de Servigo ’
.
- x
SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech Intemational.
Comport : | coms Aberta XML lido Dispositivo Comprador Versao
S5T340 SUNTECHBR 373
| Cerca eletrdnica circular | String de comandos | Diagndstico I Perfil de configuracao
_Pardmetros de Rede | Pardmetros de Envio | Parimetros de Eventos | Pardmetros GSM
Pardmetros de servico | Parimetros adicionais | Parimetros de M.Sensor |  Parimetrosde Tensio |  Novo Pardmetro
Zona de Seguranca | Habiltar -

Limte de velocidade | 200

Configuracdo Sleep | Desabilitar

Tipo de conexdo | Manter conexéo GPRS
ZIP | Desabilitar
Envio posicies agrupadas | Desabilitar

Alarme de bateria principal | Habilitar

Alarme de antena GPS | Habiltar

Falha na bateria interna | Habilitar

Sensor de movimento | Desabilitar

Chamadas de VOZ | Dezabiltar

Cerca eletronica | Desabilitar

B . O 1 . O I O O

Log de comunicacdo serial | Desabilitar

Zona de Segurancga:
Habilita: Quando o veiculo estiver com a igni¢cao desligada e sair do ponto de parada

um alerta € gerado para central.

Desabilita:Desabilita a fungdo Zona de Seguranga.
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Limite de velocidade:Quando o veiculo ultrapassar a velocidade configurada €
gerado um alerta para central. Se o “Tipo de entrada 2 estiver como Buzzer a saida

sera ativada automaticamente.

Configuragao sleep:

Desabilitar: O modulo GPRS e o modulo GPS sempre fica ligado.

Ultra baixo consumo de energia: Desliga o modulo GPRS e o modulo GPS.
Baixo consumo de energia: Desliga o modulo GPS.

Tipos de conexao:
Manter conexdo GPRS: O modulo sempre ficara conecta edé GPRS se estiver
transmitindo dados.

Fechar conexdao GPRS: O modulo conecta na_rede G somente quando envia a

posi¢ao ou evento.

Sem conexao GPRS: Nunca conecta n

ZIP:

Habilita:Habilita protocolo e xadecimal.
Desabilita: Desabilita pr; 0 em hexadecimal.
Envio posigcoe adas:

nvio'de varias posi¢gdes no mesmo pacote. Quando o modulo ndo

se o “envio de posi¢cdes agrupadas” estiver habilitado as posi¢cdes s&o
envia no mesmo pacote(existe um tamanho maximo).

Desabilita: Desabilita o envio dos pacotes em grupo.
Alarme de bateria principal:

Habilita:Habilita o evento de remogao da bateria principal.
Desabilita: Desabilita evento de remogao da bateria principal.
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Alarme de antena GPS:
Habilita:Habilita o evento de antena de GPS desconectada.

Desabilita: Desabilita o evento de antena GPS desconectada.

Falha na bateria interna:
Habilita:Habilita o evento de erro na bateria backup.

Desabilita: Desabilita o evento de erro na bateria backup.

Sensor de movimento:
Desabilitar: Desabilita o sensor de movimento.

Movimento: Habilita o sensor de movimento

Choque:Habilita o sensor de movimento para funcio ock(Movimento com a
Ignicéao desliga)

Movimento+Choque:Habilita o sensor de movimen Shock.

Colisdo: Habilita o sensor de movimento para_funca llision(Movimento com a

Ignicéo ligada)

Movimento+Colisdo: Habilita o sensor de

Choque + Colisdo: Habilita a funcéo Shoc
Todos Habilitar: Habilita todas n@
Chamada de voz:

Habilita:Habilita ch VOZ.
Desabilita: Desabilita,chamadas de voz.

vento de cerca.

nto e a fungao Collision.

funcao Collision.

esabilita evento de cerca.

Log de comunicacao serial:

Esta funcao se aplica somente para ST210R.

Habilita: Habilita o armazenamento dos dados enviados pela RS232 quando néao
houver cobertura GPRS.

Desabilita:Desabilita 0 armazenamento dos dados enviados pela RS232 quando nao
houver cobertura GPRS.
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9.9 Parametros Adicionais

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

S = Dispositivo Comprador Versao
Comport : | COMS Aherl:a Fechada EI l:ﬂ
5T340 SUNTECHBR 373

Cerca eletrdnica circular I String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao
Parametros de Rede | Parametros de Envio | Parametros de Eventos | Pardmetros GSM
Pardmetros de servigp |  Pardmetros adiconals | Pardmetros de M.Sensor | Pardmetros de Tensio | Novo Pardmetro

Tipo de servidor |TCp -

Tipo de servidor back-up | TCP -
UDPACK | g -

Porta UDP

Tipo de Protocolo | ST300 / ST340 -

Ativa saida_SAT | Desabiiitar =i

Tempo para ativar SAT | 0
Habilta SAT_RS232 | pesabiitar =

Tipo de Servidor: Tipo de servidor, po

Tipo de Servidor back-up: Ti servidor backup, pode ser TCP ou UDP. Se o

aveia para o backup.

At =Sat: Esta funcdo ativara uma saida do rastreador quando o mesmo fica
um tempa determinado (“Tempo para ativar Sat”’) sem GPRS.

Tempo para ativar SAT: Tempo que o modulo devera permanecer sem
comunicagcdo GPRS para acionar a saida previamente configurada no “Ativa
saida_SAT".

Habilitar Sat_RS232: Quando o rastreador perde sinal GPRS ele ira mandar uma
string de posigéo pela RS232, e a antena tera que trata o bit de memdéria do BHM.
OBS: O BHM tem que esta habilitado no “Novo parametro”. Se o modulo estiver sem
cobertura GPRS todos os eventos serdo enviados para antena satelital através da
RS232.
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9.10 Parametros de Tensao

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

: = Dispositivo Comprador Versao
Comport : | COMS Aberta | Fechada XML lido e ?
5T340 SUNTECHBR 373

Cerca eletrdnica drcular | String de comandos I Diagndstico ! Perfil de configuracao
Pardmetros de Rede | Pardmetros de Envio | Pardmetros de Eventos | Pardmetros GSM
= - = = = i = = s
Pardmetros de servico i Pardmetros adicionais Pardmetros de M.Sensor |  Parametros de Tensdo | Novo Pardmetro
Para de carregar bateria 12V | Ndo usar - Enviar

Para de carregar bateria 24V | N30 usar - I

Tensao que decide voltagem(12 ou 24) | 15.22
Tens&o de proteciio 12V | 8.00

Tensdo de protecdo 24V | 18.00
Ignicdo Virtual Alta | 0.00

Ignicdo Virtual Baxa | 0.00

2vMéo desabilitada

4V: Fungéao desabilitada

Para de carregar bateria backup

Para de carregar bateri ckup

Tensao que decide se ateria @ 12V ou 24V: Tensdao em V que o0 modulo

entendera que aalimentacé&o principal € 24V.

Ten de protecao 12V: Se a alimentagao principal 12V for menor que ao valor
co modulo desligara automaticamente.
Tensao de protegao 24V: Se a alimentacgao principal 12V for menor que ao valor

configurado o modulo desligara automaticamente.

Ignicao virtual alta: Se o valor da alimentacdo de entrada for maior que o
configurado o modulo entendera que a ignigdo esta ligada. Deixando o campo com
valor “0”, o rastreador identificara automaticamente se a ignicdo foi ligada ou
desligada de acordo com a variagao de tensao.
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Ignicao virtual baixa: Se o valor da alimentagdo de entrada for menor~que ©
configurado o modulo entendera que a ignicao esta desligada. Deixando o campo
com valor “0”, o rastreador identificara automaticamente se a igni¢cao foi ligada ou
desligada de acordo com a variagéo de tenséo.

9.11 Parametros de MSensor

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : [coms Aborta XML lido Dispositivo Comprador Versao
ST340 SUMTECHBR 373

Cerca eletrnica circular I String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao
Pardmetros de Rede | Parametros de Envio | Parametros de Eventos | Pardmetros GSM
Parametros de servico |  Pardmetros adicionais |  Pardmetros de M.Sensor Parimetros de Tensio |  Novo Parmetro

Tempo para detectar Choque | 600

Sensibilidade do Movimento | 0.04
Sensibilidade do Choque | 0.04
Sensibilidade da Colisdo | 0.7

—
Tempo par h{pctar o Choque: Tempo configurado em segundos que o modulo

en e ue houve o evento de choque.

Sensibilidade do movimento: Configuragdo da sensibilidade do sensor de

movimento. Este parametro varia de 0.04 a 2.00.

Sensibilidade do Choque: O choque ¢é interpretado pelo modulo se a ignigéo

estiver desligada e se houver movimento. Este parametro varia de 0.04 a 2.00.
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Sensibilidade da Colisdo: Independente do status da igni¢ao se houver movimento

um alerta ira ser enviado. Este parametro varia de 0.04 a 2.00.

9.12 Novo Parametro

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : | coms XML lido Dispositivo Comprador Versao
ST340 SUNTECHBR 373

Cerca eletrdnica circular | String de comandos | Diagndstico i Perfil de configuracao
Pardmetros de Rede | Pardmetros de Envio | Pardmetros de Eventos | Pardmetros GSM
Pardmetros de servico I Pardmetros adicionais Pardmetros de M.Sensor Pardmetros de Tensio |  Novo Pardmetro Ly
Angulo para envio de posicao | 0.0 Enviar
Tipo de envio da fila -

Intervalo para acionar o botdo de Anti-Furto | 300

Intervalo para gerar um alerta de Anti-furto | 0

Deteccdo de Jamming | De=zabilitar -

Distdncia para detectar Jammer(metros) | 0

Tempo para detectar Jammer(segundos) | 0

Sensibilidade para movimento | 5

Delay para detectar movimento | 10

Porcentagem modulo em movimento | 70

Sensibilidade para auséncia de movimento | 5

Delay para detectar auséncia de movimento | 10

Porcentagem module sem movimento | 70

Informacies adicionais na string de posicio | Desabilitar -

Angulo para
envia uma
detalhad o mapa. O valor do angulo vai de 1 ate 179.

Ti nvio da fila: Configuragdo para descarregamento da pilha de memodria.
FIFO primeiros dados gravados na memaoria sdo enviados primeiro assim que a
conexdo GPRS estabelecer. LIFO = Os ultimos dados gravados na memoria séo

enviados primeiro assim que a conexao GPRS estabelecer.

Intervalo para acionar o botao de anti-furto:Tempo configurado em segundos que
devera ser pressionado o botdo anti-furto apos ligar a ignicdo ou abrir a porta(anti-

furto utilizando sensor de porta).
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Intervalo para gerar um alerta de anti-furto: Intervalo configurado em segundos
que o modulo enviara um alerta de anti-furto violado para central.Se o condutor ndo
pressionar o botdo anti-furto apds o “Intervalo para acionar o botdo de anti-furto”
depois do “Intervalo para gerar um alerta de anti-furto” um evento é enviado para

central. Esta configuragéo é para evitar falsos eventos.

Deteccao de Jammer: Desabilitar => Desativa a detecgado de Jammer
Alerta => Quando detectado o Jammer envia somente um alerta para tr
Alerta com imob. => Quando detectado o Jammer o modulo (ativa queio

(necessario configurar o “Tipo da saida” como imobilizador) e envia uma alerta para

central.
Alerta com Buzzer. => Qua ctado o Jammer o
modulo ativa a sirene (necessario configurar o “Tipe omo Buzzer) e envia

uma alerta para central.

=> Quando detectado o Jammer

0 modulo ativa o bloqueio (necessé ih rar o “Tipo da saida” como
imobilizador), ativa a sirene (necessario ce
envia uma alerta para central.

Distancia para dete Qny

Alerta com Buzzer €

gurar o “Tipo da saida” como Buzzer) e

r(metros): Funcdo de seguranga para falsos
alertas. Exemplo: lo passar por perto de um presidio com sistema de

inibidor de sina instalado o veiculo nao ira identificar como Jammer. O valor

indicado para este parametro é de 500m.

Te ara \detectar Jammer(segundos): Funcdo de seguranca para falsos
al mer devera ficar ligado por “Tempo para detectar Jammer(segundos)”
para odulo identificar como emergéncia. O modulo possui um tempo pré-

configurado de 90segundos para identificar o Jammer. Exemplo: Se o “Tempo para
detectar Jammer(segundos)” = 60s o modulo demorara 150s (90s(default)+60s)

para identificar o Jammer.

Sensibilidade para movimento: Configuragdo da sensibilidade do sensor de
movimento quando ha movimento. Este parametro varia de 5 a 50. O valor indicado

para este parametro é 5.
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Delay para detectar movimento:Tempo que o modulo devera permanecer em
movimento para identificar com veiculo ligado. Este pardmetro € configurado em

segundos e varia de 5s a 999s. O valor indicado é 10s.

Porcentagem modulo com movimento:Porcentagem do “delay para detectar
movimento” que o modulo identificara veiculo ligado. Exemplo: Se a porcentagem for
70 e o “delay para detectar movimento” = 100s, assim que atingir 70s em movimento
o modulo ja identificara que o veiculo esta ligado.

Sensibilidade para auséncia de movimento:Configuragdo da sensibilidade do

sensor de movimento quando ndo ha movimento (veiculo parado). Es

varia de 5 a 50. O valor indicado para este parametro é 10.

Delay para detectar auséncia de movimento:Tem ue Yo modulo devera
permanecer sem movimento para identificar com sta desligado. Este
parametro é configurado em segundos e varia d . O valor indicado é
120s.

Porcentagem modulo sem movimento::
auséncia de movimento” que o modulo ide
Exemplo: Se a porcentagem for 70 e o/d
= 100s, assim que atingir 70s sem mo
esta desligado.

tag do “delay para detectar
que o veiculo esta desligado.
ara-detectar auséncia de movimento”
0 0 modulo ja identificara que o veiculo

Informagoes adicionais na.st osigcao:Se esta opcdo for selecionada o
modulo acrescentara mais 3 informacgdes(horimetro, tensdo da bateria backup e
posicdo de memoria): ta nfiguragcdo tera impacto na plataforma de
monitoramento. Fav. com o desenvolvedor se o software ja esta
preparado para trabalharicom estas novas configuragdes.
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9.13 Analise de Motorista (DPA)
53 syncTrak v3 - Suntech Int. =l = (s

SyncTrak v 3.2.8.0, (C) Suntech International.

comport: | 1sg Aberta XML lido Dispositiva Comprador Versao R5232
ST300HRI SUNTECHBR 706 o]

_ Remover Motorista Requisitar Motorista Cerca eletrinica circular | String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao
Parametros de Rede | Parametros de Envio | Parimetros de Eventos | Parimetros GSM | Parimetros de servigo | Pardmetros adicionais

Pardmetros de M.Sensor ! Parametros de Tensdo ! Novo Pardmetro | Andlise do Motorista | parimetros de Telemetria | Add_Motorista

Funcdo Analise do Motorista m E|
Velocidade Padrao | 0.0
Aceleracao Brusca | 0.0
Freada Brusca | 0.0
Curva Acentuada | 0.0
Buzzer Enable | De=abilitar -
tempo do alerta sonoro | 0

Funcao Analise de Motorista: Esta fun habilita as fungdes de analise de
motorista (Curva, Freada e acel

Velocidade Padrao: O rastreado ira fazer a analise do motorista, quando o valor

da velocidade for igual o iord e o configurado nessa fungao.

Aceleracao Brusc dor fara a insercéo do valor neste campo
automaticament ois eito o procedimento de calibragdo descrito na pagina
14.

Freada
automati
14.

streador fara a inser¢cao do valor neste campo
epois de feito o procedimento de calibragao descrito na pagina

Cu ntuada: O rastreador fara a insergcao do valor neste campo
automatiCamente, depois de feito o procedimento de calibragao descrito na pagina
14.

Buzzer Enable: Se esta funcao estiver habilitada, toda vezes que um evento de
freada, aceleragao ou curva for gerado, a saida que estiver configurada como
Buzzer sera acionada.

Tempo do alerta sonoro: Tempo em segundos que a saida configurada como

Buzzer ficara ativa, quando a fungdo Buzzer Enable estiver habilitada e um evento
de curva, freada ou aceleragéao for gerado.
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9.14 Parametros de Telemetria - (ST300H)

I SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

. = Dispositivo Comprador Versao R5232
Comport : | COMS Aberta Fechada XML lido B 2
ST300HRI ~ SUNTECHBR 325 0

Remover Motorista I Requisitar Motorista | Cerca eletriinica crcular | String de cormandos | Dizgndstico | Perfil de configuracan
Pardmetros de Rede | Pardmetros de Envio | Pardmetros de Eventos | Parametros GSM | Parimetros de servico | Pardmetros adicionais
Parimetros de M.Sensor |  ParSmetrosde Tensio |  NovoPardmetro |  Parimefros de Telemetria |  Add Motorista

Evento de Viagem |Desabilitar - Alerta de tempo parado | 0 Enviar

Habilta Odémetro | Desabiltar -

Pulso Odémetro | A
Pulso RPM
Faixa EconGmica_Max
Faixa EcOnomica_Win
RPM_MAX

Controle da Saida

o|ala]a|r

FButton_Adiciona

Button_Remove

Verifica Ponto Neutro | Desabilitar -
Tempo_Ponto Meutro | 0 y
RPK_Ponto Meutro | 0

Alerta de tempo em movimento | 0

Evento de viagem: Habilitando esse ca uando a ignigao do veiculo for

desligada o rastreador enviara u ing pata’o servidor, com um relatério de
viagem.
Habilitar Odémetro: Habitando e ampo, o rastreador ira usar as informacgdes

ara'fazer os calculos de distancia percorrida e
po, o rastreador ira usar as informagdes do GPS

do odémetro fisico (fio

Pulso Odémetr eixe a letra “A”’(automatico) no campo, a calibragéo do
Odbémetro utomaticamente pelo rastreador seguindo o procedimento
descrito na .13 e 14 do manual.

Cas i a calibracdo manualmente, e sé remover a letra “A”, e colocar o

os referente a 1Km.

Puls : Caso deixe a letra “A”(automatico) no campo, a calibragdo do RPM sera
feita automaticamente pelo rastreador seguindo o procedimento descrito na pag.13
do manual.

Caso queira fazer a calibracdo manualmente, e sé remover a letra “A”, e colocar o
numero de pulsos referente a 2000 RPM.

Faixa econémica_Max: é o valor Maximo da faixa de economia do seu veiculo,
geralmente encontrado no painel do veiculo.

Faixa econdmica_Min: E o valor Minimo da faixa de economia do seu veiculo,
geralmente encontrado no painel do veiculo.
RPM_Max: E o maior valor da faixa de RPM do seu veiculo, geralmente se encontra
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no painel do veiculo.

Controle da Saida: Ativa uma das saidas caso o veiculo seja ligado sem que o
Ibutton seja detectado, conforme tabela abaixo:

Output1 Output2
0 Nao ativa Nao ativa
1 Ativa Ativa
2 Nao ativa Ativa
3 Ativa Nao ativ
I-Button_Adicionar: Neste campo é configurado o numero de seri I-Button, que

servira para inserir os demais |-buttons sem o auxilio do Synctrack

Alerta de tempo em movi (segundos) que o veiculo pode ficar
parado com a ignig¢ao ligada. Se o veiculo permanecer parado (com a ignigao ligada)
apos este tempo um al erado.

Alerta de tempo parado:.Tempo (segundos) que veiculo pode fica parado com a

ignicao desliga veiculo permanecer parado apos este tempo um alerta é
gerado.
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9.15 Add_Motorista - (ST300H) Suntech do Brasil

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport | coms Aberta m Dispositivo Comprador Versao  RS232

ST300HRI SUNTECHBR 325 o]

Remover Matorista | Requisitar Motorista | Cerca eletrnica crculer | String de comandos | Disanéstico | Perfil de configuracao |
Pardmetros de Rede | Parametros de Envio | Parametros de Eventos | Parametros GSM | Pardmetros de servico | Parametros adicionais |
Pardmetros de M.Sensor |  Pardmetros de Tensio |  Novo Pardmetro |  Parimetros de Telemetra | Add_Motorista
Motorista 1 Motorista &
ID Motorista 1 ID Wotorista 8
Motorista 2 Motorista 9
ID Motorista 2 ID Wotorista 9
Motorista 3 Wotorista 10
ID Motorista 3 ID Motorista 10
Motorista 4

ID Motorista 4

Motorista 5
ID Motorista 5
Motorista 6
ID Motorista &

Motorista 7
ID Motorista 7

Motorista: Numeragao dos motoristas de 1 a'1

ID Motorista: Numero de serie do |-butt

OBS: As informacdes descritas<@ci evem ser aplicadas nos demais campos.

&@Q
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9.16 Remover Motorista - (ST300H)

SyncTrak v 3.0.2.0, (C) Suntech International.

Comport : | coms Aberta XML lido Dispositivo Cormprador Versao  RS5232
STZ00HRI SUNTECHBR 325 o}

| Pardmetros de Rede l Parametros de Envio I Parimetros de Eventos | Parimetros GSM | Parametros de servigo l Parametros adicionais
Pardmetros de M.Sensor | Pardmetros de Tensdo | Novo Parametro | Parametros de Telemetria | Add_Motorista
Remover Motorists | Requisitar Motorista | Cerca eletrdnica crcular | String de comandos | Dagndstico | Perfil de configuracao

%

correspondente, e clicar em enviar, motorista sera removido.

S
=
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9.17 Requisitar Motorista - (ST300H)

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : | coms Aberta XML lido Demodtvo | Comeradee | Yoo |03
ST300HRI SUNTECHER 325 0

Pardmetros de Rede | Parimetros de Envio | Pardmetros de Eventos | Pardmetros GSM | Parametros de servign | Pardmetros adicionais
Parametros de M.Sensor | Pardmetros de Tensao | Novo Parametro I Parametros de Telemetria I Add_Motorista

Remaver Motorista | Requisitar Motorista | Cerca eletrdnica circular | String de comandos I Diagndstico | Perfil de configuracao

Caso queira u pecifico, basta colocar a numeracao correspondente, e
clicar em enviar para salicita-lo, e 0 motorista aparecera na parte inferior do
synctrack
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9.18 Cerca Circular Suntech do Brasil

Para criar uma cerca clique no botao “Adicionar”

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech Intemational.
oot | G Aberta XML lido Dispositvo  Comprador  Versao
5T340 SUNTECHBR 373

\ Parimetros de servico | Parémetros adicionais | Pardmetros de M.Sensor Pardmetros de Tensio | Novo Pardmetro
| Parametros de Rede | Parametros de Envio | Parametros de Eventos | Parametros GSM

Cerca eletrénica circular | String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracan

GeoID Latitude Longitude Raio Entrada Saida
e [ e I

Em seguida escolha um “GEO | habilite se 0 evento vai ser gerado na

em “Next”.

saida ou na entrada da cerca. Por cliqu

@Q

,&

GeolD |4 -
Comport : [coms | Entrada | Desabiltar =
Saida | Desabiitar -

Parametros de senvigl lovo Pardmetro
Pardmetros de R letros GSM

Cerca eletrdnica)
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Clique com o botdo esquerdo do mouse em cima do ponto onde sera o &&htfg' ¢© Brasi

da cerca. Aparecera uma marcador(em vermelho).

Geofence Dialog -
Compa | 7 e e =
%, B o
% Vila Nova S 1=
.( ~ 5 % Tagquaral % Brasilia =
3 2
||| NCY %o % | -
JiaNatrery arcim Jardim Shae o 2arque
Parg ' Fulina ChpatiEp Checate il da Hipica =
Param e Sl da Barra e
% Notre Dal
Remd | ] " P [@acan
Jurdag, 23 Jardim ‘;j dim das
2y W s Benfim Sotafogo H Planalto Paineiras
=
Jardim % Nova
Interlagos Campinas
oL el 9;% e
ardim A 2 b SP-083
o NS e 2l Vol e =
=1 Bento Campinas 2 oty
Jar O ©.| | Paranapanema
Mira Esradio Maisés 5
Jaidim Lucarelli
Lofjdres e
Industrial < Sao Vilz Lemos
G & Bemardo
SS 5 pscahn Jdardim Carlos
i & / Vila Marieta” - Swif ied,
= 3 Jairdim
= Ipiranga % o
ParquE™ b oyl Tex Jardim
Trapical Wil limosa Jardim Nova Vila Samambaia
Europa Georgina
|campinas o, o =
= @ Pioda = ol saEEETgle tergisrers EEED: aa
r I PREV l [ SEND. } [ CANCEL l F—
—

Clique com o botao direito d ous; em cima do ponto onde sera o raio da
cerca. Aparecera um outro @ (em azul).
_— /\

varque Vila
Taguaral Nagueira

Chacara
o

il da Barra. imetro
Natre Da (i
ardim - Jardim il

Nova
Sk ampinas
Jardim [sP-083]
Paraiso

Jardim
Paranapanema

Vila Lemos:

Jardim Carlos

Nila Mafieta Swilt e
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ounicon B

Suntech do Brasil

~ Radius of GeoFense * *
is:

ko
Natee.

13- -Swift

Jardim Carlos
Lourent

Pronto! , clique em “PREV” e sua cerca ja sera
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9.19 Comandos

E possivel enviar comando para o modulo através do Software de
configuragéo basta selecionar o comando e clicar em “Send”.

SyncTrek v 3.0.9.C, (C) Suntech International.

Comport : COMs Aberta XML lido Dispositivd Cornprador Versao
5T340 SUNTECHBR 373

Parametros de servico I Farametros adicionais | Faramerros de M.-ensor | Farametros de | ensao | MCvo ParametTo
Parimetros de Rede I Pzrametrns de Frvin | Pardmetros de Fuentns I ParAmetros GSM
Cerca eletrénica circular | strng de comendos | Diagndstico I Perfil de configuracao

Comandos SiatusReg - Enviar

StatueReqg

Proact
Presetd,
AckEmery
Erable1
Dizable|
Erable2
Lizables
RegiMSI
RegICCID
RegVer
EraseAll
IntDist
IntMsghe
IniCircleGeo
ReqCircleGeo
Reqwnhin
SetOwnho
Reg\ol
Setvol
Raboot
RegMicvaol
Sethlichol
SetHMeter
SelOduneler
RestartantiThet2
Se1SM3NoOTRanIc

RegSMSYoOfPanic
SetGoogleMap
RegGoogleMap
RegShorTest

Enable1:Habilita saida 1.

Disable1:Desabilita saida 1.

Enable2:Habilita saida 2.

Disable2:Desabilita saida 2.

ReqlMSI:Requisita IMSI do SIN CARD.
ReqICCID:Requisita ICCID do SIN CARD.
ReqVer:Requisita versao do hardware e firmware.

EraseAll:Apaga posi¢des salvas na memoria interna.
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InitDist:Inicializa Hodémetro.

InitMsgNo:Inicializa numero da mensagem da posigao.

InitCircleGeo:Apaga Cerca circular.

ReqCircleGeo:Requisita cerca circular.

ReqOwnNo:Requisita numero da linha.

SetOwnNo:Armazena o numero da linha. Ex:01988882222.

ReqVoll:Requisita o valor do volume.

SetVoll:Seta o valor do volume.

Reboot: Reinicializa o modulo. O modulo da um reset interno e né&o perde’as
configuragdes embarcadas. \

SetHMeter:Configura o horimetro.O valor inserido devera ser minutos

SetOdometer:Configura o hodémetro. O valor inserido de
RestarAntiTheft2:Reabilita o anti-furto2, caso o botéao
SetSMSNoOfPanic:Configura o numero de telef ara qual o rastreador
vai enviar o evento de botdo de panico.

RegSMSNoOfPanic:Requisita o numero dee celular para qual o rastreador
vai enviar o evento de botao de panico

SetGoogleMap:Define o format da U@OgleMaps.

ReqGoogleMap:Requisita o format, da URL do GoogleMaps embarcado pelo

commando “SetGoogleMap?:
StarCountOdo:Comecg tar 0 numero de pulsos do Odémetro.

e
StopCountOdo:Pa ontar o numero de pulsos do Odémetro.
ReqOdou:Req Q 0 de pulsos do Odémetro.
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9.20 Diagnostico Suntech do Brasil

SyncTrek v 3.0.9.0, (C) Suntech International.
3 . Dispositivo Comprador  Versao
Comport : | coms Aberta XML lido P P
5T340 SUNTECHBR 373
Pardmetros de servico I Pardmetros adicionais I Pardmetros de M.Sensor Pardmetros de Tensdo | Novo Pardmetro
Pardmetros de Rede | Parametros de Envio | Pardmetros de Eventos | Pardmetros GSM
Cerca eletrénica circular | String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao
Gps:
[GPRS:
_— B — N = 00

Nesta tela é possivel verifi o st do GPS e do GPRS. Para o modulo
funcionar perfeitamente o GP tar como “Fixo” e o GPRS como “OK”.

$
B
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9.21 Perfil Suntech do Brasil

—
SyncTrak_v3 - Suntech Int.

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : | coms eyt XML lido Dispositivo Comprador Versao
5T340 SUMTECHBR 373

Pardmetros de servico I Pardmetros adicionais | Pardmetros de M.Sensor Pardmetros de Tensdo I Movo Pardmetro
Pardmetros de Rede | Pardmetros de Envio | Pardmetros de Eventos ] Pardmetros GSM
Cerca eletrénica circular | String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao

I Ativar perfil ] ’ Salvar perfil ]

E possivel criar um perfi uragao, para isso basta definir a configuragdo nos

itens anteriores. Ap cao clique em “Salvar Perfil’, defina o local onde

sera salvar a co aca nome.Depois clique em “Salvar”.

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : [coms Aberta XML lido Dispositivo Comprador Versao
5T340 SUNTECHBR 373

Pardmetros de servico | Pardmetros adicionais | Pardmetros de M.Sensor Pardmetros de Tensdo Novo Pardmetro |
Pardmetros de Rede | Pardmetros de Envio | Parimetros de Eventos | Parimetros GSM |

Cerca eletrénica circular | String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao
[ asvarperfi ] [ Salvar perfi ]
- ~
B Salvar como =)
@uwl » Configuracio ~ | *2 ||| Pesquisar Configuracao o
Organizar « Mova pasta H=z - @

¢ Favoritos ‘_‘ Neme Data de modificag... Tipe
B Area de Trabalho | 2] Conifg 09/05/2014 15:29 Documento

8 Downloads

# Locais

4 Bibliotecas
[ Documentos

=] Imagens

&) Misicas
B8 videos
/8 Computador ~ B i ] v
Meme: Conifg =
28] Tipo: XML Files (i) -]
'
~' Ocultar pastas [ sahvar | [ Cancelar |
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Para abrir a configuragdo salva clique em “Selecionar Perfil” selecione ‘a

configuragao salva depois clique em abrir.

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

Comport : | coms Aberta XML lido Dispositivo Comprador Versao
ST340 SUNTECHBR 373

Pardmetros de servico | Parametros adicionais |  Pardmetros de M.Sensor |  Parametros de Tensio |  Novo Pardmetro |
Pardmetros de Rede Pardmetros de Envio Parametros de Eventos Pardmetros GSM |
Cerca eletrbnica circular | string de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao

Seledionar Perfil

[ atvarperl ] [ Salvar perfi

.
& salvar como

&5 )M Arca ge Trabalne »

Organizar = Nova pasta

s Computador

I Favoritos 2
2 Pasta do Sistema

B Area de Trabalho

& Downloads | = N

%l Locais L Pasta do Sistema
-

4 Bibliotecas Configuragio

Pasta de arquivos

5| Documentos

& Imagens
a) Musicas 1 |

BF videos

EWB
Pasta de arquivos

) __ foto_syntrack
18 Computador BN Posta de arquives

Nome:

Tipo: [ XML Files (“xml)

~ Ocultar pastas [ awic | [ Cancelar

Clique em “Ativar Perfil’. Se a config 0 foi embarcada corretamente em

baixo da tela ira aparecer uma mensa vado com sucesso”.Feche a tela

e abra novamente para atualizar a config Nnos campos.

SyncTrak v 3.0.9.0, (C) Suntech International.

% = 5 Dispositivo Comprador Versao
Comport : | COMS Aberta | Fechada XML lido P P
ST340 SUNTECHBR 373

Pardmetros de servico | Parimetros adicionais | Parimetros de M.Sensor |  Parimetros de Tensdo | Novo Pardmetro
Pardmeftros de Rede I Pardmetros de Envio | Pardmetros de Eventos [ Pardmetros GSM
Cerca eletrénica circular | String de comandos | Diagndstico | Perfil de configuracao

Selecionar Perfil C:\Jsers\Financeiro02\De

[ Ativar perfil H Salvar perfil ]
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10. DICAS DE INSTALAGAO

Os técnicos que efetuardo a instalagcdo precisam ser capacitados
tecnicamente e ter habilidades para construir um relacionamento de confiangca com o
cliente. N&o basta dominar o lado técnico. Levar uma boa imagem da empresa, dos
produtos e tratar as pessoas com cortesia € fundamental. Antes de inicializar a

instalagao certifique-se que o veiculo apresenta em perfeitas condigdes elétricas.

tencao!!! \

stalacao elétrica nos

A Suntech do Brasil nao é responsavel pel

veiculos. Cada cliente tem seu padrao de instalaga recomendamos a

utilizagcao de fusivel (5 A) na alimentagao Vcc rotecdo do veiculo em
caso de curto-circuito causado pela instal@étrl
10.1 Ponto de Conexao dos Fios

ALIMENTAGCAO/ TERRA (GND S IGNICAO (POS CHAVE)

Ali tacao (VCC):

Fio geralme %o com bitola maior, encontrado na caixa de fusiveis.
Em veiculos de i0 a cor pode variar.

(negativa) no terra (GND).
icao ligada ou desligada - 12V ou 24VDC.

Derivacao da alimentagao VCC veiculo / equipamento.

Em alguns casos podemos aproveitar conectores e parafusos da caixa de
fusiveis para derivagdo do fio de alimentagdo e Pdés Chave (Ex.1). Caso contrario
fixamos diretamente no fio utilizando conector scotchlok (Ex:2), ou com emenda de
derivagéo (Ex: 3).
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Caso 1: Suntech do Brasil

Alimentacado d lo retirada do parafuso de fixagcdo localizado na caixa de
fusivel. { /;
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Caso 2: Suntech do Brasil

-— - =]

Conector Scotchlok — 3M conector. :

Insira o cabo e aperte a trava metali

RS

Desencape o fio de alimentacéo do veiculo dividindo o condutor em duas partes.
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Suntech do Brasil

Insira o fio de alimentagdo do equipamento entre as partes e a ,&){ foto
acima.

Y

Isole e prenda a emenda ¢ intayplastica.

& Ignigcado ou pés-chave:
%c es variadas identificadas no tambor de igni¢ao retirado na caixa de
fusiveis.
M

icao:
Ponta de Prova vermelha (positiva) do multimetro no fio, e preta (negativa)
noterra (GND).
Ignicao ligada - 12V ou 24V.

Ignigéao desligada — 0 v.

Conexao:

A mesma utilizada para VCC.
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Suntech do Brasil

Negativo (GND)

O Negativo (GND) sempre deve ser retirado em parafusos especificos fixados
na lataria do veiculo, como demonstrado na foto abaixo. Caso nao haja
possibilidade, pode ser retirado em qualquer parafuso em bom estado fixado na

lataria.

Medigao:
Ponta de Prova vermelha (positiva) do multimetro na alimentaca preta
(negativa) no parafuso. Se o parafuso estiver devidamente ligado a lataria devera

aparecer uma tensao de 12V ou 24VDC no multimetro.

- arfso erraND)
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10.2 Acabamento na Instalagao

O chicote de alimentagao e sensores deve ter sua fiagdo seguindo o padrao
de cores determinado e toda fiacdo deve ser coberta por espaguetes de isolamento
e as emendas cobertas por fita isolante.

Fixe o chicote do equipamento ao chicote original do veiculo para que nao
haja risco de contato com partes moveis do painel como, por exe , tor'de
para-brisas.

Prenda as emendas com cinta plastica nas duas extremidades e no centro.

chicote fique

Chicote Qriginal.

Chicote
eguipanento.
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Suntech do Brasil

10.3 Fixagcao da Antena de GPS

A antena de GPS devera ser instalada em local nao visivel, de dificil acesso e
nao pode ser fixada em baixo de estrutura metalica. Se o modulo a ser instalado é o

ST210l(antena de GPS interna) esta dica devera ser usada na instalagdo do modulo.
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10.4 Esquema de ligagao bloqueio

Existem varias formas de se bloquear um veiculo, o bloqueio abaixo se refere

ao bloqueio da bomba de combustivel.

+12 ou +24V \)
O \

~

Bomba de Combustivel

A4
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A figura abaixo ilustra o bloqueio que devera ser utilizando quando a “Ldogica

de
i~ B
—
&7 Pés-chave (12v)
Fie Laranja do ST210 ——U aTa H-
s H 85
30
pn -
7
ativagao da saida 1” (Parametro de Evento) for i ualw
pd
s )
— —| Pds-chave (12v)
a7
. . —
Fio Laranja do ST210 ——” a7a H

a6 &5
30

aigura abaixo ilustra o bloqueio que devera ser utilizando quando a “Légica
de ativacdo da saida 1” (Parametro de Evento) for igual a
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10.5 Esquema de ligagédo Sirene Suntech do Brasil

Fio marrom ST210 4|- T

VCC 12W024N [—

&
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11. GARANTIA

Objetivando proporcionar um melhor atendimento aos nossos clientes, além de
dar maior agilidade ao processo de garantia, segue abaixo o procedimento para
envio de Equipamentos em garantia e conserto, com o segue:

1) Condicoes de Garantia.
O ST210 possui um (01) ano de garantia contra defeitos de fabricagao.

OBS.: A garantia é feita respeitando o més da compra e néo a data.

Exemplo: Data da Compra: 05/11/2005
Garantia: més 11/2006

Se durante os primeiros 30 dias, contados a partir da data de aq produto
apresentar defeito, a troca sera imediata, bastando para isso a téenica efetuar o
recebimento do mesmo.

O prazo de analise e manutencdo de equipamentos

acima sera de 15 dias uteis.

Caracteriza-se equipamento fora da garantia, itens ’4@
e Placa com sinais de oxidagao

Curto-circuito

Indicios de alteragdes no equipamen

Componentes quebrados ocasiong

razo mencionado

por mau uso do equipamento, etc.

Estando o equipamento caract
hora técnica para manutenca
o0 aceite do orcamento, /Qu
inutilizadas serao devolvidas ao cli

zado como fora da garantia, podera ser cobrada
ento e o conserto somente sera feito apds
ser encaminhado por email/fax. Pecas
e, sem custo algum.

ara.Suntech
deverdao ser enviadas para o endereco abaixo,
N Fiscal (Remessa para Conserto) e Laudo Técnico.

2) Envio das p
As pecas para nute
juntamente co

OBS: Os.custos nvio dos equipamentos para nossa Assisténcia Técnica, sao de
responsabi o cliente, e a devolucéo fica por conta da Suntech do Brasil.
A devolugao podera ser feito por transportadora credenciada ou pelos Correios.

CFO presas de MG) = 5915
CFOP (empresas fora do estado de MG) = 6915

CNPJ: 11.978.146/0002-03
IE: 001794917.00-42
Razao Social: Suntech do Brasil Comercio, Representacao e Assisténcia Técnica
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Endere¢o: Rua Luiz Di Cunto, n® 22 /Vila Montenegro
Bairro: Ponte Alta

Municipio: Extrema/MG

CEP: 37640-000

OBS: Nao sera iniciado o processo de garantia caso ndo tenha NF e Laudo

Técnico.

O
©
«2»
&@Q
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