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www.sicdistribuidora.com.br
sic@sicdistribuidora.com.br

PROPOSTA COMERCIAL REGISTRO DE PRECOS N2 172/2018

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razdo Social Sidney Fiuza Borba Comércio de Eletronico
CNPJ 11.090.831.0001/18
Endereco Rua: Jacarandda 5730 — Bairro: Colonial — Contagem — MG

Telefone/Fax

(31) 3391-7403

Nome do Representante Legal

Sidney Fiuza Borba

Dados Bancarios

Banco N2 001

Agéncia: Brasil

Agencia: 5679-0

C/C:501875-7

Identidade do
Representante Legal

M 4232587

CPF do Representante Legal

865.212.256-34

Item

Especificagcdo Referente ao
Lote 01

Unidades

Quantidade

Preco
Unitdrio

Preco Total

Marca

Modelo

01

MESA FUNCIONARIO - DIMENSOES:
120 CM DE LARGURA, 70 CM DE
PROFUNDIDADE E 25 CM DE
ESPESSURA NO TAMPO. ALTURA DE
75 CM ( ESTRUTURA + TAMPO). MESA
COoM GAVETEIRO COoM 3
GAVETAS,TODA A ESTRUTURA DO
GAVETEIRO E GAVETAS DEVERA SER
CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO
CARBONO, CHAVE MODELO
QUEBRADICA PARA TRANCAMENTO
INSTALADA EM DETALHE DE
MADEIRA (MDP) NA PARTE FRONTAL
DO GAVETEIRO, INDEPENDENTE DAS
GAVETAS; CADA GAVETA DEVERA
TER MEDIDA INTERNA DE 8,5CM DE
ALTURA X 35 CM DE LARGURA; AS
GAVETAS DEVERAO CORRER PELO
SISTEMA DE CORREDICAS COM
ROLDANA DE NAYLON AUTO
LUBRIFICANTE: NA PARTE INFERIOR
DO GAVETEIRO DEVERA VIR
ACOPLADO um SUPORTE
CONFECCIONADO EM CHAPA 20
POLEGADAS, TIPO BANDEJA DO
TAMANHO DO GAVETEIRO (41 X
41CM), COM DOBRA DE 0,5CM DE
ABA,COM QUATRO HASTES FIXAS
CHAPA 16" COM 3CM DE LARGURA E
18CM DE ALTURA, FIXADAS
ATRAVES DE SOLDA NO FUNDO DO
GAVETEIRO, MATERIAL PARA O
TAMPO E PAINEL TRASEIRO; MDP DE
25 MM PARA O TAMPO /PAINEL
TRASEIRO, FRENTE DAS GAVETAS
MDP  18MM, REVESTIDO DE
MATERIAL MELAMINICO NA COR
CINZA-CLARO, CRISTAL ou
PLATINA; A FIXACAO DO GAVETEIRO
DEVERA SER ATRAVES DE 4
(QUATRO) PARAFUSOS NA PARTE

Unidades

400

RS 895,00

R$358.000,0

Sic
Moveis

Mesa de
funcionario
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INFERIOR DO TAMPO E 2 (DOIS) NA
PARTE INTERNA DO  PAINEL
TRASEIRO. ACABAMENTO NA
BORDA FRONTAL E TRASEIRA DO
TAMPO E GAVETAS EM FITA ABS
PRETA DE 3,0 MM DE ESPESSURA,
COM AS QUINAS ARREDONDADAS,
APLICADA PELO SISTEMA HOT-
MELT. O PAINEL FRONTAL DEVERA
SER DA MESMA ALTURA DO
GAVETEIRO; ESTRUTURA DE PERFIL
METALICO ACO CARBONO TIPO
METALON 30 X 50 MM NA COR
PRETA, COM ACABAMENTO DE
PONTEIRAS NA COR PRETA. SUPORTE
LATERAL DUPLO COoM
ESPACAMENTO DE 5CM; PES COM
SAPATAS NIVELADORAS COM
ROSCAS METALICAS E APOIOS DE
PVC RIGIDO; TODO O MATERIAL
METALICO DEVERA SER PINTADO
ELETROSTATICAMENTE OU EPOXI,
NA COR PRETA, COM TRATAMENTO
QUIMICO ANTICORROSIVO; TODOS
0S PARAFUSOS DEVERAO SER
GALVANIZADOS E PINTADOS NA
COR PRETA. O SISTEMA DE FIXACAO
DO TAMPO A ESTRUTURA DEVERA
SER FEITO ATRAVES DE "L" CHAPA 18
SOLDADOS A ESTRUTURA E COM
FURO PARA FIXACAO AO TAMPO POR
MEIO DE PARAFUSO E DO PAINEL
FRONTAL A ESTRUTURA POR MEIO
DE PARAFUSOS COM PORCA
EMBUTIDA NO PAINEL

PRECO TOTAL DO LOTE PRECO TOTAL DO LOTE COM DEDUGAO DO ICMS
RS 358.000,00 RS 358.000,00
Prazo de Garantia Conforme Edital
Prazo de entrega Conforme Edital
Prazo de validade proposta 60 Dias
Local de entrega Conforme Edital
Prazo de substituicdo do objeto com defeito Conforme Edital

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Contagem, 12 de Julho de 2018
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Sidney Fiuza Borba




