
    

 
 
ESPECIFICAÇÃO  Persianas Verticais – Prime Persianas 
 

Persiana Vertical em PVC  

 

• Lâminas em PVC de 89mm de largura 
• Composição da lâmina: 100% PVC ( Policloreto de Vinila) 
• Fogo retardante 
• Sincronização automática  
• Sistema de giro de 180º  
• Trespasse mínimo de 14mm em cada lado das lâminas 
• O cadarço e a corda  nylon na cor da persiana  
• Trilhos em alumínio , perfil de 01MM de espessura, pintura eletrostática, cor branca 
• Eixos de tração em alumínio  
• Carrinho transportador da lâmina auto-alinhável giratório com redutor tipo catraca acionado através de 

corrente tipo cadeado em esferas de PVC, na cor branca e corrente para base em PVC na cor branca. 
• Cordão de recolhimento em poliéster 
• Pendulo na cor branca 
• Lavagem: pode ser lavado nos dois lados 
• Umidade: adaptável às condições de umidade 
• Instalação: acompanha material de instalação  

 
Manutenção 

Deverá ser realizada semanalmente de forma preventiva. Com a persiana cortina totalmente aberta,passar um 
espanador, um pano suave, seco ou umedecido (apenas com água). Lavagem ultra-sônica por empresas 
especializadas também é recomendada. 
 
Garantia de doze (12) meses. 
Doze (12) meses de garantia, a partir da data da instalação em caso de material defeituoso, vício oculto, erro de 
fabricação ou defeito nos componentes eletrônicos. Não cobre danos resultantes de acidentes, uso abusivo, mau uso 
ou desgaste natural, além de danos decorrentes de exposição a ambientes que ocasionem a corrosão dos 
componentes da persiana. 
 

 

 


