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Solaris Teleinformatica Ltda
Avenida Sagitério, 138 - CJ 307 - Torre 2
Alphaville Conde II, Barueri SP CEP 06473-073

CNPJ: 11.099.588/0001-07 Inscrigdo Estadual: 206.312.549.118
Tel. (11) 96434-3269 / (11) 2425-5153
E-mail: solaris.licitacao@gmail.com / licitacao@solaristeleinformatica.com.br

Para:

Ministério Publico do Estado de Minas Gerais
Procuradoria-Geral de Justica
Divisdo de Licitacao

Pregdo Eletronico: 136/2019  PROCESSO SEI: N° 19.16.3720.0002603/2019-16

PROPOSTA (PLANILHA DE PRECOS)

Objeto: Registro de Precos para aquisicdo de materiais de rede I6gica para adequacdo das instalacBes légicas dos
iméveis ocupados pelas promotorias de justica de Minas Gerais.

1) IDENTIFICAGAO DO LICITANTE:

Razdo Social: Solaris Teleinformatica Ltda CNPJ: 11.099.588/0001-07
Endereco: Av. Sagitario N°: 138 Sala:

Bairro: Alphaville Conde Il Cidade: Barueri CEP: 06473-073

Telefone: (11) 2425-5153 [Telefax: E-mail: solaris.licitacao@gmail.com |UF: SP
Banco: Itad (341) /Agéncia: 2000 Conta: 61674-4

2) DAS EXIGENCIAS DA PROPOSTA:
2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS, contados da data de sua apresentacao;

2.2) PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) DIAS, contados do recebimento, pela Contratada, da Autorizacdo de
Fornecimento;

2.3) PRAZO DE SUBSTITUICAO DO OBJETO COM DEFEITO: 07 (sete) DIAS, contados da solicitacéo;

Avenida Sagitario, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde Il — Barueri — SP CEP 06473-073
Fone: 11 2425-5153 solaris.licitacao@gmail.com
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2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): 12 (doze) meses, contados a partir da data da
emissdo da respectiva nota fiscal (ou documento equivalente);

2.5) DECLARAGCAO DE REGULARIDADE: devera ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaracdo de
Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital.

3) O PRECO E AS ESPECIFICACOES MINIMAS:

LOTE 6 — RACK PARA EQUIPAMENTOS DE REDE - TIPO: PAREDE; UTILIZAGAO: EQUIPAMENTO DE REDE

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF n° 123/06)

Especificagdes do

COD. SIAD
Item

Item UND

QTD
TOTAL

Preco

Pre¢o deduzido
ICMS

Unitéario Total

Unitéario Total

Marca/model
o}

Rack para
equipamentos de
rede tipo:
parede; utilizacdo:
equipamento de
rede; matéria-
prima: aco ou
aluminio;
capacidade: 12U;
dimensdes: 19" X
12U; 470 MM de
profundidade.

1311735 | Unidade

347,00 | 2.776,00

347,00 |2.776,00

Fibersul/
12U

PRECO TOTAL DO LOTE

PRECO TOTAL DO LOTE COM DEDUGAO DO ICMS

R$ 2.776,00 (Dois mil e setecentos e setenta e seis

R$ 2.776,00 (Dois mil e setecentos e setenta e seis

reais) reais)
LOTE 9 — CABO DE REDE - TIPO: LAN PATCH-CORD
EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF n° 123/06)
- Preco deduzido
0 Preco
Item ESpECIfIIt:iOES do E&DD UND ngz'_ ¢ ICMS Marca/modelo
Unitario Total Unitario | Total
Cabo de rede - tipo: Maxitelecom/
LAN PATCH-CORD; . MTC-7050-
1 nimero de pares: 4 | 1187112 Unidade 1000 | 8,09 8.090,00 | 8,09 8.090,00 15MT
pares; diametro
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externo: 5,0MM;

condutor: NU; cor:

azul; categoria: 5E.

Comprimento de
1,5m

PRECO TOTAL DO LOTE

PRECO TOTAL DO LOTE COM DEDUGAO DO ICMS

R$ 8.090,00 (Oito mil e noventa reais)

R$ 8.090,00 (Oito mil e noventa reais)

LOTE 10 — Cabo de rede - tipo: PATCH-CORD

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF n° 123/06)

Especifica¢bes do
Item

[tem COD. SIAD UND

QTD
TOTAL

Preco

Pre¢o deduzido
ICMS

Unitéario Total

Unitéario Total

Marca/model
o}

Cabo de rede -
tipo: PATCH-
CORD; nimero de
pares: 4 pares;
diametro externo:
1 | 5,5MM; condutor:
cobre; cor:
vermelha;
categoria: CAT.
5E. Comprimento

1329804 | Unidade

de 1,5m.

1000

8,39 8.390,00

8,39 8.390,00

Maxitelecom/
MTC-7050-
1,5MT

PRECO TOTAL DO LOTE

PRECO TOTAL DO LOTE COM DEDUGAO DO ICMS

R$ 8.390,00 (Oito mil e trezentos e noventa reais)

R$ 8.390,00 (Oito mil e trezentos e noventa reais)

LOTE 11 - EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE REDE

EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP OU EQUIPARADA (art. 48, I, LCF n° 123/06)

COD.
SIAD

Especifica¢bes do
Item

Item UND

QTD
TOTAL

Preco

Preco deduzido
ICMS

Unitéario Total

Unitéario Total

Marca/modelo

Bandeja para rack -
tamanho: 1U; tipo:
1 rack fechado;
matéria-prima;:
estrutura em acgo;

1516205 Unidade

75

45,00 3.375,00

45,00 3.375,00

Fibersul/
U
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acabamento: EPOXI-
PO TEXTURIZADO;
cor: preta;
profundidade:
minima 290MM e
méaxima 400MM;
fixacdo: 4 pontos.

Patch Panel para
conector area de
informatica - portas:
24; aplicacéo:
conector RJ 45; tipo:
juncdo rapida;
caixa/tala: caixa de
PVC de 300MM e
tala para perfilado.
Carregado com
conectores RJ-45 do
fabricante
Furukawa, linha
SOHO PLUS fémea
Cat 5E.

368946

Unidade

45

152,00

6.840,00

152,00

6.840,00

Maxitelecom/
MTP-1024

Voice Panel -
aplicagdo:
conectores RJ-45;
portas: 50 portas;
tipo: juncdo rapida.

1384309

Unidade

25

306,20

7.655,00

306,20

7.655,00

Maxitelecom/
YPPS-VUVD-
10/5

Organizador de
cabos e fios -
modelo: canaleta
vazada; matéria-
prima: aco;
medidas: 19" X 1U
(483MM X 44MM X
60MM); tipo:
externo; cor: Unica
com pintura em
EPOXI.

1045636

Unidade

150

20,60

3.090,00

20,60

3.090,00

Maxitelecom/
MAXI-MDF1

Calha de tomada
para RACK
informatica -
ndmero de
tomadas: 6 tomadas
2P+T, 15A, 250V;

1129210

Unidade

45

65,00

2.925,00

65,00

2.925,00

cTc/
RK6

Avenida Sagitario, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde Il — Barueri — SP CEP 06473-073

Fone: 11 2425-5153 solaris.licitacao@gmail.com



mailto:solaris.licitacao@gmail.com

SeL

acessorios: cabo 3 X
1,5MM X 2,5M com
plugue injetado.

PRECO TOTAL DO LOTE PRECO TOTAL DO LOTE COM DEDUGAO DO ICMS

R$ 23.885,00 (Vinte e trés mil e oitocentos e oitentae | R$ 23.885,00 (Vinte e trés mil e oitocentos e oitenta e
cinco reais) cinco reais)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 43.141,00 (Quarenta e trés mil e cento e quarenta e um reais)

Declaramos que a proposta engloba todos os custos necessarios para o atendimento do objeto acima mencionado,
incluindo todos os materiais, equipamentos, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, hospedagem, transporte, garantia, BDI, enfim, todos o0s
componentes de custo dos servigos necessarios a perfeita entrega dos bens.

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA:
Nome: Paulo Sergio Limdo  Cargo: Representante Legal / Procurador

Identidade n°.: 21.295.087 CPF n° 115.587.368-83
Telefone (11) 2425-5153

Barueri/SP, 23 de Setembro de 2019.

[11.099.588/0001-07)

SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA.

Paulo Sergffo\“Limﬁo
RG 21.295.087
CPF 115.587.368-83
Representante Legal L_

Av. Sagitario, 138 - Coj. 307 !
Torre City - CEP 06473-073

BARUERI - SP _I
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Fone: 11 2425-5153 solaris.licitacao@gmail.com
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CARACTERISTICAS:

* Padrao 19” tipo prateleira
* 4 pontos de fixagcdo no rack
* Dimensdes:

Largura: 430mm
Altura: 44,45mm (1U)

Profundidade(mm): 500, 600, 700, 800, 900, 1000

« Kit para Fixa¢ao nos dois planos do rack

A== 51=]M[/B - Chapade aco SAE 1010

A . Pintura Epoxi: grafite, preto ou bege texturizado




ESPECIFICACAO TECNICA

PATCH CORD UTP CAT.5E

Sistemas de cabeamento estruturado para trafego de voz, dados e imagem. Para MODELO: MTC-7050
cabeamento horizontal ou secundario, uso interno, em ponto de acesso, na area de
trabalho, para interligar o equipamento do usuario e as tomadas de conex&o a rede.

CARACTERISTICAS ( i \\)
\, Z4
e Garantia extendida de 15 ou 25 anos.
e Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.
e Comprimento de 0,5 a 20 metros.
¢ Peso: 0,034 kg/m.
« Diametro nominal de 5.5m. (,)‘:‘0:/&

e Altura: 75,5mm.
e Cores: Azul, amarelo, vermelho, cinza, verde, branco, marrom, preto, laranja e bege
¢ Flamabilidade: CM

¢ Contato elétrico : 50pin (1,27um) de ouro e 100pin (2,54um) de niquel.
¢ Nao propagante a chama UL 94V-0.

* Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C.

¢ Temperatura de operacgao: -10°C a +60°C.

¢ Quantidade de Pares: 4 pares, 24AWG

l = |
|
o

[ HHEEEE— - "
" AAAAAEAF

1r’E'mmmﬁf'

UL

PERFORMANCE TECNICA

¢ Capacitancia Mutua 1KHz maximo: 56pF/m

¢ Velocidae de propagacédo nominal: 66%

¢ Quantidade de ciclos: = 1000 RJ45 e =200 RJ11 =200 no bloco IDC
¢ Diferenca no atraso de propagacéo entre os pares: 45 ns/100m
* Resiténcia maxima do condutor: 93,8 Q/km

¢ Prova de tensdo Elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s

¢ Impedancia caracteristica: 100+15%Q

¢ Material do corpo do produto: Termoplastico transparente néo propagante a chama UL 94V-0
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ESPECIFICAGAO TECNICA

PATCH CORD UTP CAT.5E
MODELO: MTC-7050

¢ Padrdo de Montagem: TS68A/B ou Cross-over
¢ Material de contato elétrico: 08 vias em bronze fosforoso com 50pin (1,27um) de ouro e 100yin (2,54pum) de niquel

¢ Tipo de condutor: Cobre eletrolitico, flexivel, nd, formado por 7 filamentos de didmetro nominal de 0,20mm, isola-
mento em poliolefina e capa externa em PVC n&o propagante a chama

¢ Confeccionado com cabo de pares trancados condutores flexivel, bitola 24AWG, 04 pares, nédo blindado (UTP)

PERFORMANCE ELETRICA

Frequéncia Atenuacdo T‘IEXT Power EL.FEXT P:xer Return

(MHz) (dB{ 190m) (pior par) ' Sum NEXT  (pior par) ELFEXT Loss
madximo dB dB dB dB dB

0,772 2,2 67 64 - - -
1 2,4 65,3 62,3 63,8 60,8 20,0
4 4,9 56,3 53.3 51,7 48,7 23,0
8 6,9 51,8 48,8 45,7 42,7 24,5
10 7.8 50,3 47,3 43,8 40,8 25,0
16 9,9 47,3 44,3 39,7 36,7 25,0
20 11,1 45,8 42,8 37,7 34,7 25,0
25 12,5 44,3 41,3 35,8 32,8 24,2
31,25 14,1 42,9 39.9 33,9 30,9 23,3
62,5 20,4 38,4 354 27,8 24,8 20,7
100 26,4 35,3 32,3 23,8 20,8 19.0

NORMAS E CERTIFICAGOES

¢ Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos

* Norma ISO/IEC 11801

e Norma NBR 14565

e Certificacdo ETL 4 conexdes 3073041-003
e Certificacdo 1SO9001/ISO14001

» Certificacdo ETL LISTED / ETL Verified

¢ O cabo esta de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous)

* Certificagcdo ANATEL

www.maxitelecom.com.br



ESPECIFICAGCAO TECNICA

ISDN(Cat.3) Voice Panel 24-30-50 e 60 portas 1U

Sistemas de cabeamento estruturado para trafego de voz, uso interno, para cabea-
mento horizontal ou secundario em salas de telecomunicacéo para o servigo de
transmiss&o de voz categoria 3.

Desenvolvido para racks com padréo 19", possui 25,30,50 e 60 portas e € instalado
em 1U. E produzido em aco resistente a corroséo e plastico anti-chama. Possui guia
de cabo traseiro para facilitar a acomodacao dos cabos.

Codificados por cores TIA/ EIA 568A (internacional) e 568B (AT & T padrdo) com
fiacdo para facil instalacéo.

CARACTERISTICAS

* Fornecido em aco com pintura epéxi, resistente a corroséo e riscos.

25, 30, 50 e 60 ramais teleféonicos em somente 1U no rack.

¢ Facil espelhamento dos Blocos de Conex&o 110 IDC.

¢ Proporciona agilidade na manuten¢ao dos ramais.

¢ Largura de 19" conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310.

¢ Permite terminag¢do de condutores sélidos de 22 AWG a 26 AWG.

¢ Possui identificacdo com nimero da posicdo na parte frontal e traseira.
¢ Totalmente compativel com conectores plug RJ11 ou RJ45.

¢ Permite o uso de ferramenta punch-down na conexdo dos condutores nas terminagdes 110 IDC traseiras.

¢ Performance garantida dentro dos limites da norma EIA/TIA 568 para Categoria 3.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Largura: 485mm

o Altura: 45mm

¢ Profundidade: 125mm

e Peso: 1,175kg

e Cor: Acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor preta
¢ Tipo de conector: 110 IDC, RJ-45 e RJ-11

¢ Quantidade de posi¢des: 25, 30, 50 e 60 posicdes

¢ Material de contato elétrico: RJ-45: Bronze fosforoso com 50 pin (1,27 um) de ouro e 100 pin (2,54pum) de niquel 110
IDC: Bronze fosforoso com 100 pin (2,54 pm) de niquel e estanhado

¢ Material do corpo do produto: A¢co, material termoplastico ndo propagante a chama UL 94V-0.

e Acessorios Inclusos: Conjunto de parafusos M5 x 12mm para fixac&o do painel ao rack. Conjunto de abracadeiras plasticas
para fixacdo dos cabos;

e Padrao de pinagem: Possui 2 pares por porta: pinos 3,4,5e 6
¢ Temperatura de Armazenamento: -40°C a +70°C

¢ Temperatura de Operacdo: -10°C a +60°C

¢ Forca de retencdo entre Jack e plug: Minimo 50N (60s * 5s)

* Quantidade de Ciclos: 2750 RJ45 e 2200 RJ11 / 2200 no bloco IDC
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e ESPECIFICAGAO TECNICA
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ISDN(Cat.3) Voice Panel 24-30-50 e 60 portas 1U

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Resisténcia de Isolamento: 500 MQ
e Resisténcia de Contato: 20mQ

e Resisténcia DC: 300 mQ

NORMAS E CERTIFICAGOES

* Norma EIA/TIA 568

e Norma ISO/EIC 11801

e Norma NBR14565

e Certificagdo ISO 9001/ISO 14001
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ESPECIFICAGAO TECNICA

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE 1U

Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, para instalacéo em racks ou MODELO: MAXI-MDF-1
brackets, vertical ou primario, em salas ou armarios de distribui¢cdo principal; ou para
cabeamento horizontal ou secundario, em salas de telecomunica¢ées (cross-con-
nect), na funcédo de organizacdo e acomodacé&o de cabos.

CARACTERISTICAS

e Confeccionado em chapa e arame de aco (A¢co SAE1020)
¢ Acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor preta.

¢ Produto resistente e protegido contra corroséo para as condi¢cdes especificadas
de uso em ambientes internos (EIA - 569).

e Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;

¢ Disponivel com altura de 1U.
e Possui tampa metélica removivel, -

e Compatibilidade com racks 19”.
* Maior aproveitamento do espago do Rack.

¢ Possibilita identificac&o individual dos pontos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Largura: 482,6mm

e Altura: 45mm

¢ Profundidade: 75mm

¢ Espessura da chapa: 1,5mm

¢ Espessura da tinta: 0,1mm

¢ Material do corpo do produto: A¢o SAE1020
e Cor: Preto

¢ Tipo da pintura: Epoxi
NORMAS E CERTIFICAGOES

e TIA/EIA - 569 B - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.
¢ TIA/EIA - 310 E - Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipment.

EMBALAGEM

¢ Conteudo da embalagem: 1 unidade GUIA DE CABOS TRASEIRO 19”
¢ Tipo de embalagem: Papelao
¢ Dimenséo (LA): 485 x 50 mm

¢ Solugao relacionada: Gerenciamento de cabos e acessoérios
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Solaris Teleinformética Ltda
Avenida Sagitério, 138 - CJ 307 - Torre 2
Alphaville Conde Il, Barueri SP CEP 06473-073

CNPJ: 11.099.588/0001-07
Tel. (11) 96434-3269 / (11) 2425-5153 e-mail: licitacao@solaristeleinformatica.com.br

Para: Ministério Pablico do Estado de Minas Gerais/Procuradoria Geral de Justica

PREGAO ELETRONICO N° 136/2019 PROCESSO SEI: N° 19.16.3720.0002603/2019-16

ANEXO IV
Processo Licitatério n°® 136/2019

Objeto: Registro de Precos para aquisicdo de materiais de rede l6gica para adequagdo das instalacdes l6gicas
dos imdveis ocupados pelas promotorias de justica de Minas Gerais.

A empresa SOLARIS TELEINFORMATICA inscrita no CNPJ n° 11.099.588/0001-07, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) PAULO SERGIO LIMAO, portador (a) da
Carteira de Identidade n° 11.295.087 e do CPF n°115.587.368-83, DECLARA, sob as penas da
lei, que ndo esta sob controle de grupo de pessoas, fisicas ou juridicas, ja participante desta
licitagdo como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolugdo 37/09 do Conselho Nacional do
Ministério Publico, alterada pela Resolugdo n® 172/17, que ndo possui em seu quadro societario
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membros ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcbes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da
area encarregada da licitagdo, inclusive no periodo compreendido entre os 6 (seis) meses
anteriores a publicacdo deste Edital até a presente data.

Barueri/SP, 23 de Setembro de 2019.

Avenida Sagitario, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde Il — Barueri — SP CEP 06473-073
Fone: 11 2425-5153 licitacao@solaristeleinformatica.com.br
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[11.099.588/0001-07]

SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA.

Paulo Sergl \Limao
RG 21. 295 087
CPF 115.587.368-83
Representante Legal L_

Av. Sagitério, 138 - Co}. 307 .
Torre City - CEP 06473073

BARUERI - SP __l

Avenida Sagitario, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde Il — Barueri — SP CEP 06473-073
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Solaris Teleinformatica Ltda
Avenida Sagitario, 138 - CJ 307 - Torre 2
Alphaville Conde I, Barueri SP CEP 06473-073

CNPJ: 11.099.588/0001-07
Tel. (11) 96434-3269 / (11) 2425-5153 e-mail: licitacao@solaristeleinformatica.com.br

Para: Ministério Publico do Estado de Minas Gerais/Procuradoria Geral de Justica

PREGAO ELETRONICO N2 136/2019 PROCESSO SEI: N2 19.16.3720.0002603/2019-16

ANEXO V
Processo Licitatorio n° 136/2019

Objeto: Registro de Precos para aquisicdo de materiais de rede logica para adequacéo das instalacdes logicas
dos imdveis ocupados pelas promotorias de justica de Minas Gerais.

A empresa SOLARIS TELE INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ n° 11.099.588/0001-07, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (@) PAULO SERGIO LIMAO, portador (a) da
Carteira de Identidade n°® 21.295.087 e do CPF n° 115.587.368-83, DECLARA, para os fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93, que ndao emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

(.....) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicéo de aprendiz.

Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Barueri/SP, 23 de Setembro de 2019.

[11.099.588/0001-07]

SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA.

Paulo Sergfé{timéo
RG 21.295.087
CPF 115.587.368-83
Representante Legal I__

Av. Sagitario, 138 - Coj. 307
Torre City - CEP 06473073

BARUERI - SP __l

Avenida Sagitario, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde Il — Barueri — SP CEP 06473-073
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SRS

Solaris Teleinformatica Ltda
Avenida Sagitério, 138 - CJ 307 - Torre 2
Alphaville Conde II, Barueri SP CEP 06473-073

CNPJ: 11.099.588/0001-07 Inscrigdo Estadual: 206.312.549.118
Tel. (11) 96434-3269 / (11) 2425-5153
E-mail: solaris.licitacao@gmail.com / licitacao@solaristeleinformatica.com.br

Para:

Ministério Publico do Estado de Minas Gerais
Procuradoria-Geral de Justica
Divisdo de Licitacao

Pregdo Eletronico: 136/2019  PROCESSO SEI: N° 19.16.3720.0002603/2019-16

DECLARACAO (ME/EPP OU EQUIPARADA)

Processo Licitatério n® 136/2019

Objeto: Registro de Precos para aquisicdo de materiais de rede I6gica para adequacdo das instalacGes l6gicas dos

iméveis ocupados pelas promotorias de justica de Minas Gerais.

A empresa Solaris Teleinformatica Ltda - EPP inscrita no CNPJ n® 11.099.588/0001-07, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) Paulo Sergio Limao, portador do documento de Identidade n° 21.295.087, e do CPF
n° 115.587.368-83 DECLARA, sob pena de responder pelos crimes cominados no art. 299 do Cadigo Penal (falsidade
ideoldgica) e no art. 93 da Lei Federal n°® 8.666/93, que cumpre 0s requisitos legais para sua qualificagdo como
Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar

Federal n® 123/06, e na Lei Estadual n® 20.826/13.

DECLARA ainda ter conhecimento de que, para fruicdo do tratamento favorecido retromencionado, as informacdes
registradas no Sistema Integrado de Administracdo da Receita Estadual — SIARE - SEF/MG e no Cadastro Geral de

Fornecedores — CAGEF acerca de seu porte devem corresponder a realidade, sendo seu dever conferir sua exatidao e

Avenida Sagitario, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde Il — Barueri — SP CEP 06473-073
Fone: 11 2425-5153 solaris.licitacao@gmail.com
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ULAR

CNOL OGIA

5

manté-las em conformidade com as regras de enquadramento previstas no art. 3° da Lei Complementar Federal n°®

123/06.

(.....) Ressalva: declaro que minha empresa possui restricdo referente a documentacdo fiscal e trabalhista e que
utilizarei o prazo previsto no art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n® 123/06, para que possa regularizar a

situagdo quando for declarado vencedor do certame.

Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Barueri/SP, 23 de Setembro de 2019.

[11.099.588/0001-07)

\ SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA.
Paulo Sergiv\‘\l.iméo
RG 21.295.087

CPF 115.587.368-83
Representante Legal l_

Av. Sagitério, 138 - Co). 307
Torre City - CEP 06473-073

BARUERI-SP |

Avenida Sagitario, 138. Cj 307. Torre 2B. Alphaville Conde Il — Barueri — SP CEP 06473-073
Fone: 11 2425-5153 solaris.licitacao@gmail.com
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APLICACOES

CARACTERISTICAS

O Mini Rack 19” garante protecao e * Estrutura em ago SAE 1010
seguranga aos equipamentos, por ser * Porta frontal com estrutura em ago SAE 1010,
totalmente fechado e possuir porta com  visor em PS transparente com fecho Yale

fechadura, limitando o acesso ao seu * Laterais removiveis em aco SAE 1010
interior somente a pessoas devidamente fixadas através de fecho rapido
autorizadas. E instalado na parede, * 1 Plano de fixagéo (par) em aco SAE 1010

economizando area util do piso.

* Venezianas de ventilagao nas laterais
* Abertura inferior para entrada de cabos

* Teto com aberturas para instalagéo de
Sistema Ventilagao

* Pintura: epoxi texturizado preto ou bege

i
A

~
N

L= B~

P

?%

e
e

A =622mm (altura)
L =558mm (largura)
P = 570mm (profundidade)




ESPECIFICAGAO TECNICA

PATCH PANEL CAT 5E 180° 1U

MODELO : MTP-1024

Aplicacdo em sistemas de cabeamento estruturado para trafego de voz, dados e
imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2 (Balanced Twisted Pair
Cabling Components).

Para cabeamento horizontal ou secundario em salas de telecomunicagdes
(cross-connect) na fung&o de distribuicdo de servigos em sistemas horizontais e em
sistemas que necessitem margem de seguranca sobre especificacdes normalizadas
para a Categoria 5e.

@ -

LISTED
¢ Garantia Maximum de até 25 anos em seu projeto. Comm Okt Acs

E179602

* Proporciona economia de ocupacéo de espaco em racks.

* Proporciona facilidade de instalagdo de patch cords.
¢ Confeccionado em agco com acabamento em pintura epéxi de alta resisténcia a riscos na cor preta.

¢ Produto resistente e protegido contra corroséo, para as condi¢des especificadas de uso em ambientes internos
(TIA/EIA 569B).

¢ Apresenta largura de 19" conforme requisitos da norma TIA/EIA-310E.
¢ Todas as posi¢cdes sdo numeradas permitindo a identificacdo das conexdes.

¢ Fornecido com porta etiquetas para identificacdo dos pontos com protecdo em acrilico.
e Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM e Video.
e Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Cor: Acabamento em pintura epoxi de alta resisténcia a riscos na cor preta
* Espessura da chapa: 1,8mm

¢ Espessura da tinta: 80 um

¢ Tipo de conector: RJ-45

¢ Nuamero de portas: 24 Portas

¢ Material do corpo do produto: Estrutura de Aco SAE 1020

¢ Temperatura de operacédo: -10°C a +60°C

¢ Forca de retencdo entre Jack e plug: Minimo 133N

¢ Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C

¢ Quantidade de Ciclos: 2750 RJ45 e 2200 RJ11/ 2200 no bloco IDC

¢ Resisténcia de Isolamento: 500 MQ

¢ Resisténcia de Contato: 20 MQ

* Resisténcia DC: 0,1 MQ

¢ Prova de Tensao Elétrica entre Condutores: 1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
¢ Diametro do condutor: 22 a 26 AWG

¢ Marca/Modelo para pedido: Maxitelecom YPPS-EUHT-6/24

ISO - - .
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www.maxitelecom.com.br



ESPECIFICAGAO TECNICA

PATCH PANEL CAT 5E 180° 1U

MODELO : MTP-1024

DIMENSOES Unit:mm
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ESPECIFICAGAO TECNICA

PATCH PANEL CAT 5E 180° 1U

MODELO : MTP-1024

DIMENSOES
182. 6 8/32-Port
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8/96-Port

NORMAS E CERTIFICAGOES

* NORMA - EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos

* NORMA - ISO/IEC 11801

* NORMA - NBR 14565

* NORMA - EIA-ECA-310-E Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment
* NORMA - EN 50173-1

* NORMA - UL94V-0 - High impact plastic housing Flame reatrdant
» CERTIFICAGAO - 1IS09001/1ISO14001

* CERTIFICAGAO - ETL LISTED
* CERTIFICAGAO - UL Listed E173971
* CERTIFICAGAO - ETL Verified

¢ O cabo esta de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous)

www.maxitelecom.com.br
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De acordo com os artigos 1°, 3° e 7°inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodugéo fiel
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ESTADO BE SAO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAD RICARDD GUMBLETON DAUNT

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASI

UATADE NASCIMENTO

ruscko  AROLDO FERNANDES CAMPOS
E ELIANA CORIGLIANO CAMPOS
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CARTEIRA DETDENTIDADE
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