PORTEIRO

ELETRONICO

Composicao:
Modelo P100

1 Unidade interna
Interfone

1 Unidade externa de
Porteiro Eletrénico

/07 Tabela de fiacgo —

.

Escolha da fiagao correta entre
o Interfone e o Painel:

Até 50m - 0,5mm? - P100
Até 100m - 1,0 mm? - P100
Até 500m - 1,5 mm?- P100

Até 20 m - 1,5mm? - Fechadura AGL 12V

Atengao: (1) Realize toda a instalagdo com o produto
desligado da Rede Elétrica. (2) A distancia maxima de
instalagéo é de 500m para o modelo P100.
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SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA

Caracteristicas:

@@

Aciona Fechadura
Elétrica 12V

<€

Segurancga

Comunicagéo
de dudio

Ajuste
de dudio

\

B
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Unidade externa
com alarme antiviolagéo

Permite
3 extensbes

\/

Resistente
a chuva

Instalacao até
500m de distancia* /

Escolha do local para
fixacdo do produto

1. Fixe o Interfone no interior da
residéncia. Escolha um local de facil
acesso.

2. Fixe o Painel no exterior da
residéncia. Escolha um local que
ofereca facil acesso ao visitatnte
e esteja protegido de sol e chuva.
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/-97 Ajuste de dudio —

Os produtos séo ajustados na fabrica
para oferecer uma excelente
comunicagao de dudio entre o

Interfone e o Painel.

Se desejar, ajuste o dudio do

Interfone através do controle de
VOLUME localizado na parte interna

do Painel. Use uma chave de fenda

com ponta fina e gire para + ou - volume.
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Até 3 extensdes

Interfone
P100

P100

Botéo aux.
Fechadura

Diagrama de Instalacao - Linha P100 ~
Interfone  Alimentacao Externa

Painel P100 Fechadura

12V AGL
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Rede Elétrica Rede Elétrica !
110V 220V X

Material de instalacao

AV 1 C

Broca de 6mm Furadeira Fio (elétrico)
o »—-/.
Chave de fenda Alicate de corte
o %
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*TODAS AS IMAGENS CONTIDAS NA EMBALAGEM SAO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.



