
 
 

 
Em virtude de constantes aperfeiçoamentos em sua linha de produtos, a Britânia reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que 
julgar conveniente.  
“pesos e medidas conferidos e lançados no sistema com 1° lote em Joinville 

Cafeteira CP30 Inox 
CARACTERÍSTICAS(1) IMAGEM(2) 

 
 Capacidade para 30 cafezinhos 
 Filtro permanente 
 Porta filtro removível 
 Sistema corta-pingo 
 Reservatório de água com graduação 
 Placa aquecedora para manter o café aquecido após o 

preparo 
 Botão luminoso liga/desliga 
 Disponível em 127V e 220V 

 
 

 
 

Cor(3): Preta e inox 
 
APELO COMERCIAL(4) BENEFÍCIOS(5) 

Filtro permanente Dispensa o uso do filtro de papel 

Reservatório de água com graduação Indica o nível de água do reservatório 

Sistema corta-pingo Permite a retirada da jarra enquanto o café está sendo 
preparado 

Botão luminoso liga/desliga Indica o funcionamento do aparelho 

Colher dosadora Para dosagem do pó de café  

Porta-filtro removível Facilita a limpeza  

Placa de aquecimento Conserva a temperatura do café sem alterar o sabor 

Acessórios(6): Manual de instruções, Certificado de garantia, mini folder, filtro removível e colher dosadora. 

 
LEGENDA TÉCNICA(7) 
  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS(8) INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS(9) INFORMAÇÕES FISCAIS(10) 

Tensão 
( V ) 

Potência 
( W ) 

Consumo 
( kWh ) 

Código 
Comercial 

Código de Barras EAN-13 IPI (%) 12% 
Cx. Unitária Cx. Master Origem NF Classificação 

127V 800 0,8 063901027 7891356048135 7891356048142 
Joinville 8516.71.00 

220V 800 0,8 063902027 7891356048159 7891356048166 
  Código DUN-14 127V 17891356048132  

Garantia: 1 ano Código DUN-14 220V 17891356048156 Descrição do Produto NF 

CAF CP30 INOX 
 127V ou 220V EMBALAGEM(11) 

PESO* DIMENSÕES* ( mm ) VOLUME* 
QTDE  

( Kg ) Alt. Larg. Prof. ( m³ )  
Aparelho  1,360 305 280 190 0,016 01  
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Aparelho aberto 1,360 530 295 190 0,030 01  
Cx. unitária 1,640 320 257 198 0,016 01  

Cx. máster 10,975 338 605 530 0,108 06  
      * Os pesos e as dimensões das caixas têm uma tolerância de ± 3%. 
Pesos e medidas provisórias, estas são da faca do fornecedor,  as mesmas devem ser conferidos com lote em Joinville. 


