aa

ATESTADO DE CABACIDADE TECNICA
’ iy g
A Play Cultural LTDA, inscrita no CHNPJ 47.723.531/0001-05, com sede'a Rua
Perdées n°269, bairro Carlos Prates em Belo Horizonte /MG, ATESTA, para 08
devidos fins de direito que & empresa DIMENSAO MONTAGENS
PROMOCIONAIS EIRELL, inscrita no :CNPJ 02.084.115/0001-37, situada a Rua
Correa Vasques n° 281- Bairro Cachoéirinha em Belo Horizonte/MG, devidamente
registrada no CAU/MG sob n°® 91324, tendo como profissional a responsavel
técnica Nadia Duque de Souza, Arquiteta, Registrada no CAU/MG sob 0 n°
A75552-4. a Sra. Andressa Stioco, Pﬁcﬁssional'de Coordenacao Operacional, a
Srta. Ana Flavia Soares Borges , Profissional Técnico Operacional e Sr. Willian
Leonel da Silva, Profissional de Producao e Gestéo de Eventos, possu,ﬁ capacidade
técnica para realizar servicos especializados de gestao efetiva,@,concepgéo,
organizagdo, planejamento, promogéo, criacao, produgao;- goordenacao,
supervisao, operacionalizagéo, execucao e acompanhamento de execucao, agdes
de promogdes, avaliacao, montagem e desmontagem de eventos, tendo realizado,
" entre outros, o evento “FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA CERVEJEIRA-
~ FICC 2018, nos dias 29 e 30 de setembro de 2018, no estadio MINEIRAO,
localizado na Avenida Antdnio Abrahao. Caran, 1001 - Sao José, Belo Horizonte —
MG, que recebeu publico estimado entre 10.000 e 14.0000 pessoas por dia de
evento, coordenou e executou os servicos descritos abaixo: ;

Locacao do Espago de 17.889m? para realizacio do evento

10 recepcionistas com experiéncia e pré-selecionadas

01 supervisor/coordenador de recepcionistas

63 profissionais de segurancas, trabalhando 1.540 horas

02 supervisoricoordenador de seguranga

20 Brigadas de incéndio '

18 profissionais de limpeza

01 profissional de Arquitetura @

01 palestrante internacional com tradugao simultanea

Servico de coleta de. residuck com oito cacambas para O periodo de
montagem, realizacao € desmontagem do evento.

o Servico de hospedagens para 135 pessoas dentre elas musicos,
produtores, palestrantes e agregados.

.......'..

Atestamos ainda que além dos servicos de organizagéo a empresa DIMENSAO
MONTAGENS também executou 08 servicos abaixo discriminados:




PORTICO DE ENTRADA
e 56 Metros De Box Truss Q30
e 01 Imagem impressa em lona 8,50x1, 50m
e 02 Imagens impressas em lona 2,00x4,75m

COBERTURA
e 01 Tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor trlangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mdo francesa e
vigas para captagao e escoamento de dgua e sistema de fixacfio ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

ILUMINACAO :
e 01 Refletor HQI com lampada de vapor metalico 100W
e 01 Quadro de Distribuicdo de Energia modelo umversal para disjuntores padrdo DIN ou
padrio NEMA"

OBILIARIO
e 04 Cadeiras com estrutura cromada e com assento de polipropileno branco

¢ 01 Mesa com tampo de vidro temperado com 0,90cm de didmetro ¢ pés tubulares
cromados : '

PROGRAMACAOQ VISUAL
e 01 Testeira de metalon com imagem com impressao digital de policromia sobre lona
vinilica com acabamento semi b‘xjilho 1x0,7m

PAREDES DlVlSORIAS

o ~ 16m? de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressdo
revestida com laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis
de aluminio anodizados com 2,20m de altura.

C_QEBIEL_

‘e 02 Tendas piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mao francesa e
vigas para captacdo e escoamento de dgua e sistema de fixacdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

HALMINACAO
02 Refletor HQI com 14mpada de vapor metélico 100W
01 Quadro de Distribuicio de Energia modelo universal para disjuntores padréo DIN ou
padrdo NEMA"
e (4 Tomadas simples universal 10A de 110V

MOBILIARIO
e 06 Bancadas modular em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compensado
revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

e - (04 Bancos altos giratorios

PROGRAMACAQ VISUAL

e 06 Testeiras com imagem com impressio digital de policromia sobre pelicula vinilica auto
adesiva com acabamento semi brilho 1x 0,33m  R$ 50,00

PISO




e 50m? de piso modular de madeira tipo Deck sobre tablado chapeado com compensado
naval 18mm sobre estrutura metalica de 10cm de altura, com rampa de acessibilidade.

PAREDES DIVISORIAS : _ _ _
e 01 Quadro de madeira revestido com curvim 10 x Z,5m

COBERTURA :

e 02 Tendas piramidas moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasao de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mao francesa e
vigas para captacdo e escoamento de 4gua e sistema de fixa¢do ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

ILUMINACAO : : .
e 03 Refletores HQI com ldmpada de vapor metilico 100W
e 01 Quadro de Distribuicio de Energia modelo universal para disjuntores padrao DIN ou
padrio NEMA"
e 02 Tomadas simples universal 10A de 110V

MOBILIARIO

e 02 Balcdes vitrine em madeira tipo compensado - 2,00x0,50m/h=1,00m
e 01 Balciio em madeira tipo compensado de alta pressdo com porta e chave
2,00x0,50m/h=1,00m

e 01 Géndola de tubos metdilicos

e 04 Barris grandes

e 01 Arara de tubos metalicos

e 01 Painel com nichos

e 02 Mesas de madeira

PROGRAMACAO VISUAL
e 02 Imagens com impressio digital de policromia sobre lona vinilica com acabamento semi

brilho 5x0,6m

e 01 Imagem com impresséo digital de policromia sobre lona vinilica com acabamento semi
brilho 10 x0,6m :

e 01 Tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metélica composta de pilares, mo francesa e
vigas para captagiio e escoamento de 4gua e sistema de fixacio ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

'COBERTURA _

e 05 Tendas piramidais moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mao francesa e
vigas para captacio e escoamento de 4gua e sistema de fixac3o ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

PAREDES DIVISORIAS

¢ 96m? de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressio
revestido com laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis
de aluminio anodizados com 2,20m de altura.

ILUMINACAO

o 05 Refletores HQI com ldmpada de vapor metalico 100W



e 06 Tomadas simples universal 10A de 110V
e 02 Quadros de Distribui¢do de Energia modelo universal para disjuntores padrdo DIN ou

padrdo NEMA"
MOBILIARIO :
1. 18 Bancadas modular em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compensado

revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

ROQRAMAQAQ VISUAL

24 Imagens com impressdo dngn:al de policromia sobre pelicula vinilica auto adesiva com
acabamento semi brilho 1x1,1m

3. 24 Imagens com impressio digital de policromia sobre pelicula vinilica auto adesiva com
acabamento semi brilho 1x0,7 m.

Sl

C DBFRTURA

1. 10 Tendas piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasao de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mdo francesa e
vigas para captacio e escoamento de dgua e sistema de fixacdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

PAREDES DIVISORIAS

2. 128m? de montagem com painéis de madeira compactada em alta pressdo revestido com

laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de aluminio

anodizados com 2,20m de altura.

ILUMINACAQ

3. 14 refletores HQI com lampada de vapor metalico 100W

4, 16 tomadas simples universal 10A de 110V

5. 02 "quadros de Distribui¢io de Energia modelo universal para disjuntores padrdo
DIN ou padrdo NEMA"

MOBILIARIO

6. 56 bancadas modular em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compendaso

revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

PROGRAMACAO VISUAL

% 56 imagem com impressio digital de policromia sobre pelicula vinilica auto adesiva com
acabamento semi brilho 1,00x1,10m

8. 24 imagem com impress3o digital de policromia sobre pelicula vinilica auto adesiva com

acabamento semi brilho 1,00x0,70m

T‘
COBERTURA _
1. 02 tenda piramidal modulada de 8x8m com lona de cobertura blackout na cor branca

~ (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasao de ar quente com

~ protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mao francesa e
vigas para captacdo e escoamento de dgua e sistema de fixagdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

ILUMINACAO
2 02 tomadas simples universal 104 de 110V
3. 01 "quadro de Distribui¢iio de Energia modelo universal para disjuntores padrio
DIN ou padrdo NEMA"
CQBERTURA' -
1. 01 tenda piramidal modulada de 10x10m com pés estendido, e lona de cobertura blackout

na cor branca (anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasio de ar




quente com protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metilica composta de pilares, mao
francesa e vigas para captagio e escoamento de agua e sistema de fixagio ao solo através
de estacas atirantadas com fita-catraca.

s

INSTALACOES

2. 116 metros de Box Q30
3. 70 m? de fechamento em lona

1. 25 m? de piso modular de madeira tipo Deck sobre tablado chapeado com compensado
naval 18mm sobre estrutura metalica de 10cm de altura, com rampa de acessibilidade.

PAREDES DIVISORIAS : : _

2. 01 quadro de madeira com lona impressa 5,00x2,50m

3. 03 Testeiras com imagem impressa 5,00x0,60m

COBERTURA i

1. 01 tenda piramidas moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metélica composta de pilares, mao francesae
vigas para captagao e escoamento de 4gua e sistema de fixacdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

ILUMINACAQ i

Z. 02 refletores HQI com lampada de vapor metalico 100W

3. 01 "quadro de Distribuigdo de Energia modelo universal para disjuntores padrao DIN ou
padrio NEMA"

4., 02 tomadas simples universal 10A de 110V

MOBILIARIO

1. 01 balcio de madeira 1,00x0,50m

2. 02 bancos pallets com almofada de futton

=8 03 almofadas de futon para reposicao

COBERTURA

1. 09 tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasao de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metdlica composta de pilares, mio francesa e
vigas para captacdo e escoamento de 4gua e sistema de fixacdo ao solo atraveés de estacas
atirantadas com fita-catraca.

PAREDES DIVISORIAS

2 160 m? de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressao
revestida com laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis
de aluminio anodizados com 2,20m de altura.

ILUMINACAO

3. 10 refletores HQI com lAmpada de vapor metalico 100W

4, 20 tomadas simples universal 10A de 110V

5. 03 Quadro de Distribuicdo de Energia modelo universal para disjuntores padrao DIN ou
padrio NEMA"

MOBILIARIO

6. 30 balcdes modulares em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compensado

revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m



PROGRAMACAOQO VISUAL

7. 30 imagem com impressio digital de policromia sobre pelicula vinilica auto-adesiva com
acabamento semi brilho 1,00x  1,10m :

8. 40 imagem com impressdo digital de policromia sobre pelicula vinilica auto adesiva com
acabamento semi brilho1,00x0,70m :

COBERTURA

1. 06 tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca

(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, méo francesa e
vigas para captagio e escoamento de 4gua e sistema de fixagdo ao solo atraves de estacas
atirantadas com fita-catraca. - : e o

2. 15 tenda piramidal modulada de 10x10m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mao francesa e
vigas para captagio e escoamento de dgua e sistema de fixagdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

PAREDES DIVISORIAS

1. 468 m? de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressdo
revestido com laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis
de alumfnio anodizados com 2,20m de altura.

ILUMINACAO :

i 21 refletores HQI com lampada de vapor metdlico 100W

Z 52 tomadas simples universal 10A de 110V

3. 06 "quadro de Distribuico de Energia modelo universal para disjuntores padrdo DIN ou
padrio NEMA"

MOBILIARIO

1. 156 balcdes modulares em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compensado

revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m
Z: PROGRAMACAOQ VISUAL

3 156 imagem com impressdo digital de policromia sobre pelicula vinilica auto-adesiva com
~ acabamento semi brilho 1,00x1,10m
4, 156 imagem com impress3o digital de policromia sobre pelicula vinilica auto-adesiva com

acabamento semi brilho 1,00x0,70m

ik

COBERTURA
i1, 01 cobertura em estrutura de aluminio trelicado tipo Box Truss Q30 com lona de cobertura
 branca, com fly e drea técnica  13,00x 10,00m

2. 01 estrutura de house mix 3x3m de Box truss Q30 com lona branca

PISO

1. © 130m? de palco em estrutura modular metalica chapeado com compensado naval 18mm e
revestido com carpete agulado com textura em bouclé COR de 3mm, fixado com fita dupla
face "

PROGRAMACAQ VISUAL

1, 01 imagem com impress3o digital de policromia sobre lona com acabamento semi brilho

10,00x 1,50m

PISO
2 64 m? de piso em tablado com carpete




PAREDES DIVISORIAS

3. 64 m? de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressdo
revestido com laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis
de aluminio anodizados com 2,20m de altura. - :

COBERTURA

4. 01 tenda piramidal modulada de 8x8m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mao francesa e
vigas para captagdo e escoamento de a agua e sxstema de fixagdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

ILUMINACAOQ

5. 01 refletor HQI com lampada de vapor metalico 100W

6. 01 "quadro de Distribuicio de Energia modelo universal para disjuntores padrdo DIN ou
padrdo NEMA"

7: 04 tomadas simples universal 10A de 110V

MOBILIARIO

L, 04 balcdes modulares em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compensado
revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

2. 04 cadeiras

!;QBERTURA

1 01 tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasao de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, méo francesa e
vigas para captacio e escoamento de agua e sistema de fixacdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

ILUMINACAO

2- 01 refletor HQI com ldmpada de vapor metalico 100W

i 01 "quadro de Distribui¢io de Energia modelo universal para disjuntores padrdo DIN ou
padrdo NEMA"

MOBILIARIO _

1 04 cadeiras com estrutura cromada e com assento de polipropileno branco

2. 01 mesa com tampo de vidro temperado com 0,90cm de didmetro e pés tubulares
cromados

PROGRAMACAQ VISUAL

1. 01 testeira de metalon com imagem com impressdo digital de policromia sobre lona

. vinilica com acabamento semi brilho 1,00x0,70m:

TR T T

2. 238,5 metros de Box Q30
3. 180m? de fechamento em lona

g;gz ERTURA
1. 15 tendas piramidal modulada de 10x10m com lena de cobertura blackout na cor branca

(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mio francesa e




vigas para captacdo e escoamento de dgua e sistema de fixacdo ao solo atraves de estacas
atirantadas com fita-catraca. _

2 05 tenda piramidal modulada de 8x8m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasio de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mao francesa e
vigas para captacio e escoamento de 4gua e sistema de fixacdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca. '

PAREDES DIVISORIAS
1. 321 m? de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressio

revestido com laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis
de aluminio anodizados com 2,20m de altura.

ILUMINACAOQ

2 20 refletores HQI com lampada de vapor metalico 100W

3. 37 tomadas simples universal 10A de 110V :

4. 02 "quadros de Distribuicio de Energia modelo universal para disjuntores padrdo DIN ou
padrdao NEMA"

MOBILIARIO

1. 99 balcges modulares em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compensado
revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

PROGRAMACAQ VISUAL

2l 96 imagem com impressao digital de policromia sobre pelicula vinilica auto-adesiva com
acabamento semi brilho 1,00x1,10m

3. 99 imagem com impressio digital de policromia sobre pelicula vinilica auto-adesiva com

acabamento semi brilho 1,00x0,70m

13 01 cobertura em estrutura de aluminio trelicado tipo Box Truss Q30 com lona de cobertura
branca 10,00x 4,00m

PISO

1. 40m? de palco em estrutura modular metilica chapeado com compensado naval 18mm e
revestido com carpete agulado com textura em bouclé COR de 3mm, fixado com fita dupla
face "

PROGRAMACAO VISUAL

2. 01 imagem com impress3o digital de policromia sobre lona com acabamento semi
brilho10,00x  4,00m

3 01 imagem com impressdo digital de policromia sobre lona com acabamento semi
brilho10,00x  1,00m

COBERTURA :

1. 06 tendas piramidais moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasdo de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metilica composta de pilares, mio francesa e
vigas para captagdo e escoamento de dgua e sistema de fixagio ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

PA v

1. 28 m? de montagem com painéis de madeira compactada em alta pressdo revestido com
laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de aluminio
anodizados com 2,20m de altura.

ILUMINACAQ

2. 06 refletores HQI com lampada de vapor metalico 100W



2. 14 tomadas simples universal 10A de 110V

4, 01 "quadro de Distribuig¢do de Energia modelo universal para disjuntores padrio DIN ou
padrio NEMA"

MOBILIARIO e :

S5: 14 balcdes modulares em estrutura de aluminio anedizado com tampo de compensado

revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

_O_QRAMACAO VISUAL
14 imagem com impressdo dlgltal de puhcromla sobre pelicula vinilica auto -adesiva com
acabamento semi brilho 1,00x1,10m

7. 14 imagem com impress3o digital de policromia sobre pelicula vinilica auto-adesiva com
acabamento semi brilho 1,00x 0,30m

1, 03 tendas piramidais moduladas de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasio de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metilica composta de pilares, mio francesa e
vigas para captagio e escoamento de 4gua e sistema de fixacdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

PAREDES DIVISORIAS Hoine

Z 48 m*® de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressio
revestido com laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis
de aluminio anodizados com 2,20m de altura.

ILUMINACAQ
3. 03 refletores HQI com ldmpada de vapor metalico 100W
4, 03 tomadas simples universal 10A de 110V
5. 01 "quadro de Distribuigio de Energia modelo universal para disjuntores padrdo DIN ou
padrao NEMA"
MOBIL]ARIO
1. 03 mesa com tampo de vidro temperado com 0,90cm de didmetro e pés tubulares
' cromados
2. 12 cadeiras :
3. 01 mesade com tampo de madeira adesivada 2,00x1,00m (imprenssa)

PROGRAMACAO VISUAL :
1. 12 imagem com impresséo digital de policromia sobre pelicula vinilica auto-adesiva com

acabamento semi brilho 1,00x 2,20m
2: 26 imagem com impressdo digital de policromia sobre pelicula vinilica auto-adesiva com

acabamento semi brilho 1,00x0,70m

PAREDES DIVISORIAS

1.~ 100 m? de montagem com painéis de madexra compactada em alta presséo revestido com
laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca, acoplados a perfis de alummm
anodizados com 2,20m de altura.

PAREDES DIVISORIAS

2 63m? de montagem de estande com painéis de madeira compactada em alta pressdo
revestido com laminado de alta resisténcia nas duas faces de cor branca acoplados a perfis
de aluminio anodlzados com 2, 20m de altura.

ILUMINACAQ
3. 07 tomadas simples universal 10A de 110V




4. 01 "quadro de Distribuig¢iio de Energia modelo universal para disjuntores padrao DIN ou

padrdao NEMA"
MOBILIARIO T
1. 15 balcdes modulares em estrutura de aluminio anodizado com tampo de compensado

revestido em napa de cor branca - 1,00x0,50m

PROGRAMACAO VISUAL

2 28 imagem com impressio digital de policromia sobre pelicula vinilica auto adesiva com
acabamento semi brilho 1,00x 0,70m

Boae -

&

COBERTURA

3. 01 tenda piramidal modulada de 5x5m com lona de cobertura blackout na cor branca
(anti-chama, anti-mofo e anti-UV) e aberturas superiores para evasao de ar quente com
protetor triangular tipo chapéu. Estrutura metalica composta de pilares, mdo francesa e
vigas para captacao e escoamento de dgua e sistema de fixagdo ao solo através de estacas
atirantadas com fita-catraca.

ILUMINACAO

4, 01 refletor HQI com lampada de vapor metalico 100W

b 01 "quadro de Distribui¢do de Energia modelo universal para disjuntores padrao DIN ou
padrio NEMA" ;

MOBILIARIO BEC T e, e

1, 04 cadeiras com estrutura cromada e com assento de polipropileno branco

2. 01 mesa com tampo de vidro temperado com 0,90cm de didmetro e pés tubulares
cromados

PROGRAMACAQ VISUAL

L 01 testeira de metalon com imagem com impresséo digital de policromia sobre lona

vinilica com acabamento semi brilho 1,00x 0,70m
[ ]

A empresa Dimensdo Montagens Promocionais realizou o planejamento,
gerenciamento, supervisdo, elaboracio de projeto, organizacao, locacdo e adequacao
dos espagos, planejamento logistico, levantamento de dados locais, provimento de
estrutura fisica adequada, ambientagdo, contratacdo de servicos terceirizados,
material de consumo de escritério, material de apoio, planejamento logistico,
seguranga e apoio operacional, gerenciamento da operag&o geral e montagem do
evento, atendimento ao publico, coordenacdo de fornecimento e profissionais,
gerenciamento de controle de acesso, montagem e desmontagem de toda a infra-
estruturar e manutengio dos locais , entre outras atribuicdes.

Atestamos que, os servicos para o evento “FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CULTURA CERVEJEIRA- FICC 2018" realizados pela Dimensdo Montagens
Promocionais, foram efetuados a contento quanto a seu nivel de qualidade,
adequacio técnica e orcamentaria € quanto aos prazos estipulados, com plena
satisfacdo desta instituicdo, equipes organizadoras e demais participantes.

Belo Horizonte, 21 de Dezembro de 2018
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