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Fita Dupla Face DS34-T 
 

Descrição do Produto: Fita dupla-face de massa acrílica adesiva transparente. Possui 

um alto desempenho e incrível propriedade de adesão. Apresenta excepcional força de 
fixação em aplicações de longa duração tanto interna como externa, pois possui alta 
resistência aos raios UV, Umidade a Altas Temperaturas. 

 
Cor: Massa Acrílica Transparente com Liner Verde. 

 
Aplicação: Montagem e união de placas, plásticos, sinais ou emblemas; fixação de 
artigos de metal ou plástico; fixação de suportes plásticos, quadros, cartazes em 

comunicação gráfica. 
 

Propriedades Físicas Unidade Valores Médios Método 

Adesão ao aço (90°C  após 72 hs.) *I kgf/pol 5,5 TM - 1637 

Tração (após 72 hs.) *C kgf/pol²  45,0 TM - 1720 

Espessura*C mm 0,8 - 

Densidade*I g/cm³ 0,98 - 

Resistência a Temperatura*I °C 120 - 

*C - Item de Controle / *I - Item de Informação 

 
Condições Gerais 

- Condições de Armazenagem: Estocar na embalagem original, em local protegido do calor e umidade, em 

temperatura ambiente. A validade está impressa no tubete. 

Condições de uso: A superfície deve ser previamente limpas (indicado uso de álcool Isopropílico), para que não 
ocorra contaminação por óleo, poeiras e desmoldantes, para que isso não afete o desempenho do produto. A 
temperatura ideal de aplicação do produto esta entre 20 a 40° C. Não sendo recomendado a utilização em 
temperatura abaixo de 15 °C, isto aumenta a rigidez do produto afetando a fluidez e comprometendo a aderência.  
O adesivo acrílico é sensível a pressão, deve-se observar total contato com a superfície, aplicando pressão uniforme. 

 
Esses valores são típicos e não devem ser consideradas especificações. 

Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representam uma garantia pelo fabricante. O usuário deve 
determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através 

da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário 
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