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APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
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APROVEITAMENTO DE ÁGUA  PLUVIAL - NOTAS GERAIS

01. COTAS EM CENTÍMETROS, DIÂMETROS EM MILÍMETRO;

02. TODAS AS COTAS DE ALTURA INDICADAS NESTE PROJETO REFEREM-SE AO EIXO DAS PEÇAS EM RELAÇÃO AO

PISO ACABADO;

03. A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS LOUÇAS, TORNEIRAS DE JARDIM E APARELHOS SANITÁRIOS DEVERÃO OBDECER

AS COTAS INIDICADAS NO DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO;

04. TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ÁGUA DE REUSO SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, NA COR MARROM, E DEVEM

SUPORTAR A PRESSÃO EM SERVIÇO DE 75 kgf/cm² (75 m.c.a) A 20ºC E FABRICADAS CONFORME NBR 5648/1999;

05. ETIQUETAR REGISTRO DE ACORDO COM SUAS RESPECTIVAS SAÍDAS DE CONSUMO EM ÁREAS MOLHADAS E AS

TORNEIRAS DE JARDIM COM AVISO "ÁGUA NÃO POTÁVEL".

06. NO FINAL DE TODA TUBULAÇÃO QUE CHEGA ATÉ UMA PEÇA SANITÁRIA, DEVERÁ SER INSTALADO UM  JOELHO 90°

COM BUCHA DE LATÃO PARA INTERLIGAÇÃO. SERÁ APLICADA FITA VEDANTE (FITA TEFLON) NA ROSCA DE

INTERLIGAÇÃO DA PEÇA SANITÁRIA;

07. TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE FIXADA A ESTRUTURA DE SUPORTE, ATRAVÉS

DE ABRAÇADEIRAS EM CHAPA DE AÇO, ESPAÇADAS DE NO MÁXIMO 1,50 m. NOS DESVIOS HORIZONTAIS E NOS PÉS

DE PRUMADAS AS FIXAÇÕES DEVEM SER PREVISTAS IMEDIATAMENTE ANTES E DEPOIS DE CADA UMA DAS CURVAS

DOS DESVIOS;

08. AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DO BARRILETE DEVERÃO RECEBER INCLINAÇÃO NO SENTIDO ASCENDENTE (DA

PRUMADA PARA CAIXA D'ÁGUA) DE NO MÍNIMO DE 1%;

09. INSTALAR PLAQUETAS DE INDENTIFICAÇÃO EM LOCAL VISIVEL COM AVISO "ÁGUA NÃO POTÁVEL" NAS TORNEIRAS

DE LAVAGEM QUE UTILIZAM ÁGUA DE REUSO.

HIDROSSANITÁRIO - DIAGRAMA VERTICAL - APROVEITAMENTO

DE ÁGUA PLUVIAL

DIAGRAMA VERTICAL - APROVEITAMENTO DE

ÁGUA PLUVIAL

SEM ESCALA
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