
REVISÃO: 01 -

MODELO: FOTO
NOME COMERCIAL:
NOME CADASTRO SAP:
CÓDIGO INTERNO:
CÓDIGO AMOSTRA:
LAMPADA INCLUSA:
TIPO DE SOQUETE: POLIPROPILENO PORCELANA
TIPO DE LÂMPADA:

INCANDESCENTE COMUM VELA LISA CRISTAL
INCANDESCENTE LEITOSA VELA LISA LEITOSA
INCANDESCENTE BALLON HALOGENA G9
DICRÓICA GU - 10 HALOGENA G4
DICRÓICA COMUM HALOGENA PALITO
ELETRÔNICA METÁLICA
PAR 30 PAR 38
MERCÚRIO X LED

TENSÃO:
QUANTIDADE DE LÂMPADAS:
POTENCIA MÁXIMA:
QUANTIDADE POR CAIXA:
DIMENSÕES DO PRODUTO:            /  A  ou  C / L / A 18,20 12,60 3,53 EMBALAGEM
DIMENSÕES CAIXA INDIVIDUAL:                      C / L / A 19,00 4,00 15,50 CM 29/02/2020
DIMENSÕES CAIXA INDIVIDUAL (CARTELA):  C / L / A
DIMENSÕES CAIXA INDIVIDUAL (BLISTER):    C / L / A
DIMENSÕES INNER BOX: CM
DIMENSÕES CAIXA MÃE:   C / L / A 48,50 41,00 17,50
VOLUME DA CAIXA MÃE:  m³
PESO LIQUIDO PRODUTO:   Gramas
PESO BRUTO DA CAIXA MÃE:   Gramas
CÓDIGO DE BARRA EAN13: 
CÓDIGO DE BARRA EAN14:
FUNÇÃO BÁSICA:
TIPO DE EMBALAGEM
GARANTIA DO FABRICANTE:
PROCEDÊNCIA:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL / NCM

DESENHO TÉCNICO

DESCRIÇÃO
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM

Data: 07/11/2018
Revisão: 01

MINI VELA
PAR 20
SÓDIO

9405.10.93

CM

ILUMINAÇÃO - TETO

BOLINHA CRISTAL

FRANCESCO PIRAINO Aprovação: 

1

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

CHINA

CÓDIGO PARTE

CM

BOLINHA LEITOSA
VELA BALÃO CRISTAL
VELA BALÃO LEITOSA
MINI ESPIRAL

LED SMD

DIMENSÕES ITEM DE COMPRA

CM
CM

PRODUTO GARANTIDO POR 02 ANOS APÓS EMISSÃO DA NOTA OU CUPOM FISCAL AO CONSUMIDOR

502 gramas

Liga de aluminio , borracha de vedação e aço
IP65

7898419470827

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

POTENCIA (WATTS) - 30W                                                                                                                                                                                                                                                                          
TEMPERATURA COR -  6500K                                                                                                                                                                                                                                                                    
LUMENS - 2400 Lm                                                                                                                                                                                                                                                                                       
DURAÇÃO HORAS - 25.000 horas                                                                                                                                                                                                                                                              
EFICIENCIA LUMINARIA - 80 Im/W                                                                                                                                                                                                                                                             
ANGULO DE ABERTURA 120º              IP 65             TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -25℃ ～ 45℃、F.P. > 0,9

0,000034798750

17898419470824

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

22

100400001

Refletor

110-127V~/220-240V~/50-60Hz - BIVOLT

30W

Refletor Led 30w 6500k

12,815 Kg

LÂMPADAS APROPRIADAS

N/A

Refletor Led 30w 6500k


