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Diferenciais:

Melhor Custo Beneficio
Driver integrado

Facil instalacao

Baixo Consumo de Energia

Caracteristicas Técnicas

Difusor leitoso de vidro para controle de ofuscamento e

distribuicao uniforme de luz

L ED de alta eficiencia

LED com certificacao LM80O

Fluxo luminoso constante em toda a faixa de tensao de

alimentacao darede

Pode ser utilizada com sensor de presenca

Aplicagoes

Ambientes internos em geral, supermercados, lojas,

ambientes comerciais, escritorios, hospitais, refeitorios,

hotéis, restaurantes e residencias.

FLUXO

TEMP. DE EFICIENCIA | POTENCIA | TENSAD |(CcORREMNTE
CODIGO MODELO LUMINGSO
(im) COR (K) {im/w) (W) ) (A)
_— LAMPLED TUBC T5 550mm - BRANCO — . 127 0,073
9W-950Im-3000K QUENTE 220 0,044
i LAMPLED TUBC TS 550mm i BRAMNCO i i 127 0,073
OW-1000Im-4000K NEUTRO 220 0,044
e LAMPLED TUBO T5 550mm s T m 5 127 0,073
9W-1000Im-6500K 220 0,044
_— LAMPLED TUBC TS T150mm - BRANCO — s 127 0,14
18W-1900Im-3000K QUENTE 220 0,083
LAMPLED TUBO TS T150mm BRANCOD 127 014
7EOE 2000 m,1 1=
1BW-20001m-4000K NEUTRO 220 0,083
LAMPLED TUBO TS T150mm 127 0,14
7507 2000 BRANCO FRIO m, 18
18W-2000Im-6500K, 2290 0083




